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PLANGENEHMIGUNGSVERFUGUNG

Ordentliches Plangenehmigungsverfahren im Asylbereich nach Artikel 6 —29 VPGA

Gesuch: Gesuch vom 27. Juli 2021

Gesuchsteller: Staatssekretariat fur Migration SEM
Bereich Bundeszentren, 3003 Bern

Objekt: Bundesasylzentrum Riimlang (Kanton ZH), Heuelstrasse 100
Parzellen 3963 / 4923, Neu- und Umbau, 150 Schlafplitze

in Anwendung:

- der Verordnung Uber das Plangenehmigungsverfahren im Asylbereich vom 25. Oktober
2017 (VPGA; SR 142.316);

- des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998 (AsylG, SR 142.31);

- des Bundesgesetzes lUber das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (VwVG,
SR 172.021); sowie

- der Schweizerischen Bundesverfassung vom 18. April 1999 (BV, SR 101).



. Sachverhalt

Mit Schreiben vom 6. Oktober 2020 reichte das Staatssekretariat flr Migration
(SEM), Bereich Bundeszentren der Genehmigungsbehorde das Vorprifungsgesuch
fur den Neu- und Umbau des Bundesasylzentrums Rumlang mit 150 Schlafplatzen
auf dem Gebiet Haselbach, Heuelstrasse, Parzellen 3936 / 4923 ein.

Am 22. Oktober 2020 stellte die Genehmigungsbehdrde dem SEM den Vorprifungs-
entscheid zu. Darin legte die Genehmigungsbehorde fest, dass das Vorhaben dem
ordentlichen Plangenehmigungsverfahren unterstehe.

Mit Schreiben vom 27. Juli 2020 reichte das SEM das Plangenehmigungsgesuch zur
Durchfihrung eines Plangenehmigungsverfahrens im Asylbereich ein. Das Vorhaben
wird wie folgt begriindet und umschrieben:

FUr die Durchfihrung der beschleunigten Asylverfahren missen gemass der ge-
meinsamen Erklarung der Asylkonferenz 2014 in der Asylregion Zurich 870 Unter-
bringungsplatze und die erforderlichen Arbeitsplatze in Bundesasylzentren bereitste-
hen. Bereits bestehend sind ein Bundesasylzentrum mit Verfahrensfunktion (BAZmV)
mit 360 Schlafplatzen in der Stadt Zirich und ein Bundesasylzentrum ohne Verfah-
rensfunktion (BAZoV) mit ebenfalls 360 Schlafplatzen in Embrach (ZH). In Rumlang
(ZH), am bisher militarisch genutzten Standort «Haselbach», soll das dritte BAZ der
Verfahrensregion Zurich mit den fehlenden 150 Schlafplatzen und wenigen Arbeits-
platzen fur das SEM und die Rechtsvertretung sowie die nétige Infrastruktur flr den
Betreuungs- und Sicherheitsdienstleister realisiert werden. Am 28. Marz 2017 haben
der Bund, der Kanton Zurich und die Gemeinde Rimlang eine Vereinbarung uber
den Betrieb des BAZ Rimlang abgeschlossen und die Bevolkerung an einem Infor-
mationsabend Uber das Projekt informiert.

Die im BAZ untergebrachten Asylsuchenden dirfen das Zentrum tagsuber verlassen,
mussen aber nachts anwesend sein; die erwahnte Verordnung regelt dies: Unter der
Woche gelten in der Regel Ausgangszeiten von 9 bis 17 Uhr, am Wochenende dur-
fen die Asylsuchenden von Freitag 9 Uhr bis Sonntag 19 Uhr beispielsweise Ver-
wandte besuchen. Die maximale Aufenthaltsdauer einer asylsuchenden Person in
einem BAZ betragt 140 Tage. Anschliessend wird sie entweder nach einem Verteil-
schlissel einem Kanton zur weiteren Unterbringung zugewiesen oder sie muss die
Schweiz wieder verlassen. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer einer Person in
einem BAZoV wie dem zukunftigen BAZ Rimlang betragt aktuell rund 30 bis 40 Ta-
ge. Die BAZ sind Kollektivunterkiinfte. Die Unterbringung erfolgt nach Geschlechtern
getrennt in Mehrbettzimmern. Im geplanten BAZ Rumlang sind 10er-Zimmer fur al-
leinreisende Personen und 6er-Zimmer zur Unterbringung von Familien vorgesehen.
Die Asylsuchenden kochen nicht individuell, die Verpflegung erfolgt kollektiv. Im BAZ
Rimlang sind zudem Aufenthalts- und Beschaftigungsraumlichkeiten vorgesehen
und die Asylsuchenden kdnnen an gemeinnutzigen Beschaftigungsprogrammen teil-
nehmen.

Das Areal befindet sich zurzeit im Eigentum der armasuisse und wird aktuell noch
militarisch genutzt. Die Armee wird das Gelande im Rahmen der «Weiterentwicklung
der Armee» voraussichtlich bis Mitte 2023 vollstandig verlassen. Dies ist im Sachplan
Militar bereits so abgebildet. Das fur die Realisierung des BAZ Rimlang zustandige
Bundesamt flr Bauten und Logistik (BBL) wird das Areal von der armasuisse uber-
nehmen.
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FUr ein Bundesasylzentrum mit 150 Unterbringungsplatzen wird nur ein Teil der Par-
zelle bendtigt. Was mit dem restlichen Areal geschieht, ist noch nicht im Detail be-
kannt und Gegenstand von bundesinternen Abklarungen zwischen armasuisse und
dem Bundesamt fur Bauten und Logistik (BBL). Sollten weder eine andere Bundes-
stelle noch der Kanton einen Bedarf fur die Flache haben, werden armasuisse bzw.
BBL die Restparzelle der Gemeinde zum Kauf anbieten. Es ist vorgesehen, das be-
stehende und zurzeit vom Militar genutzte Verpflegungsgebaude («HT/HP») sowie
eine Kleinbaute («HU») weiterhin zu nutzen. Die bestehenden Gebaude werden mit
zwei zweistockigen Neubautrakten mit Grundrissen in einer L-Form erganzt, wobei
sich in einem Trakt die Unterkunftsraumlichkeiten und im anderen die Loge und Bu-
roraumlichkeiten sowie weitere administrative und betriebliche Nutzungen befinden.

Die Genehmigungsbehodrde fuhrte das Anhorungsverfahren bei den betroffenen kan-
tonalen Behorden sowie bei den interessierten Bundesbehorden durch und veran-
lasste die offentliche Auflage des Projekts (27. August 2021 bis am 27. September
2021). Die offentliche Auflage wurde in ortsiblicher Form angezeigt.

Mit Schreiben vom 17. November 2021 reichte die Baudirektion des Kantons Zurich
die kantonale Stellungnahme, die Stellungnahme des Gemeinderates Rimlang vom
5. Oktober 2021, die Stellungnahme der Gemeinde Oberglatt vom 24. September
2021 sowie die Anregungen bzw. Einsprachen von Herrn Dr. Werner Beeler vom 24.
September 2021, von Herrn Walter Weber-Buhler vom 26. September 2021 sowie
von Natur und Umwelt Rimlang (vertreten durch Prasident Ernst Rah) vom 27. Sep-
tember 2021 zum geplanten Projekt ein.

Die betroffenen Bundesamter reichten ihre Stellungnahme am 6. Dezember 2021
(Staatssekretariat fur Wirtschaft; SECO), am 3. Januar 2022 (Bundesamt fir Raum-
entwicklung; ARE) sowie am 25. Januar 2022 (Bundesamt fir Umwelt; BAFU) ein.

Das SEM nahm mit Schreiben vom 22. Februar 2022 Stellung zu den einzelnen Stel-
lungnahmen und Einsprachen.

Mit Schreiben vom 7. Marz 2022 bzw. 17. und 18. Marz 2022 reichten die Einspre-
cher Walter Weber-Buhler Weber-Buhler, Dr. Werner Beeler und Natur und Umwelt
Rumlang NUR im Rahmen der Gewahrung des rechtlichen Gehdrs Bemerkungen zu
den behordlichen Stellungnahmen ein.

Mit nachtraglichem Schreiben vom 14. Juni 2022 (Eingang 20. Juni 2022) zogen die
Einsprecher Walter Weber-Buhler und Natur und Umwelt RUmlang NUR nach aus-
fuhrlichen Gesprachen mit der Bauherrin und in Anbetracht des in Aussicht gestellten
Beizugs einschlagiger Fachstellen ihre Einsprachen zurick.
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Erwagungen

A.FORMELLE PRUFUNG

1. Sachliche Zustandigkeit

Das vorliegende Projekt betrifft den Neubau (inkl. Umbau bestehender Gebaude)
eines Bundesasylzentrums ohne Verfahrensfunktion mit 150 Betten. Da das Vorha-
ben dem Bund zur Unterbringung Asylsuchender dient, ist eine Plangenehmigung im
Sinne von Art. 95aff. AsylG bzw. Art. 1 ff. VPGA erforderlich, flir dessen Durchfih-
rung das Eidgendssische Justiz- und Polizeidepartement zustandig ist.

2. Anwendbares Verfahren

Im Rahmen der Vorprifung nach Art. 6 VPGA hat die Genehmigungsbehorde fest-
gestellt, dass das vorliegende Projekt dem ordentlichen Plangenehmigungsverfahren
unterliegt.

3. Sachplanrelevanz

Im Vorprufungsentscheid vom 22. Oktober 2020 wurde festgehalten, dass das Vor-
haben sachplanrelevant ist und dem Sachplan Asyl Bundesasylzentrum Rimlang
(SPA vom 20.12.2017) entspricht.

B.EINGABEN DER ANGEHORTEN BEHORDEN UND EINSPRACHEN

1. Einsprachen

Innerhalb der Auflagefrist vom 27. August 2021 bis am 27. September 2021 sind ge-
gen das Projekt folgende Anregungen bzw. Einsprachen aus der Bevdlkerung einge-
gangen:

1.1 Dr. Werner Beeler vom 24. September 2021

Herr Dr. Beeler beantragt Folgendes:

«Es sei das Gesuch abzuweisen. Eventualiter sei das Gesuch abzuweisen, soweit es Bau-
ten, Bauteile oder Einfriedigungen innerhalb der Waldabstandslinie von 30.00 Metern vor-
sieht. Subeventualiter sei bei einer Bewilligung der Unterschreitung des Waldabstandes
durch geeignete Auflagen sicherzustellen, dass jede Erschwerung der Bewirtschaftung, Pfle-
ge und Nutzung des Waldes vermieden wird. »

Zur Begrundung fihrt er aus:

«1. Als Eigentiimer der Waldparzelle Kat.Nr. 1875 bin ich zur Einsprache legitimiert. Die Ein-
sprach erfolgt fristgerecht.

2. Ein Gebéude des Projektes (Gebdude KH) sowie die geplante Einfriedigung befinden sich
innerhalb der kantonalen Waldabstandslinie geméss § 262 PBG. Bei diesem Geb&dude han-
delt es sich um ein bestehendes Gebéude, das umgebaut und dessen Zweck komplett ge-
andert wird, was einer Bewilligung bedarf.
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3. Das einschlagige Merkblatt Waldabstand des Kantons Ziirich vom November 2018 hélt
auf Seite 2 fest: "Ein genligender Waldabstand ist aber auch unverzichtbar fiir die Wohnqua-
litét. Schattenwurf, Feuchtigkeit, diirre Aste oder Laub sind wohlbekannte (aber oft unter-
schétzte) Probleme. Bei Sturm kénnen Waldrandbdume zur Bedrohung werden, wenn Bau-
ten néher als eine Baumldnge am Wald stehen.” Geméss § 262 PBG besteht daher zwi-
schen dem Waldrand und der 30 Meter entfernten Waldabstandslinie ein generelles Verbot
flir Hochbauten. Eine Ausnahme im Sinne von § 220 PBG ist nur in besonderen Verhéltnis-
sen zuldssig. Das Verwaltungsgericht des Kantons Ziirich hat klar festgehalten, dass selbst
eine gewisse Hérte fiir den Gesuchsteller kein Ausnahmegrund ist (RB des Verwaltungsge-
richts des Kantons Ziirich 1981, Nr. 126).

4. Das geplante Geb&ude innerhalb der Waldabstandslinie (nur wenige Meter neben meiner
Waldparzelle) soll in Zukunft als Kindertagesstétte oder dergleichen verwendet werden. Eine
solche Einrichtung hat die hygienischen Anforderungen an ein Wohngebéude zu erfiillen.
Dies ist vorliegend offenkundig nicht der Fall. Eine Ausnahme fiir diese Zweckédnderung und
den entsprechenden Umbau kann daher nicht erteilt werden.

5. Eine Unterschreitung des Waldabstandes fihrt zudem zu unkalkulierbaren Risiken. Der
Waldabstand von 30 Metern entspricht der durchschnittlichen Héhe von Waldbdumen und
verhindert so, dass bei Unwettern (insbesondere Sturm und/oder Schneedruck) Aste oder
auch ganze Bdume auf bebautes Gebiet fallen und Sach- oder gar Personenschéaden verur-
sachen. Dass solche Ereignisse immer wieder stattfinden oder gar zunehmen, muss ange-
sichts der sich hdufenden Wetterereignissen nicht ndher dargelegt werden.

Es kann nicht Sache des Waldeigentiimers sein, solche Risiken zu verhindern, wiirde dies
doch bedeuten, dass er den Waldrand um die Héhe der Waldbdume zuriicksetzt. Dazu ist er
nicht verpflichtet. Und auch ein (ber die normale Waldpflege hinausgehender Unterhalt des
Waldrandes, wie dies bei der Pflege von Bdumen im Wohngebiet und in Parkanlagen erwar-
tet werden kann, ist weder vorgeschrieben noch zumutbar oder méglich. Das Risiko, bei ei-
nem Unwetter von einem Ast oder Baum getroffen zu werden, liegt demzufolge beim Wald-
rand ausschliesslich beim Geschéadigten.

Uber Bauten innerhalb der Waldabstandslinien hédngt daher immer das Damoklesschwert
von Unwetterschédden. Dieses Risiko mag in Einzelféllen flir unbewohnte Gebéude vertretbar
sein, sicher aber nicht fiir Geb&ude, die fiir den Aufenthalt von Menschen, konkret sogar von
Kindern, bestimmt sind. Erschwerend kommt hier dazu, dass die Kinder und ihre Eltern die-
sen Aufenthaltsort in der Gefahrenzone nicht freiwillig wéahlen kbénnen, sondern ihn behérd-
lich zugewiesen erhalten.

6. Ein Grund fir die Erteilung einer Ausnahmebewilligung ist vorliegend nicht zu erkennen.
Rein fiskalische Argumente sind nicht massgeblich und ohnehin im Verhéltnis zu den Ge-
samtkosten unbedeutend. Die Anlage ist ausreichend gross und kénnte in Richtung Norden
problemlos erweitert werden. Es besteht daher kein relevanter Grund, das bestehende Ge-
béude in das Projekt zu integrieren und dieser geplanten neuen Nutzung zuzufiihren. Die
Baubewilligung fiir den Umbau und die Zweckénderung ist daher zu verweigern. Ist die Bau-
te ein wesentlicher Bestandteil des Projekts, so ist deshalb das Gesuch fiir das gesamte Pro-
Jekt in dieser Form zu abzuweisen.

7. Es kommt hinzu, dass das Projekt auch klar gegen das eidgenéssische Waldgesetz
verstosst. Art. 17 Abs. 1 WaG sieht vor, dass Bauten und Anlagen in Waldesndhe nur zulds-
sig sind, wenn sie die Erhaltung, Pflege und Nutzung des Waldes nicht beeintréchtigen. Die
Kantone haben gestiitzt auf Art.17 Abs. 2 WaG einen angemessenen Mindestabstand der
Bauten und Anlagen vom Waldrand vorzuschreiben. Der Kanton Ziirich hat dies im vorer-
wéhnten § 262 PBG getan und diesen auf 30 Meter festgelegt, was ungeféhr der Héhe der
Waldbé&ume entspricht.

Der vorgeschriebene Waldabstand bezweckt daher nicht nur die Verhinderung von baupoli-
zeilichen und wohnhygienischen Missstdnden, sondern dient auch der Gewéhrleistung und
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Sicherstellung der Erhaltung, Pflege und Nutzung des Waldes.

8. Dass das geplante Bauvorhaben mit der sich im Waldabstandsbereich befindlichen Baute
und insbesondere mit der geplanten Einfriedigung direkt an der meiner Waldparzelle entlang-
flihrenden Waldstrasse die Pflege und Nutzung des Waldes beeintrachtigt, ist allen mit der
Waldwirtschaft vertrauten Personen klar.

Auch wenn es — wie oben dargelegt — nicht Sache der Waldeigentiimer ist, vom Wald aus-
gehende Gefahren flir Bauten und Anlagen in Waldndhe abzuwehren, so erschwert die ge-
plante Anlage und dabei insbesondere der Zaun die normalen, notwendigen Arbeiten im
Wald. So birgt insbesondere das Féllen der Bdume zusétzliche Risiken und wird daher
schwieriger und aufwéndiger.

Auch gestiitzt auf das eidgendssische Waldgesetz ist daher die geplante Anlage in dieser
Form nicht bewilligungsfdhig. Einen Grund, ausnahmsweise vom Mindestabstand abzuse-
hen, gibt es nicht. Ich verweise dazu auf meine vorstehenden Ausfiihrungen.

9. Sofern das Projekt trotzdem bewilligt und eine Unterschreitung des Mindestabstandes von
30 Metern fiir einzelne Bauten und die Einfriedigung bewilligt wiirde, wére daher zumindest
durch geeignete Auflagen und Bedingungen im Sinne von Art. 17 Abs. 3 WaG sicherzustel-
len, dass den Waldeigentiimern weder zusétzlicher Aufwand und zusétzliche Kosten bei der
Waldpflege und Waldnutzung erwachsen noch irgendwelche Haftungsrisiken fiir Einwirkun-
gen des Waldes (Astbriiche, Sturmschédden etc.), auf die Anlage und die sich darin aufhal-
tenden Personen drohen.»

1.2 Natur und Umwelt Riimlang vom 27. September 2021

Natur und Umwelt Rimlang (Lokale Sektion des Kantonalverbands BirdLife Zirich und des
nationalen Naturschutzverbandes BirdLife Schweiz) fuhrt Folgendes an:

«Allgemeines

Das Bundesasylzentrum wird innerhalb einer ruhigen, von Wald umgebenen sehr naturna-
hen Zone erstellt. Der Betrieb mit dem Asylzentrum wird dieser sicher mehr Bewegung und
Unruhe bringen als die friihere und jetzige Nutzung mit Munitionsfabrik und dem als Blirobe-
trieb zu bezeichnenden Waffenplatz. Dies wird die im Gebiet vorhandene Vogel- und Tierwelt
weiter beeintrachtigen. Es sollen daher in, aber auch ausserhalb des bezeichneten Projekt-
perimeters alle Vorkehren getroffen werden, um die noch vorhandene Biodiversitét zu erhal-
ten.

Antrag: Die im Gebiet vorhandene Vogel-, Tier. und Pflanzenwelt etc. ist zu dokumentieren
und zu erhalten. Es genligt nicht, nur festzuhalten, dass keine Schutzgebiete oder Inventare
vorhanden sind und die neue Bepflanzung standortgerecht (Bdume) oder einheimisch (Ge-
hélze zur Abschirmung) ist. Es ist die gesamte Anlage mit einheimischer und standortgerech-
ter Vegetation zu bepflanzen. Dabei sind Wildformen zu verwenden. An den Gebéduden seien
Nistkéasten fiir Gebdudebriiter und Flederméuse anzubringen.

Begriindung: Im Gebiet sind neben viel anderem Waldkauz, Waldohreulen, Schwarzspecht,
Haubenmeise, Fledermause heimisch, die teilweise auch in und an den Geb&uden im Ha-
selbach hausen. Diesen ist in und an den neuen Bauten weiterhin Unterschlupf bereitzustel-
len. Das weitere Geldnde ausserhalb des Projekiperimeters ist ebenfalls dem Bund. Es
rechtfertigt sich, dass auch auf diesen Fldchen Verbesserungen fiir die Biodiversitit geschaf-
fen werden. Da nicht mehr gebraucht, soll der auf der Zufahrt liegende Kies-Parkplatz, im
Plan ,Situationen” éstlich liegende Griinflache, zwischen Heuelstrasse und Wald mindestens
teilweise als Ruderalflache umgestaltet und mit Installationen zB. fiir Wiesel und Zau-
neidechse etc. eingerichtet werden. Auch eine Ausweitung des Haselbaches zu einem Tim-
pel wére fiir den Erhalt der Tierpopulationen dienlich. Auch wenn es sich nicht um eine Are-
altiberbauung handelt und die BZO Riimlang nicht zwingend anzuwenden ist, hat der Pro-
Jektperimeter die Grésse/Flache einer Arealiiberbauung. Es rechtfertigt sich somit die in der
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BZO vorhandenen und in Richtlinien der Gemeinde enthaltenen Bestimmungen beziiglich
Umgebungsgestaltung auch fiir dieses Projekt sinngeméass anzuwenden und die vorstehen-
den Begriindungen zu beachten und diesbeziigliche Massnahmen umzusetzen.

Antrag: Es ist sicher zu stellen, dass im gesamten Freiraum (Aussenanlagen, Umgebungs-
flachen) der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln PSM (Herbizide, Insektizide) verboten ist.

Begriindung: Gerade an dieser sensiblen Lage mitten im Wald ist auf die Biodiversitét be-
sonders Riicksicht zu nehmen. PSM zeigen ihre Wirkung nicht nur bei den Schadorganis-
men, sondern bei anderen Lebewesen (Nicht-Zielorganismen). Das massive Insektensterben
ist u.a. auf den Einsatz von PSM nicht nur in der Landwirtschaft, sondern auch in Privatgéar-
ten und 6ffentlichen Anlagen zuriickzufiihren. Es geféhrdet zahlreiche Tierarten, die sich von
Insekten erndhren, sowie Wild- und Kulturpflanzen, die auf die Bestdubung von Insekten
angewiesen sind. PSM tragen somit massgeblich zum Verlust der biologischen Vielfalt bei
und bedrohen grundlegende 6kosystemare Prozesse.

Antrag: Fldchen (Zu- und Wegfahrten, Parkplédtze, Wege, Plétze etc.) sind wo immer mog-
lich unversiegelt zu gestalten.

Begriindung: Versiegelte Fldchen sind fiir die Natur verlorene Fldchen. Sie verdndern das
Landschaftsbild da versiegelte Beldge monoton und wenig abwechslungsreich wirken. Auch
wird das Kleinklima durch die geringere Verdunstung an der Oberfliche verédndert. Es gibt
zahlreiche Alternativen, die fiir Tiere und Pflanzen wertvolle Kleinstlebensrdume bilden und
auch fiir das Auge etwas bieten.

Antrag: Bei der Beleuchtung ist in besonderem Masse auf die Flora und Fauna wie folgt
Riicksicht zu nehmen: Beleuchtungen von Verkehrsflachen und Aufenthaltsbereichen etc. im
Aussenraum nur, wo aus Sicherheitsgriinden benétigt; Beleuchtungselemente miissen liber
eine himmelseitige Abschirmung verfligen, die Lichtwinkel auf die Wege und Plétze ausge-
richtet sein, die fachtechnischen Normen (ber die Vermeidung unnétiger Lichtemissionen
angewendet und insektenfreundliche Leuchtmittel verwendet werden. Fassadenbeleuchtun-
gen und andere inszenierenden Beleuchtungen eftc. sind nicht gestattet.

Begriindung: Aussenbeleuchtungen haben fiir Tiere und Pflanzen zwangsléufig negative
Wirkungen, die gerade an einer Lage in natlirlicher Umgebung wie sie hier vorzufinden ist,
minimiert werden sollen. Dies umsomehr als diese Einschrdnkungen auf den Betrieb kaum
negative Auswirkungen haben. »

1.3 Walter Weber-Biihler vom 26. September 2021

Seine Eingabe entspricht derjenigen von Natur und Umwelt Riimlang (oben Ziffer 1.2) mit
Ausnahme folgender Ergénzung:

« (...) Antrag: Die Zufahrt zum unterirdischen ehemaligen Munitionslager sidwestlich der
projektierten Anlage ist weiterhin LKW-géngig zu erhalten.

Begriindung: Mindestens zu meiner Zeit als Kdt/Stitzpunktkommandant der Feuerwehr
Riimlang war dies der mégliche ausgelagerte Standort der Feuerwehrfahrzeuge in Ernstfall-
zeiten. Auch wenn dies allenfalls nicht mehr der Fall ist, soll die Zufahrt zu diesen Rdumen
weiterhin LKW-taugliche Radien aufweisen um die Rdume sinnvoll zu nutzen. »

2. Stellungnahme der Gemeinde Riimlang vom 5. Oktober 2021
Die Gemeinde Rumlang nahm wie folgt Stellung zum Projekt:
«1.  Einleitung

(..)

2. Stellungnahme der Gemeinde Riimlang
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2.1 Bautechnischer Teil

2.1.1 Erschliessung

Die verkehrstechnische Erschliessung des Bundesasylzentrums Haselbach erfolgt
ab dem Kreisel Glattal-/Bahnhofstrasse (ber die Heuelstrasse resp. Knechtliswin-
kelweg. Dabei wird die Tempo-30-Zone Heuelstrasse durchfahren, spéter wird ein
kurzer Abschnitt Generell-50-Zone und schlussendlich Tempo 80 passiert bevor man
zum Parkplatz des zuklinftigen Bundesasylzentrums gelangt.

Die einschldagigen Normen fiir das Geometrische Normalprofil (Fahrbahnbreiten und
Gehweg), Schleppkurven, horizontale Radien etc. sind zu beachten und einzuhalten.
Es ist nachzuweisen fiir welche projektierte Geschwindigkeit und welchen Kreu-
zungsfall die Strasse ausgelegt wird. Speziell zu erwdhnen sind der Umgang mit dem
Wanderweg und dem Helsana Trail im Knechtliswinkelweg, dem Start des Ziirich Vita
Parcours und der Einmiindung der Radwegroute aus dem Béliweg. Dies gilt sowohl
fur die Realisierungsphase wie auch den Betrieb des Bundesasylzentrums. Durch die
geplante Arealumzdunung des BAZoV werden die restlichen Gebé&ude auf dem
Grundstiick Kat.-Nr. 3936 abgegrenzt. Die geplante Zugénglichkeit beim stidlichen
Logen-trakt zeigt dabei lediglich die Erschliessung des geplanten Neubaus auf, nicht
aber die Zugénglichkeit ausserhalb des Projektperimeters.

Antrage, Auflagen & Forderungen

A) Die Erschliessung und Zugénglichkeiten der nicht im Projektperimeter liegenden
Gebéude auf Kat.-Nr. 3936 sind zu definieren.

B) Es ist nachzuweisen fiir welche projektierte Geschwindigkeit und welchen Kreu-
zungsfall die Strasse ausgelegt wird.

C) Die maximal zuldssige Hbchstgeschwindigkeit ist auf der gesamten Strecke auf
maximal 60km/h festzulegen sowie ein Fussgénger- und Radstreifen vorzusehen.

2.1.2 Anschluss an den oOffentlichen Verkehr

Das Gebiet des Bundesasylzentrums besitzt keine OV-Giiteklasse. Dies bedeutet
eine sehr schlechte Anbindung an das OV-Netz. Die Asylsuchenden oder Besucher
sollen sich geméss Projektbeschrieb zu Fuss bewegen. Eine entsprechende Be-
leuchtung der Fahrbahn ist heute nicht vorhanden. Zum Dorfzentrum (Gemeinde-
haus und Bahnhof), haben die Asylsuchenden einen Fussweg von ca. 30 Minuten zu
bewiéltigen. Der Dorfanschluss flir Asylsuchende, welche physisch (Handicap) gege-
benenfalls nicht in der Lage sind einen halbstiindigen Fussmarsch zu beschreiten,
wird im Projektbeschrieb nicht aufgezeigt.

Antrdge, Auflagen & Forderungen

A) Der Dorfanschluss fiir handicapierte Asylsuchende ist sicherzustellen.

B) Es ist nachzuweisen, dass eine Beleuchtung der Fahrbahn nicht notwendig ist
oder dass entsprechende Massnahmen vorgenommen werden.

2.1.3 Umgebungsgestaltung

Die Gemeinde Riimlang setzt sich bereits seit vielen Jahren fiir eine 6kologische und
naturnahe Umgebungsgestaltung bei Bauten ein. Auch wenn das geplante Bunde-
sasylzentrum nicht als Arealiiberbauungen gewertet wird, wiirden wir die Berticksich-
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55.

56.

o7.

58.

59.

tigung der Richtlinien zur 6kologischen Umgebungsgestaltung bei Arealiiberbauun-
gen (Beilage), sehr begrtissen.

Die 6kologische Qualitat der Umgebung kann mit einfachen Massnahmen verbessert
werden:

» Ersatz von ungenutzten Rasenflaichen mit einer Wildblumenwiese (im Unterhalt
wirtschaftlicher als eine Rasenfldche)

* Ruderalfldchen auf Rohboden
* mageres Substrat
* Bepflanzung von dornenreichen Strduchern

Im Weiteren kann kostenlos eine einmalige Beratung durch Katrin Luder, H. Schudel
Naturschutz und Artenférderung GmbH, Hallwylstrasse 29, 8004 Zirich (Tel. 043/
500°16°05), in Anspruch genommen werden.

2.2 Beurteilung geméass GEP

Die Parzelle liegt im Gewésserschutzbereich UB (iibrige Bereiche) und ist nicht Be-
standteil des Generellen Entwésserungsplans (GEP) von Riimlang. Das Grundstiick
wird aktuell im Trennsystem mit Einleitung des Meteorwassers in den Haselbach
entwéssert. In erster Prioritéat ist Meteorwasser zu versickern, erst wenn dies nach-
weislich nicht méglich ist, kann das anfallende Meteorwasser weiterhin in den Hasel-
bach eingeleitet werden. Geméss geologischem Gutachten vom 31. Mai 2021 ist ei-
ne oberflachliche bzw. oberflichennahe Versickerung des Meteorwassers auf der
Parzelle Kat.-Nr. 3936 nicht méglich. Das Meteorwasser kann deshalb weiterhin in
den Haselbach eingeleitet werden. Die max. Einleitmenge in den Haselbach fiir das
Bauvorhaben richtet sich nach der bestehenden Meteorwassermenge, die aktuell in
den Haselbach eingeleitet wird.

2.2.1 Kanalisation

Geméss dem vorliegenden Entwéasserungskonzept werden die Schmutzabwasserlei-
tungen im Planungsperimeter neu erstellt, ausgenommen davon sind die bestehen-
den Abwasserleitungen unter der Bodenplatte des Esstraktes, die weiterhin in Ge-
brauch bleiben. Der Anschluss an die bestehende Kanalisation erfolgt liber den be-
stehenden Kontrollschacht nérdlich des neuen Schlaftraktes. Von hier wird das anfal-
lende Schmutzwasser dem bestehenden Pumpenhaus an der nérdlichen Parzellen-
grenze zugefiihrt und mittels Abwasserhebeanlage und Pumpendruckleitung in den
Schacht KS 9.87 in der Haselbachstrasse zugefiihrt. Da mehr als 300 Mahlzeiten pro
Tag produziert werden, ist eine Private Kontrolle betrieblicher Umweltschutz (PK
BUS) erforderlich.

Es ist geplant das anfallende Regenwasser liber eine offene Retention dem beste-
henden Kontrollschacht am Westrand des Projektperimeters zuzufiihren und von dort
in den Vorfluter abzuleiten. Das vorliegende Entwésserungskonzept enthélt nicht alle
erforderlichen Angaben um eine abschliessende Beurteilung seitens der Gemeinde
durchfiihren zu kénnen.

Der Zustand der bestehenden Grundleitungen (WAS) wurde im Mai 2019 erhoben.
Mit der Sanierungsaufforderung vom 24. Januar 2020 wurde die Grundeigentiimerin
aufgefordert die festgestellten Méangel in der Liegenschaftsentwésserung zu behe-
ben. Eine erneute Zustandserhebung der bestehenden Schmutzwasserleitungen im
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Rahmen dieses Baugesuchs ist deshalb nicht erforderlich.

Die Kanalisationsanschlussgebiihren betragen geméass Art. 4, 5 und 8 der Verord-
nung lber die Gebuhren flir Siedlungsentwésserungsanlagen vom 1. Oktober 2001
1% des von der Gebé&udeversicherung geschétzten Mehrwertes, unter Berticksichti-
gung der abgebrochenen Liegenschaften. Die definitive Veranlagung erfolgt aufgrund
der Schétzung der Baute durch die Kantonale Geb&udeversicherung.

Antrage, Auflagen & Forderungen

A) Bei der Projektierung und Erstellung sind die Bestimmung der Verordnung (iber
die Abwasseranlagen / Siedlungsentwésserung vom 1. Juli 2000 und der Norm SN
592 000 ,Planung und Erstellung von Anlagen fiir die Liegenschaftsentwdsserung*
einzuhalten. Beziiglich des nicht verschmutzten Abwassers ist die aktuelle VSA-
Richtlinie ,Abwasserbewirtschaftung bei Regenwetter” und die aktuelle ,Richtlinie
und Praxishilfe Regenwasserentsorgung“ der Baudirektion des Kantons Ziirich an-
zuwenden.

2.3 Wasserversorqung

Die Wasseranschlussgebliihren betragen geméss Art. 9, 10 und 11 des Gebliihren-
reglements der Wasserversorgung vom 22. Juni 2015 und Tarifblatt vom 1. Oktober
2015 1% des von der Gebéudeversicherung geschétzten Mehrwertes, unter Beriick-
sichtigung der abgebrochenen Liegenschaften. Die definitive Veranlagung erfolgt
aufgrund der Schétzung der Baute durch die Kantonale Gebaudeversicherung.

2.4  Feuerpolizei/Feuerwehr

Das Bauvorhaben wird aufgrund der Beherbergung von 20 oder mehr nicht auf frem-
de Hilfe angewiesenen Personen feuerpolizeilich als Beherbergungsbetrieb [b] ein-
gestuft (Art. 13 Abs. 2 lit. a VKF-Brandschutznorm). Im Geb&dude werden mehr als
100 Personen beherbergt. Mit der Baueingabe wurden Brandschutzpléne (datiert
06.07.2021) und ein Brandschutzkonzept (dat. 14. Juli 2021) eingereicht. Diese Un-
terlagen bilden als Grundlage fiir die feuerpolizeiliche Beurteilung des Bauvorha-
bens. Sofern in den nachfolgenden Bedingungen nichts anderes festgehalten ist,
gelten die geplanten Massnahmen.

Bei vorliegendem Gebédude handelt es sich um eine Baute bzw. Anlage mit erh6htem
Brandrisiko (§ 3 lit b WB erfordert QSS 2). Gestltzt auf § 4 WB wurden die feuerpoli-
zeilichen Bedingungen der Gebé&udeversicherung Kanton Ziirich vorgelegt und von
ihr genehmigt.

Die im Brandschutzkonzept aufgefiihrten Tabellen mit Fussnoten, die «eins zu eins»
aus den Brandschutzrichtlinien ibernommen werden, werden nicht auf ihre Richtig-
keit geprtift.

Ziffer 5.3 des Brandschutzkonzeptes ist nicht Teil der Priifung.

2.5 Schutzraum

Mit Priifung der Baugesuchsunterlagen und gestlitzt auf die miindliche Zusage von
Herrn Miiller des Amts fiir Militédr und Zivilschutz des Kantons Ziirich, kann durch das
Gemeindekontrollorgan fiir den baulichen Zivilschutz, Ingenieurbliro Gujer AG, 8153
Rimlang, bestétigt werden, dass das Bauvorhaben von der Schutzraumbaupflicht
ohne Auflagen befreit werden kann.
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2.6  Flugsicherheitszone

Der Zonenschutz / Kantonale Kontaktstelle hat zum vorliegenden Bauvorhaben am
31. August 2021 Stellung genommen.

In ihrem Schreiben hélt der Zonenschutz / Kantonale Kontaktstelle fest, dass die ge-
plante Bauhbhe von 483.40 m u. M. inkl. Aufbauten nach dem Sicherheitszonenplan
der Gemeinde Riimlang bewilligt werden kann.

Sémitliche weitere Aufbauten sind bewilligungspflichtig und miissen in einem separa-
ten Gesuch neu eingegeben werden.

Das Baukran-Erstellungsgesuch (www.zonenschutz-kantstelle.ch) mit Koordinaten-
angabe fiir Baukrdne, Rammgeréte, Pfahlbohrgeréte, Betonpumpen sowie weitere
Hochbaugeréte ist beim Zonenschutz, c/o Flughafen Zirich AG, mindestens 30 Tage
im Voraus per Briefpost einzureichen. Die entsprechenden Auflagen werden mit der
Bewilligung bekannt gegeben. Montagekran-Arbeiten sind mindestens 3 Arbeitstage
im Voraus beim Zonenschutz / Kantonalen Kontaktstelle (Telefon 043/ 816°‘39'89 o-
der per E-Mail zonen- schutz@kantstelle.ch) anzumelden.

2.7 Immissionsschutz

Bei der Eigentums- und Besitzaustibung sind in Anwendung von Art. 7 und 11 USG
sowie § 226 PBG alle zumutbaren baulichen und betrieblichen Massnahmen zu tref-
fen, um die Einwirkungen auf die Umgebung méglichst gering zu halten. Diese Vor-
kehren sind in zeitlich und sachlich angemessener Weise der technischen Entwick-
lung anzupassen.

2.8 Nachfiihrung Vermessungswerk

Im Kanton Zirich sind die Gemeinden zur Erstellung und Nachfiihrung des Vermes-
sungswerkes verpflichtet. Durch die Erstellung neuer oder die Verdnderung beste-
hender Gebdude und Anlagen werden neue Verhéltnisse geschaffen, welche im
Vermessungswerk nachzutragen sind. Nach Abschluss der Bauarbeiten ist die ge-
setzlich vorgeschriebene Nachfiihrung und Instandhaltung des Vermessungswerkes
zu veranlassen. Der Bauherr ist verpflichtet, die als Grundbuchgeometer wirkende
Gossweiler Ingenieure AG, Diibendorf, mit der Einmessung der Gebdude und der
Grenzvermarkung zu beauftragen. Die Kosten gehen zu Lasten des Grundeigentii-
mers; sie werden nicht mit dem Bauvorhaben abgerechnet, sondern separat in
Rechnung gestellt.

2.9 Weitere Antrdqe, Auflagen und Forderungen

2.9.1 Vor Baufreigabe ist der Zustand der bestehenden Meteorwassergrundleitun-
gen, die weiterhin in Betrieb bleiben, bis zur Einleitung in den Haselbach mittels Ka-
nal- TV zu erheben. Das Protokoll ist dem Bauamt Riimlang einzureichen. Sollten die
Leitungen wesentliche Schéden aufweisen, zu klein dimensioniert sein bzw. aus ei-
nem nicht abwasserkonformen Material bestehen, sind sie zu sanieren oder zu er-
neuern.

2.9.2 Die Verantwortung fiir die Héhenangaben und die Dimensionierung der Ent-
wésserungssysteme liegt bei der Bauherrschaft. Die Gemeinde Riimlang lbernimmt
keine Haftung bei mangelhafter Funktionsweise dieser Anlagen.

2.9.3 Die Priifung der Pléne und Kontrolle der Anlagen durch die Organe der Ge-
meinde entbinden weder die Bauherrschaft noch deren Vertreter von deren Verant-
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wortung. Aus der behérdlichen Mitwirkung kann keine Uber die gesetzliche Haftpflicht
hinausgehende Verantwortlichkeit der Gemeinde und ihrer Organe abgeleitet wer-
den.

2.9.4 Auf der Baustelle miissen die genehmigten Pléne (Stempel der Kontrollstelle)
mit zugehériger Abwasseranschlussbewilligung vorhanden sein.

2.9.5 Der Bauherr bzw. dessen Vertreter haben dem Unternehmer alle Kanalisati-
onsvorschriften bekannt zu geben.

2.9.6 Bei allfélligen Projektdnderungen gegeniiber den bewilligten Plénen sind die
notwendigen Planunterlagen dem Bauamt Riimlang in 4-facher Ausfiihrung zur Kon-
trolle einzureichen.

2.9.7 Bestehende Leitungen, die aufgehoben werden, miissen bei den Sammellei-
tungen oder den Schéchten fachgerecht verschlossen werden.

2.9.8 Auf Fléachen, die oberfldchlich oder in einen Vorfluter entwéssert werden, ddir-
fen keine wassergefdhrdenden Arbeiten (zum Beispiel Reinigung, Servicearbeiten
usw.) vorgenommen werden oder wassergeféhrdende Materialien und Fliissigkeiten
gelagert werden. Es dlirfen nur verkehrstaugliche Fahrzeuge und betriebstiichtige
Geréte, die keine Fliissigkeitsverluste aufweisen, abgestellt werden. Diese Be-
schrénkungen sind den Benlitzenden dieser Fldchen in geeigneter Weise bekannt zu
machen.

2.9.9 Fdr die Wahl, die Verlegung und Einbetonierung des Rohrmaterials sind die
Richtlinien des Verbandes Schweizer Abwasserfachleute (VSA) massgebend.

2.9.10 Fir Abwasserleitungen sind nur dafiir geeignete resistente Rohre geméss den
Zulassungsempfehlungen des Verbandes Schweizer Abwasserfachleute (VSA) zu
verwenden. Sie miissen wasserdicht sein. Es dirfen nur den Rohrarten entspre-
chende, von den Rohrherstellern empfohlene Dichtungen verwendet werden.

2.9.11Alle an die Entwédsserung angeschlossenen Entwédsserungsgegenstéande
miuissen mit einem Geruchsverschluss versehen werden.

2.9.12 Alle Grundleitungen sind auf eine Betonsohle zu verlegen und mit einer Schei-
teliiberdeckung von mindesten 100 mm einzubetonieren. Fiir den Niveauausgleich
diirfen keine Holzunterlagen verwendet werden.

2.9.13In den Fallstréngen sind vor den Ubergéngen in die Grundleitungen Spiilstut-
zen einzubauen.

2.9.14 Die Umlenkung der vertikalen Fallleitungen in die Sammel- oder Grundleitun-
gen ist mit zwei 45°-Bogen oder entsprechendem Umlenkbogen auszufiihren.

2.9.15Fir die Richtungsénderungen im Grundriss ohne Schacht diirfen Bogen bis
45° verwendet werden. Richtungsénderungen von 45° bis 90° sind mit zwei Bogen
mit geradem Zwischenstiick (2 DN) bzw. mit einem Radius von mind, zweifachem
Innendurchmesser auszufiihren, z.B. 90° mit zwei 45°-Bogen mit geradem Zwi-
schensttick (2 DN).

2.9.16 Beim Verwenden von Kunststoffrohren sind in allen Einsteigschdchten und
Schlammsammlern Schachtfutter einzubauen.

2.9.17 Die Schachtsohlen sind mit U-férmigen Durchlaufrinnen zu versehen. Diese
haben in der Tiefe und in der Breite dem ausmiindenden Rohrkaliber zu entspre-
chen. Die Bankette sollen nach der Durchlaufrinne ein Gefélle von mind. 1:10 auf-
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weisen.

90. 2.9.18In Einsteigschdchten mit Schachttiefen von mehr als 1.20 m sind korrosions-
feste Steigleitern anzubringen.

91.  2.9.19Um allféllige Setzungen zu vermeiden, sind im Bereich von Auffiillungen die
Abwasserleitungen auf eine Beton- oder Kalksandsteinmauer zu verlegen.

92. 2.9.20In Bereichen, in denen die Schmutz- und Regenwasserleitungen weniger als
80 cm Uberdeckung haben, sind entsprechende Schutzmassnahmen zu treffen.

93.  2.9.21Die Zugénglichkeit zu den Leitungen und Schéchten darf nicht durch Pflanzen,
bauliche Massnahmen und dergleichen erschwert oder behindert werden.

94.  2.9.22 Wéhrend der Nutzungsdauer der Entwésserungsanlagen ist eine regelmassi-
ge Kontrolle der Funktion und des baulichen Zustandes erforderlich. Sie liegt in der
Verantwortung des Grundeigentiimers.

Baukontrolle

95.  2.9.23Vor dem Eindecken der Leitungen und vor Inbetriebnahme der Anlage sind
sémtliche Grundleitungen und Schéchte durch das Kontrollorgan abnehmen und
einmessen zu lassen.

96.  2.9.24 Der gewiinschte Abnahme- und Einmasstermin ist mit der Ingenieurbiiro Gujer
AG friihzeitig (mind. 48 Stunden vorher) zu vereinbaren (Tel. 044/ 512'43'00). Ist kei-
ne rechtzeitige Meldung erfolgt, muss die Bauherrschaft die vom Kontrollorgan zu
bestimmenden Massnahmen auf ihre eigenen Kosten durchfiihren (z.B. Kanal-TV-
Aufnahme, Ausgraben der Leitung etc.).

97.  2.9.25Die neu erstellten, erdverlegten Leitungen (WAS und WAR) der Gebaude- und
Grundstiicksentwésserung sind wahlweise wéhrend der Bauphase oder am Ende der
Bauarbeiten auf Dichtheit zu priifen. Dies gilt auch bei Leitungen mit geschweissten
Muffenverbindungen. Die Priifung hat gemédss Norm SIA 190 sowie der VSA-
Richtlinie ,Dichtheitspriifungen an Abwasseranlagen” zu erfolgen. Uber alle gepriif-
ten Anlageteile ist ein Priifprotokoll zu erstellen.

98. 2.9.26 Nach Bauvollendung sind samtliche Leitungen griindlich zu sptlen. Fir Folge-
kosten von Kanalisationsverunreinigungen, welche mit dem Vollzug dieser Baute in
Zusammenhang gebracht werden kbnnen, haftet die Bauherrschatft.

99. 2.9.27 Nach Bauvollendung ist der bauliche Zustand der neu erstellten, erdverlegten
Leitungen (WAR und WAS) der Liegenschaftsentwésserung zu erheben. Das Kanal-
TV-Protokoll und die DVD bzw. die Kanal-TV-Dokumentation ist dem Bauamt Rim-
lang zur Priifung und Stellungnahme einzureichen.

100. 2.9.28 Sollten bauliche Méngel in den privaten Leitungen der Liegenschaftsentwés-
serung festgestellt werden, so sind diese mit geeigneten Massnahmen zu sanieren.
Der Sanierungsvorschlag ist dem Bauamt Rimlang vorzulegen.

101. 2.9.29Die Schlusskontrolle hat bis zur Bezugsabnahme zu erfolgen. Vor der
Schlusskontrolle ist das gesamte Entwéasserungssystem zu reinigen und dem Bau-
amt sind die folgenden Unterlagen unaufgefordert einzureichen:

— Reuvisionspléne in 3-facher Ausfiihrung (iber das effektiv erstellte Kanalisations-
system mit kompletten Angaben (iber Gefélle, Koten (Sohlen, Deckel-, Ein-/ Auslauf),
Durchmesser und Rohrmaterialien
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— Prtfprotokolle der Dichtheitspriifung
— Splilprotokolle
— Protokolle der Sichtpriifung bzw. der Kanal-TV-Untersuchung

102. 2.9.30Es ist eine Teilzahlung fiir die Abnahmen, Einmessungsarbeiten, Bearbeitung
der Daten der Nachflihrung des Leitungskatasters usw. von Fr. 8000 zu erheben.

103. 2.9.31 Die Kanalisationsanschlussgebihren betragen geméss Art. 4 und 5 der Ver-
ordnung tlber die Geblihren fiir Siedlungsentwésserungsanlagen vom 1. Oktober
2001 1% des von der Gebéudeversicherung geschétzten Mehrwertes, unter Bertick-
sichtigung der abgebrochenen Liegenschaften. Die definitive Veranlagung erfolgt
aufgrund der Schétzung der Baute durch die Kantonale Gebaudeversicherung.

Wasserversorgung

104. 2.9.32Das Bauvorhaben wird voraussichtlich mit einem T-Stiick DN 200/125 mm
(Uni3) an die noch umzulegend Ringleitung Haselbach DN 200/150 mm angeschlos-
sen.

105. Die Linienfiihrung der Umlegung muss mdglichst friihzeitig mit der Wasserversor-
gung Rimlang bereinigt werden.

106. Die bestehenden Zuleitungen zu allen nicht mehr in Betrieb stehenden Geb&uden
sowie alle geméass der Feuerwehr nicht mehr benétigten Hydranten (Gesamtes Are-
al!) miissen komplett (inkl. T-Stiick) riickgebaut werden.

107. Damit die Zugénglichkeit flir Unterhaltsarbeiten auch kiinftig gewéhrleistet bleibt, dlir-
fen innerhalb einer Leitungstrassebreite von 3.00 m keine Infrastrukturbauten erstellt
werden.

108. 2.9.33Das Verlegen der Hauszuleitung sowie das Erstellen des Bauwasseran-
schlusses diirfen erst nach Bereinigung der Trassierung und Dimensionierung erfol-
gen. Die Anmeldung auf vorgedrucktem Formular ist friihzeitig der Wasserversor-
gung Rimlang einzureichen (Formular).

109. 2.9.34 Die Hauszuleitung, in der Regel bis IK Kellermauer, wird auf Kosten der Bau-
herrschaft durch das Gemeindewerk erstellt. Die Grabarbeiten sind bauseits nach
den Weisungen der Werkorgane auszufiihren.

110. Die approximativ ermittelten Kosten fiir die Rohregiearbeiten betragen Fr. 25'000.00
(zuzliglich Mehrwertsteuer). Dieser Betrag wird mit den (brigen Geblhren als Teil-
zahlung erhoben. Die Abrechnung erfolgt aufgrund der Unternehmerrechnungen,
zuziiglich den Aufwendungen fiir die technischen Arbeiten und Uberwachungen
durch das Gemeindewerk.

111. 2.9.35 Die Wasseranschlussgeblihren betragen geméss Art. 9, 10 und 11 des Ge-
blihrenreglements der Wasserversorgung vom 22. Juni 2015 und Tarifblatt vom 1.
Oktober 2015 1% des von der Gebaudeversicherung geschétzten Mehrwertes, unter
Beriicksichtigung der abgebrochenen Liegenschaften. Die definitive Veranlagung
erfolgt aufgrund der Schétzung der Baute durch die Kantonale Geb&udeversiche-
rung.

112. 2.9.36 Das Erstellen, Erweitern oder Andern von Sanitérinstallationen bedarf einer
Installationskonzession des Gemeindewerkes. Sie ist durch den beauftragten Sanitéa-
rinstallateur rechtzeitig vor Installationsbeginn einzuholen (Formulare im Doppel).
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113. Die Wasserzdhlung und Verteilung sind mit der Wasserversorgung abzusprechen.

114. Die Leitsdtze des SVGW fiir die Erstellung von Wasserinstallationen gelten als ver-
bindliche Werkvorschriften. Der Sanitédrinstallateur ist vertraglich auf die Einhaltung
der Werkvorschriften und Durchfiihrung der notwendigen Druckproben zu verpflich-
ten.

115. 2.9.37 Die Erdung von Neubauten an die erdverlegten Wasserleitungen und jede me-
tallische Verbindung zwischen Geb&udearmierung und Hauszuleitung sind aus Kor-
rosionsschutzgriinden unzuldssig. Der Bauherr haftet fiir Schdden, welche durch
Nichtbeachten dieser Vorschrift an den Leitungen des Gemeindewerkes entstehen.

116. 2.9.38 Aus hygienischen Griinden dirfen Frischwasserleitungen und -batterien nicht
in Heizrdumen installiert werden. Ist dies unvermeidbar, sind die Sanitdranlagen ge-
niigend zu isolieren.

Feuerpolizei

117. 2.9.39 Fiir das Bauvorhaben ist eine Qualitétssicherung der QSS 2 geméss VKF-
Brandschutzrichtlinie "Qualitdtssicherung im Brandschutz" zu erbringen. Es ist eine
geeignete Projektorganisation aufzubauen, die Leistungen des oder der QS- Verant-
wortlichen Brandschutz sind festzulegen und zu erbringen.

118. Vor Baubeginn ist der oder die QS Verantwortliche Brandschutz (QSS 2) der Feuer-
polizei Riimlang schriftlich bekannt zu geben.

Die ausreichende Qualifikation muss mittels glltigem VKF-Zertifikat oder gliltiger
VKF-Zertifikatsnummer nachgewiesen werden. Uber die Gleichwertigkeit inléndischer
Abschliisse entscheidet die Gebdudeversicherung Kanton Ziirich / Brandschutz.

119. 2.9.40 Brandschutz-, Flucht- und Rettungsweg-, sowie Feuerwehrpléne sind geméss
VKF- Brandschutzmerkblatt "Brandschutzpldne, Flucht- und Rettungswegpléne,
Feuerwehrpléne" zu erstellen. Insbesondere haben die Grundrissen Schemaschnitte
und eine Tabelle mit Informationen zum Brandschutz zu enthalten. In dieser Tabelle
kdnnen die Brandschutzmassnahmen ganzheitlich nachvollzogen werden.

120. 2.9.41 Zivilgenutzte Schutzrdume im UG ist als eigener Brandabschnitt auszubilden.

121. 2.9.42 Die Treppengrundrissfliche des Aussenabgangs der TH 01 inkl. Treppe im
Untergeschoss ist mehr als 50 % umschlossen. Es gelten die Anforderungen eines
innenliegenden vertikalen Fluchtweges (z. B. Wénde, Tiren und Fenster sind mit
Feuerwiderstand auszurtisten).

Der Abschluss (Aussenwandbekleidungssystem) des Entsorgungsraums BBL OM
zur TH 01 muss bis 1.2 m nach dem Austritt der Treppe geschlossen aus Baustoffen
der RF 1 sein.

122. 2.9.43 Horizontale Fluchtwege diirfen keinem anderen Zweck dienen. Dies gilt insbe-
sondere fiir die Laubengénge und den horizontalen Fluchtweg L00.30.1. Die Durch-
suchungsnischen sind als Brandabschnitte auszubilden.

123. 2.9.44 Der Abschluss zur «Terrasse bestehend» und Windfang (horizontaler Flucht-
weg) ist E 30 auszufiihren.

124. 2.9.35Die Nutzung des (lberdeckten Bereiches zwischen bestehendem Gebé&ude
und Erweiterung «Schlaftrakty ist nicht nachvollziehbar. Vor Baubeginn ist der Feu-
erpolizei Angaben zu deren Nutzung einzureichen. Weitere feuerpolizeiliche Anforde-
rungen bleiben Vorbehalten.
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125. 2.9.36 Vor Baubeginn ist der Feuerpolizei ist eine Liste der gelagerten Gefahrenstof-
fe in den Putzrdumen einzureichen. Weitere feuerpolizeiliche Anforderungen bleiben
vorbehalten.

126. 2.9.37 Fur die Materialisierung von Innen- und Aussenwénden sowie Decken- und
Dachkonstruktionen gelten die Bestimmungen der VKF-Brandschutzrichtlinie ,Ver-
wendung Baustoffe®, insbesondere diejenigen der Ziffer 3 (Gebéudehdiille) und Ziffer
4 (Gebéudeausbau).

127. 2.9.38Leitungen von haustechnischen Installationen sind in brandabschnittsbilden-
den Installationsschéchten zu fiihren. Ausnahmen regelt Ziffer 3.6.1 der VKF- Brand-
schutzrichtlinie "Brandschutzabstdnde, Tragwerke, Brandabschnitte".

128. Aussparungen fiir die Durchfiihrung von Leitungen durch brandabschnittsbildende
Bauteile sind unter Beriicksichtigung der Warmedehnung mit Material aus Baustoffen
RF1 auszufiillen und dicht zu verschliessen oder mit VKF-anerkannten Abschot-
tungssystemen mit Feuerwiderstand EI 30 zu verschliessen. Ausnahmen regelt Ziffer
3.5 der VKF-Brandschutzrichtlinie "Brandschutzabsténde, Tragwerke, Brandabschnit-
te”.

129. 2.9.39 Vertikale Fluchtwege sind als durchgehende Brandabschnitte mit Feuerwider-
stand REI 60-RF1 bis zu einem sicheren Ort im Freien zu erstellen. Der Fluchtweg
bis an einen sicheren Ort ins Freie, ist im TH 01 nicht nachvollziehbar. Vor Baube-
ginn st der Feuerpolizei ein Nachweis zur Genehmigung einzureichen.

130. 2.9.40 Vertikale Fluchtwege (z. B. TH 02 und TH 03), die (ber gedeckte Bereiche an
einen sicheren Ort ins Freie fiihren, haben auch dort die Anforderungen gemaéass Zif-
fer 4.2 der Brandschutzrichtlinie Verwendung von Baustoffen zu erfiillen.

131. 2.9.41Bei den Aussentreppenanlagen sind die vorgesehenen Aussenwandbeklei-
dungssysteme aus Baustoffen RF1 seitlich mindestens 1.2 m lber die Treppen und
Podeste hinauszufiihren.

132. 2.9.42 Flucht- und Rettungswege dlirfen auch als Verkehrswege genutzt werden. Sie
sind jedoch jederzeit frei und sicher benutzbar zu halten. Werden in den Sicherheits-
rdumen Personen ohne Aufsicht eingesperrt, ist vor Baufreigabe der Feuerpolizei ein
Nachweis einzureichen, wie die Personensicherheit gleichwertig erflillt wird.

133. Der im Brandschutzplan abgebildete Fluchtweg aus dem Raum EQ00.41 fihrt im
liberdeckten Bereich durch eine Stiitze.

134. Die im Brandschutzplan Dachgeschoss ausgewiesenen Fluchtwege sind zu lang.
Wenn nur ein «Ausgang» vorhanden ist, darf die Fluchtwegldnge max. 35 m sein.

135. 2.9.43Tiren zu vertikalen Fluchtwegen sind selbstschliessend auszufiihren. Ausge-
nommen sind Turen zu Einzelbiiros und technischen Rdumen.

136. 2.9.44 Ausgénge und Fluchtwege sind mit sicherheitsbeleuchteten Rettungszeichen
auf Tirsturzhbhe zu kennzeichnen. Die Rettungszeichen miissen eine Kantenlédnge
von mindestens 15 cm aufweisen und sind nach der Ziffer 3.1.4. der VKF- Brand-
schutzrichtlinie "Kennzeichnung von Fluchtwegen - Sicherheitsbeleuchtung - Sicher-
heitsstromversorgung” zu bemessen.

137. 2.9.45Vor Rohbauvollendung sind die Projektunterlagen der Brandmeldeanlage
der Gebé&udeversicherung Kanton Ziirich, Inspektionsstelle "Technische Brand-
schutzanlagen”, Postfach, 8050 Ziirich, zur Genehmigung einzureichen.
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138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

2.9.46 Vor Rohbauvollendung sind die Liiftungspléne der Feuerpolizei Riimlang zur
Genehmigung einzureichen (elektronisch per PDF / Mail).

2.9.47 Die Baustelle sowie angrenzende Bauten und Anlagen miissen fiir den ra-
schen Einsatz der Feuerwehr jederzeit zugénglich sein. Bauinstallationen und Mate-
riallager dirfen den Feuerwehreinsatz nicht behindern und die Umgebung nicht ge-
fahrden.

2.9.48 Es sind alle notwendigen Massnahmen zur Verhiitung von Brénden und Ex-
plosionen wéhrend der Bauzeit zu treffen, insbesondere sind Flucht- und Rettungs-
wege freizuhalten, Schutzmassnahmen flir die Lagerung und den Umgang mit feuer-
und explosionsgeféhrlichen Stoffen umzusetzen und Kontrollen nach Heissarbeiten
durchzufiihren. Brennbares Material (z. B. Holz, Papier, Kunststoff, Verpackungen)
ist periodisch zu entfernen oder in genligendem Abstand zur Baustelle zu lagern. In
jeder Bauphase ist die sofortige Alarmierung der Léschkréfte und die Rettung von
Personen sicherzustellen. Die Rufnummer der Feuerwehr ist deutlich sichtbar anzu-
schlagen und es sind geeignete Léschmittel bereitzustellen.

2.9.49 Das bestehende Blitzschutzsystem ist an die neuen baulichen Verhéltnisse
anzupassen resp. entsprechend zu ergénzen. Das Blitzschutzsystem ist fir die Blitz-
schutzklasse Ill zu dimensionieren und geméass VKF-Brandschutzrichtlinie "Blitz-
schutzsysteme" sowie der Weisung 20.06 "Blitzschutzsysteme" der Gebé&udeversi-
cherung Kanton Ziirich zu erstellen.

Vor der Eindeckung der Erdungen bzw. vor dem Einbetonieren von Fundamenter-
dern ist das Blitzschutzsystem durch den Blitzschutzaufseher auf ihre fachgerechte
Ausflihrung zu (berpriifen oder in Absprache mit diesem mit Bildmaterial zu doku-
mentieren.

Der Anlageersteller hat dem Blitzschutzaufseher das fertig erstellte Blitzschutzsystem
schriftlich zur Abnahme zu melden (Meldeformular auf www.gvz.ch).

2.9.50Fiir die Erstellung, den Umbau und den Betrieb von wérmetechnischen Anla-
gen (z.B. Feuerungen, Warmepumpen, Abgasanlagen/Kamin usw.) sowie fiir die La-
gerung von allfélligen Brennstoffen bedarf es einer Bewilligung. Die Gesuche
(www.gvz.ch -> Brandschutz -> Download Formulare -> Wérmetechnische Anlagen)
sind, mit den erforderlichen Unterlagen versehen, rechtzeitig vor der Realisierung
dem Bauamt der Gemeinde einzureichen.

2.9.51 Vor Baubeginn sind die lUberarbeiteten Brandschutzpléne und das (iberarbei-
tete Brandschutzkonzept der Feuerpolizei zur Genehmigung einzureichen.

2.9.52 Die Fertigstellung des Bauvorhabens sowie die vorgédngig durchgefiihrte
Uberpriifung und Einhaltung der Massnahmen ist der Feuerpolizei mittels Einrei-
chung, die vom QS-Verantwortlichen Brandschutz Unterzeichnete, Ubereinstim-
mungserkldrung Brandschutz zu bestétigen. Im Anschluss erfolgt eine Abnahmekon-
trolle durch die Feuerpolizei.

Feuerwehr

Feuerwehrzufahrt

2.9.63 Geméass VKF Brandschutznorm Artikel 44 miissen Bauten und Anlagen fiir
den raschen und zweckméssigen Einsatz der Feuerwehr jederzeit zugénglich sein.
Zufahrten und Aufstellungsorte fiir Feuerwehrfahrzeuge sind festzulegen, zu markie-
ren und standig freizuhalten. An-, Vor- und Verbindungsbauten diirfen den Feuer-
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wehreinsatz nicht behindern.

148. Die Richtlinie der Feuerwehr Koordination Schweiz FKS vom 4. Februar 2015 regelt
im Sinne des Art. 44 der Brandschutznorm die konkreten, im Standartkonzept gel-
tenden Anforderungen an die Zugénglichkeit von Feuerwehrfahrzeugen zu Gebé&u-
den und Anlagen.

149. Zum geplanten Neubauprojekt ist die Zufahrt und die Aufstellungsorte fiir Feuerwehr-
fahrzeuge, geméss eingereichtem Brandschutzplan Erdgeschoss, gewéhrleistet.

150. Die Zufahrt zum restlichen Areal und den bestehenden Gebé&uden ist mit dem Neu-
bau jedoch nicht mehr méglich. Eine Notzufahrt (iber den Waldweg Haselbach kann
voriibergehende akzeptiert werden, sofern das Areal und die Gebéude nicht mehr
genutzt und in naher Zeit riickgebaut werden. Der Zutritt (Schliessung) durch das Tor
ist vor Baubeginn mit der Feuerwehr abzusprechen.

151. Sollten die Geb&ude und das Areal jedoch weiter genutzt werden, oder wird ein allfél-
liges weiteres Projekt in diesem Teil geplant, ist eine Feuerwehrzufahrt, geméass
oben erwéhnter Richtlinie, einzuplanen und friihzeitig mit der Feuerwehr abzuspre-
chen.

Zugang fir die Feuerwehr

152. 2.9.54 Geméss VFK Brandschutznorm Artikel 44 muss die Feuerwehr jederzeit un-
gehinderten Zugang zu Bauten und Anlagen haben. Bei einer um Platzierung der
bestehenden Schliiisselblichse und Anpassungen des Schliesssystems, ist dies mit
der Feuerwehr vor Ausfiihrung abzusprechen.

Brandmelde- und Sprinkleranlage

153. 2.9.55Beim Einbau der Brandmeldeanlage ist rechtzeitig vor Ausfiihrung Folgendes
mit dem Feuerwehrkommando abzusprechen:

— Standorte der Fernsignaltableaus

— Standorte und Anzahl der Feuerwehrschliisselblichsen
— Standorte der Blitzleuchten

— Art der Brandmeldeindikatoren

Wasserbezugsorte

154. 2.9.56 Die Anzahl und Standorte der Hydranten sind im Einvernehmen mit der Feu-
erwehr und der Wasserversorgung Riimlang friihzeitig festzulegen. Die Hydranten
muissen gut sichtbar, bedienbar und mit einem mobilen Léschgerét jederzeit erreich-
bar sein. Einzdunungen / Stlitzmauern dirfen den Zugang und die Bedienung der
Hydranten nicht beeintréchtigen.

Einsatzpléne

155. 2.9.57 Der Feuerwehr Rimlang sind vor Inbetriebnahme des Bundesasylzentrums,
Brandschutz- und Feuerwehreinsatzpléne in 2-facher Ausfliihrung auszuh&ndigen.
Vor dem definitiven Druck sind die Plane mit dem Feuerwehrkommando abzuspre-
chen.

Flughbhenbeschrénkung

156. 2.9.58Das Erstellungsgesuch mit Koordinatenangabe flir Baukrdne, Rammgeréte,
Pfahlbohrgeréate, Betonpumpen sowie weitere Hochbaugeréte ist beim Zonenschutz,
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c/o Flughafen Ziirich AG, mindestens 30 Tage im Voraus einzureichen. Die ent-
sprechenden Auflagen werden mit der Erstellungs-Bewilligung bekannt gegeben.

157. 2.9.59 Montagekran-Arbeiten sind mindestens 3 Arbeitstage im Voraus beim Zo-
nenschutz / Kantonalen Kontaktstelle unter der Telefonnummer 043/ 816'39°89 oder
unter zonenschutz@kantstelle.ch anzumelden. Die entsprechenden Auflagen bzw.
Bedingungen werden dann bekannt gegeben.

158. Fur weitere Aufbauten wie Antennen, Bepflanzungen und Kamine etc. ist rechtzeitig
ein entsprechendes Gesuch zur Priifung einzureichen.

Allgemeines

159. 2.9.60 Die Adresse fiir das Bundesasylzentrum lautet wie folgt:
Heuelstrasse 100
Nachfiihrung Vermessungswerk

160. 2.9.60Die Bauherrschaft hat den Abschluss der Arbeiten geméss den Erwégungen
dem Geometer zu melden und diesen mit der Nachfiihrung zu beauftragen. Die Kos-
ten fir die Nachflihrung gehen zu Lasten des Grundeigentiimers.

161. 2.9.61 Ausserordentliche Aufwdnde wie Baukontrollen von Ingenieurbliros etc. wer-
den nach Ergebnis separat verrechnet.

162. 2.9.62 Nach Abschluss der Bau- resp. der Umgebungsarbeiten ist die gesetzlich vor-
geschriebene Nachflihrung und Instandhaltung des Vermessungswerkes zu veran-
lassen. Die Bauherrschaft ist verpflichtet, den Nachfiihrungsgeometer (Gossweiler
Ingenieure AG, Diibendorf) mit der Einmessung der Bauten und Anlagen sowie der
Wiederherstellung der Grenzvermarkung zu beauftragen. Die Kosten sind geméass §
25 und § 26 der kantonalen Verordnung Uber die amtliche Vermessung vom 27. Juni
2012 von der Grundeigentiimerschaft zu tragen. Sie werden vom Geometer im Auf-
trag der Gemeinde separat in Rechnung gestellt.

Altlastensanierung und Lastenkompensation

163. 2.9.63 Es wird darauf hingewiesen, dass eine Schadstoffbelastung mit Freon 12 im
Grundwasser besteht. Mit dem Riickbau des Gebadudes HS ist die Altlast zu sanie-
ren.

164. 2.9.64Im vorliegenden Projekt werden die Waldabstandslinie mehrheitlich und die
reduzierte Waldabstandslinie teilweise unterschritten. Insbesondere der Zaun wird
fast lberall innerhalb des reduzierten Waldabstandes gefiihrt.

165. Die Gebédude und die Zdune sind ausserhalb der Waldabstandslinie zu erstellen. Ist
dies nicht méglich, sind die am Forstwesen beteiligte Stellen fiir die erschwerten Be-
dingungen zu entschédigen.

166. Dem Revierférster ist vor Baubeginn eine Ansprechperson bekannt zu geben.
167. 2.9.65Auf den ausserhalb des Zaunes liegenden Parkpléatze sollen einige Parkfelder
flir Waldbesucher ausgeschieden werden.

2.10 Aufforderungen

2.10.1 Riickbau des Camps Haselbach
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168. Das heutige Areal ,Haselbach” ist zusammenhédngend und ist mit Altlasten, die aus
der Produktion von Munition und Munitionsbestandteilen stammt, belastet. Der Bund
sichert zu, dass sowohl diese wie auch Gebdudeschadstoffe fachgerecht entsorgt
werden (vgl. 2.3.3 S. 11). Dies betrifft aber nur den Projektperimeter. Da der Rest
ohnehin ebenfalls zuriickgebaut werden muss, letztlich auch um das BAZ angemes-
sen einzdunen zu kdnnen, soll der gesamte Riickbau und die Altlastenbereinigung
zeitgleich erfolgen. Es spielt dem Gemeinderat primér eine nachgelagerte Rolle, ob
dies fir den Bund zwei verschiedene Zusténdigkeiten und daher auch zwei verschie-
dene Projekte sind. Zentral ist, dass bei der Eréffnung des BAZ auch nur noch dieses
steht und der Rest zuriickgebaut und bereinigt ist.

169. In diesem Sinne fordert der Gemeinderat, dass das EJPD die Restparzelle im Sinne
der oben stehenden Erwdgungen gleich bereinigt.

2.10.2 Vereinbarung zwischen Bund, Kanton und Gemeinde

170. Die Begleitgruppe geméss Art. 7 der Vereinbarung vom 28. Mérz 2017 soll mindes-
tens ein halbes Jahr vor der Inbetriebnahme eingerichtet werden. Die Gemeinde
Riimlang soll mindestens einer Vertretung aus Verwaltung sowie einer der Politik pro
betroffenem Bereich vertreten sein.

2.10.3 Nicht genutzter Teil des Camps Haselbach

171. Der nicht genutzte Teil des Camps Haselbach soll der Gemeinde Riimlang in altlas-
tensaniertem Zustand verkauft werden.

2.10.4 Einhaltung der Waldabstandslinie

172. Das geplante Gebé&ude innerhalt der Waldabstandslinie soll in Zukunft als Kinderta-
gesstétte verwendet werden. Eine Unterschreitung des Waldabstandes fiihrt zu un-
kalkulierbaren Risiken. Der Waldabstand von 30 Metern entspricht der durchschnittli-
chen Hbéhe von Waldbdumen und dient u.a. der Verhinderung von Sach- und vor al-
lem von Personenschéden, sollte bei Unwettern und/grossem Schneedruck Aste o-
der ganze Bédume fallen bzw. stiirzen. Die meteorologischen Verdnderungen der
vergangenen Jahre und die jiingsten Ereignisse in unserer Gemeinde zeigen auf,
dass die Eintretenswahrscheinlichkeit doch erheblich sein kénnte.

173. Die Waldeigentiimer kénnen nicht verpflichtet werden, den Wald entsprechend zu-
riickzusetzen. Es kann von ihnen auch nicht erwartet werden, dass sie zu Massnah-
men zur Abwendung der Risiken verpflichtet oder zur Ubernahme allfélliger Haf-
tungsanspriiche gezwungen werden. Eine Unterschreitung der Waldabstandslinie
mag in Einzelféllen, fliir uynbewohnte Gebéude, vertretbar sein. Vorliegend ist das be-
troffene Gebdude aber als Kindertagesstétte geplant. Kinder und deren Eltern wer-
den sich darin aufhalten. Eine Ausweichmdéglichkeit besteht fiir sie nicht.

174. Es kann den Waldeigentiimern weder zugemutet werden, die aus dem geltenden
Recht resultierenden finanziellen Folgen fiir die Abwendung der Gefahr oder fiir die
Befriedigung haftungsrechtlicher Anspriiche zu tragen, es kann ihnen ebenso wenig
zugemutet werden, die moralische Verantwortung flir allféllige Verletzungen oder
schlimmeres an Kinder und deren Eltern ertragen zu miissen.
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Antrage, Auflagen & Forderungen

175. Die Waldabstdnde miissen eingehalten werden. Sollte auf diesen Punkt nicht einge-
gangen werden kénnen, ist das Staatssekretariat flir Migration zu verpflichten, fiir
nachstehende Folgen aufzukommen:

176. - Beitrag an die Waldbesitzer flir die besonderen Anforderungen an die Waldpflege
177. - Entschédigung an die Waldbesitzer fiir Ertragsausfélle aus der Holzwirtschaft

178. - Ubernahme der Folgen aus sdmtlichen implizit und explizit entstehenden Risiken
usw. aus der Unterschreitung des Waldabstandes.

(...).»

3. Stellungnahme der Gemeinde Oberglatt vom 24. September 2021

179. Der Tiefbau- und Werkvorstand der Gemeinde Oberglatt nahm wie folgt Stellung zum
Projekt:

«(...)
Erwégungen

180. Das Wasser in der Grundwasserschutzzone um die Quelle ist mit Freon 12 belastet.
Die Untersuchungen weisen darauf hin, dass sich die Schadstoffquelle im Bereich
der Hinterfiillung des Gebédudes der ehemaligen Oerlikon-Biihrle AG auf dem Ar-
meeareal Haselbach befindet. Die Probenentnahmen zeigen inzwischen zwar niedri-
gere Freonwerte, jedoch sind sie immer noch erhéht. Im Dossier des Plangenehmi-
gungsverfahrens vom 13. Juli 2021 wird das Freon 12 unter Ziff. 7.11 erwdhnt. Im
Rahmen dieses Projekts werden keine spezifischen Untersuchungen diesbeziiglich
getétigt. Es soll darauf hingewiesen werden, dass die Altlast immer noch besteht und
saniert resp. Das Gebédude HS riickgebaut werden soll.

Gemaéss Erméachtigung durch die Werkkommission verfiigt der Tiefbau- und Werk-
vorstand:

181. 1. Es wird darauf hingewiesen, dass die Schadstoffbelastung mit Freon 12 im
Grundwasser noch besteht und die Altlast saniert resp. das Gebdude HS riickgebaut
werden muss.

(...). »

4. Stellungnahme des Kantons Ziirichs vom 17. November 2021

182. Der Kanton Zurich vertreten durch die Baudirektion hat wie folgt Stellung ge-
nommen:

«1. Sachverhalt
(---)

2. Erwédgungen
2.1 Naturschutz

183. (...) Nach Art. 18 Abs. 1 des Bundesgesetzes (liber den Natur- und Heimatschutz
(NHG; SR 451) vom 1. Juli 1966 ist durch die Erhaltung geniigend grosser Le-
bensrdume (Biotope) und andere geeignete Massnahmen dem Aussterben ein-
heimischer Tier- und Pflanzenarten entgegenzuwirken. Seit 1. Méarz 2013 gilt die
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SIA-Norm 491 zur Vermeidung von unnétigen Lichtemissionen im Aussenraum
(SIA 491:2013). Gemaéss Ziffer 2.2.2 und 2.2.4 dieser Norm sind unnétige
Lichtemissionen zu vermeiden und es ist nur zu beleuchten, was beleuchtet wer-
den muss, wobei die notwendigen Bedlrfnisse mit der geringstméglichen Ge-
samtlichtmenge abzudecken sind. Gestalterische Beleuchtungen und Werbung
sollen in der Regel zwischen 22 und 6 Uhr ausgeschaltet sein (SIA 419:2013 Ziff.
2.7). Die spezielle Lage des Standorts (auf drei Seiten von Wald umgeben und in
Bachnéhe) ist bei der Umgebungsgestaltung zu bertlicksichtigen. Wo mit der vor-
gesehenen Nutzung vereinbar, sollen 6kologisch wertvolle Griinflachen im Peri-
meter entstehen. Es sind méglichst einheimische und standortgerechte Pflanzen
sowie Saatgut von Schweizer Okotypen zu verwenden. Parkplétze, Plétze und
Wege diirfen nicht versiegelt werden. Lichtemissionen von kiinstlichen Lichtquel-
len kbnnen die Lebensrdume von Tieren und Pflanzen negativ beeinflussen und
die nattrlichen Lebensabléufe erheblich stéren. Gerade in der Néhe von Gewés-
sern und Feuchtgebieten wird die Insektenfauna stark durch kiinstliche Lichtquel-
len beeintrdchtigt. Zudem befindet sich der Standort in einem heute weitgehend
ungestérten nachtdunklen Raum. Es muss sichergestellt werden, dass schédli-
che Immissionen in Wald und Bach ausbleiben und lichtsensible Arten nicht
durch kinstliche Lichtquellen aus dem Wald herausgelockt werden. Dem Vorha-
ben kann unter Berticksichtigung der Antrdge zugestimmt werden.

2.2 Wald

184. (...) Das Plangenehmigungsgesuch umfasst den Neubau eines Bundesasylzent-
rums auf dem bisher vom Militdr genutzten Gelédénde Haselbach. Der Projektper-
imeter liegt ausserhalb der Bauzone und ist fast vollstdndig von Wald umgeben.
Verschiedene Gebé&ude sollen zurilickgebaut und einige bestehende Gebéaude
saniert werden. Zwei Gebdudekomplexe werden neu erstellt. Im Waldabstands-
bereich ist die Sanierung von bestehenden Gebé&uden, eine neue Zufahrt und ein
Abstellplatz fiir eine Pressmulde geplant. Es sind verschiedene Einsprachen und
eine Stellungnahme der Gemeinde Riimlang mit Bezug zum Wald eingegangen.

185. Oberirdische Bauten diirfen die im Zonenplan festgelegte Waldabstandslinie
nach § 262 des Planungs- und Baugesetzes (PBG, LS 700.1) nicht liberschrei-
ten. Ausserhalb der Bauzone betréagt der Abstand von der forstrechtlichen Wald-
grenze 30 m (§ 262 PBG). Ab 15 m Waldabstand hat der kantonale Forstdienst
zu prifen, ob durch die Unterschreitung des Waldabstandes die Erhaltung, Pfle-
ge und Nutzung des Waldes beeintrdchtigt wird (Art. 17 des Waldgesetzes
[WaG, SR 921.0]; § 3 der kantonalen Waldverordnung [KWaV, LS 921.11] sowie
Anhang 1 Ziffer 1.3 der Bauverfahrensverordnung [BVV, LS 700.6]).

186. Das geplante Bauvorhaben befindet sich ausserhalb der Bauzone. Deshalb sind
keine Waldabstandslinien festgesetzt. Die bestehenden militdrischen Bauten
weisen teilweise einen sehr geringen Waldabstand von lediglich 6 m auf. Im be-
troffenen Projektperimeter betrdgt der minimale Waldabstand fiir die Geb&ude im
Sidwesten 11 m. Diese Gebdude mit der Bezeichnung HP und HT werden be-
reits heute gewerblich von der Armee genutzt. Im Rahmen des vorliegenden Pro-
jektes werden sie saniert. Eine Nutzungsintensivierung bzw. Umnutzung ist nicht
geplant und die Situation fiir den Wald wird nicht verschlechtert. Das bestehende
Gebdude HU, welches als Spiel- und Aufenthaltsraum fiir die Soldaten genutzt
wurde, soll ohne Umbauten zuklnftig als Kinderspielzimmer (Bezeichnung KH)
verwendet werden. Eine Nutzungsintensivierung oder eine Situationsverschlech-
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terung fiir den Wald ist nicht zu erwarten.

187. Die neu zu erstellenden Gebdudekomplexe (Bezeichnung ST und LT) halten ei-
nen Mindestabstand von 22 m zum Wald ein. Auch hier wird die Situation fiir den
Wald nicht verschlechtert. Im Sliden des Projektperimeters ist eine neue asphal-
tierte Zufahrt sowie ein Standort flir eine Pressmulde geplant. Sofern diese neu-
en Anlagen einen Mindestabstand von 2 m zur Waldgrenze einhalten, ist nicht
mit einer Beeintrédchtigung des Waldes zu rechnen. Im Baustelleninstallations-
plan ist eine optionale, provisorische Zufahrt vermerkt, die unmittelbar entlang
des Waldrandes verlduft. Diese Zufahrt darf weder ausgebaut noch mit schweren
Fahrzeugen befahren werden, da sonst die Waldrandbdume gefdhrdet sind.

188. Auf dem Areal befindet sich ein Sicherheitszaun, der mehrheitlich sehr nahe ent-
lang der Waldgrenze verlauft. Fir die Waldbewirtschaftung ist dieser Zaun zum
Teil einschrédnkend. Geméss Umgebungsgestaltungsplan soll der Verlauf des
Zauns angepasst und dieser mancherorts noch néher hin zum Waldrand versetzt
werden. Ein noch geringerer Waldabstand wiirde die Waldbewirtschaftung zu-
sétzlich beeintrdachtigen. Im Sinne der Bestandesgarantie kann der Zaun an Ort
und Stelle saniert werden. Sofern der Zaun erneuert wird, darf er aus Griinden
der damit einhergehenden, zuséatzlich erschwerten Waldbewirtschaftung nicht
héher sein und nicht ndher am Waldrand zu liegen kommen, als der bisherige
Zaun.

189. Es sind drei Einsprachen eingegangen, wobei nur jene von Dr. Werner Beeler
von forstrechtlicher Relevanz ist. Der Einsprecher Beeler hélt fest, dass das be-
stehende Gebdude HU umgebaut und eine Kindertagesstétte eingerichtet wer-
den soll. Er fordert, dass der gesetzliche Waldabstand von 30 m einzuhalten sei.
Gemaéss Katasterplan ist kein Umbau vorgesehen. Die Umnutzung ohne Umbau-
ten von Spiel- und Aufenthaltsraum fiir Soldaten (Tischtennistische, Spielauto-
maten) hin zu einem Spielzimmer fiir Kinder (KH) entspricht quasi derselben
Nutzungsart. Aus Sicht Abteilung Wald handelt es sich dabei nicht um eine forst-
rechtlich bewilligungspflichtige Nutzungsénderung. Der Einsprecher weist zudem
darauf hin, dass die Unterschreitung des Waldabstandes zu erhbhten Risiken
fuhrt und dem Waldeigentiimer kein Unterhalt zugemutet werden kann, um Risi-
ken zu verhindern. Grundsétzlich haftet der Waldeigentiimer nicht fiir waldtypi-
sche Gefahren und es besteht fiir den Waldeigentiimer keine Bewirtschaftungs-
pflicht. Weiter wird moniert, dass die geplante Einfriedung die Waldbewirtschaf-
tung beeintréchtigt. Es gilt festzuhalten, dass bereits heute ein Zaun besteht und
die Situation durch das Projekt zumindest nicht verschlechtert wird. Generell be-
steht kein Anspruch fiir die Waldbewirtschaftung die angrenzenden Grundstlicke
zu benutzen, obwohl es die Bewirtschaftung oft vereinfachen wiirde. Die Abtei-
lung Wald empfiehlt jedoch, den Zaunverlauf nochmals zu Uberpriifen und mit
den Waldbesitzern eine einvernehmliche Regelung betreffend Unterhalt des an-
grenzenden Waldrandes zu treffen.

190. Die Gemeinde Riimlang fordert in ihrer Stellungnahme, dass Gebédude und Zéau-
ne ausserhalb der Waldabstandslinie zu erstellen sind. Das betroffene Grund-
stiick befindet sich ausserhalb der Bauzone und es sind keine Waldabstandsli-
nien festgesetzt. Geméss Anhang 1 Ziffer 1.3 der Bauverfahrensverordnung
[BVV, LS 700.6]) nimmt die Abteilung Wald nur zu Neu- und Umbauten Stellung,
die innerhalb eines Waldabstandes von 15 m geplant sind. Davon sind - neben
untergeordneten Anpassungen von Zufahrten, Mulden usw. - nur die Geb&ude
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HT und HP betroffen. Hier soll jedoch nur saniert und nicht bewilligungspflichtig
umgebaut werden. Beim geplanten Zaun handelt es sich um einen Ersatz des
bisherigen Zauns mit einem Diagonalgeflecht und einer Héhe von 2 m. Gegen-
lber dem heutigen Zustand wird die Situation fiir den Wald damit zumindest
nicht verschlechtert. Eine Verbesserung kann mit der oben erwdhnten Empfeh-
lung erreicht werden.

191. Nach der Priifung der Sachlage steht fest, dass das Bauvorhaben die Erhaltung,
Pflege und Nutzung des Waldes nicht zusétzlich beeintrachtigt. Geméass standi-
ger Bewilligungspraxis des Amtes fiir Landschaft und Natur, Abteilung Wald,
kann den geplanten Massnahmen aus forstrechtlicher Sicht zugestimmt werden.

2.3 Landschaft; Bauen ausserhalb Bauzonen

192. (...) Vorhaben sind im Sinne von Art. 24 Raumplanungsgesetz (RPG, SR 700)
standortgebunden, wenn eine dem Zonenzweck widersprechende Baute oder
Anlage aus technischen oder betriebswirtschaftlichen Griinden oder wegen der
Bodenbeschaffenheit auf einen Standort ausserhalb der Bauzone angewiesen
ist. Dabei beurteilen sich die Voraussetzungen nach objektiven Massstében. Es
kann weder ausschliesslich auf subjektive Vorstellungen und Wiinsche des Ein-
zelnen noch lediglich auf die persénliche Zweckméssigkeit und Annehmlichkeit
ankommen. An die Erfordernisse der Standortgebundenheit sind hohe Anforde-
rungen zu stellen (Bundesgerichtsentscheid 117 | b 383 E. 3a, mit Hinweisen).
Ausserdem dlirfen dem Vorhaben keine (iberwiegenden Interessen entgegen-
stehen (Art. 24 lit. b RPG).

193. Fur die Durchfiihrung der beschleunigten Asylverfahren miissen geméass der
gemeinsamen Erkldrung der Asylkonferenz 2014 in der Asylregion Zlirich 870
Unterbringungsplétze und die erforderlichen Arbeitsplétze in Bundesasylzentren
bereitstehen. Bereits bestehend sind ein Bundesasylzentrum mit Verfahrensfunk-
tion mit 360 Schlafplétzen in der Stadt Ziirich und ein Bundesasylzentrum ohne
Verfahrensfunktion mit ebenfalls 360 Schlafplédtzen in Embrach.

194, Am heute militérisch genutzten Standort «Haselbach» soll das dritte Bundesasyl-
zentrum der Verfahrensregion Ziirich mit den fehlenden 150 Schlafpldtzen und
wenigen Arbeitsplatzen fiir das Staatssekretariat flir Migration und der Rechts-
vertretung sowie die nétige Infrastruktur fiir den Betreuungs- und Sicherheits-
dienstleister realisiert werden. Der Standort Riimlang wurde in dem vom Bundes-
rat 2017 verabschiedeten Sachplan Asyl als «Zwischenergebnis» aufgenommen.
Im Juli 2020 wurde der Standort vom Koordinationsstand «Zwischenergebnis » in
eine «Festsetzung» dberfiihrt und das angepasste Objektblatt Bundesasylzent-
rum Rimlang durch die Vorsteherin des eidgendssischen Justiz- und Polizeide-
partement verabschiedet.

195. Der vorgesehene Neubau des Bundesasylzentrums ist aus technischen Griinden
notwendig und somit standortgebunden im Sinne von Art. 24 RPG. Uberwiegen-
de Interessen stehen nicht entgegen.

2.4 Altlasten

196. (...) Heute befinden sich auf dem Areal in Riimlang zahlreiche Gebé&ude, die von
der militdrischen Nutzung und der friiheren Nutzung durch die Firma Oerlikon-
Bihrle herriihren. Es handelt sich um wenige Aufenthalts-, Verpflegungs- und
Biirogebéude, vor allem aber um Lagerhallen, provisorische Containerbauten
und unterirdische Anlagen. Fir das geplante Bundesasylzentrum mit 150 Unter-
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bringungspléatzen wird nur ein Teil der Parzelle bendtigt. Es ist vorgesehen, das
bestehende und zurzeit vom Militér genutzte Verpflegungsgebdude «HT/HP»
sowie die Kleinbaute «HU» weiterhin zu nutzen. Die bestehenden Geb&ude wer-
den mit zwei zweistéckigen Neubautrakten mit Grundrissen in einer L-Form er-
génzt, wobei sich in einem Trakt die Unterkunftsrdumlichkeiten und im anderen
die Loge und Birordumlichkeiten sowie weitere administrative und betriebliche
Nutzungen befinden.

197. Im Projektperimeter befinden sich fiinf belastete Standorte, die im Kataster der
belasteten Standorte im Bereich des Eidg. Departements fiir Verteidigung, Be-
vblkerungsschutz und Sport (KbS VBS) als belastet, weder liberwachungs- noch
sanierungsbedlirftig nach Art. 8 Abs. 2 Bst. ¢ Altlasten-Verordnung (AltlV) einge-
tragen sind (KbS VBS Standort-Nrn. ZKlo-Ru-03, -04, -05, -06 und -09).

198. Gemé&ss dem Entsorgungskonzept der marty architektur ag, Schwyz, vom 31.
Oktober 2017 befinden sich auf dem Areal grossflachige Aufschiittungen mit ei-
ner mittleren Méchtigkeit von 0.6 bis 1.0 m. Die Auffiillungen enthalten unter-
schiedliche Anteile an Bauschutt und Brandschutt. Die in der technischen Unter-
suchung untersuchten Feststoffproben wiesen lokal Belastungen durch Polycyc-
lische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) und Polychlorierte Biphenyle
(PCB) auf, weshalb das Aushubmaterial geméss der Richtlinie "Behandlungsre-
gel fiir verschmutzte Bauabfélle und Aushub- und Ausbruchmaterial im Hinblick
auf die Verwertung" des AWEL Zirich vom Juli 2020 behandelt und entsorgt
werden muss. Fir Bauvorhaben mit Belastungen ist eine Altlastenfachperson
beizuziehen. In dem Entsorgungskonzept werden 3 Varianten beschrieben, bei
denen die belasteten Teile des Areals in unterschiedlichem Ausmass betroffen
sind. Da nach Priifung der Sektion Altlasten keine dieser drei Varianten (be-
schrieben im Entsorgungskonzept von 2017) auf das 2021 eingereichte Gesuch
zutrifft, wird im Folgenden nicht auf die Ausfiihrungen zu den Kubaturen und
Entsorgungswegen eingegangen.

199. Vor Baubeginn ist das Entsorgungskonzept zu liberarbeiten und dem AWEL das
von der Bauherrschaft und der Altlastenfachperson unterzeichnete Zusatzformu-
lar «Belastete Standorte / Altlasten (inkl. mit Neobiota belastete Standorte) » ein-
zureichen. Anschliessend ist das lberarbeitete Entsorgungskonzept im Altlasten-
Informations-System (ALIS) des Kantons Ziirich hochzuladen. Nach Abschluss
der Arbeiten sind die Gliterflussdaten im ALIS zu erfassen und es ist dem AWEL
eine Schlussdokumentation einzureichen.

2.5 Grundwasser

(...)

Erdwdrmesonden

200. Fdir die gemaéass Situationsplan und im Dispositiv spezifizierte Erdwdrmesonden-
Wéarmepumpenanlage kann in Anlehnung an die Planungshilfe «Energienutzung
aus Untergrund und Grundwasser» vom Juni 2010 des Amtes fiir Abfall, Wasser,
Energie und Luft (AWEL) die gewésserschutzrechtliche Zustimmung (§ 35 der
Verordnung (ber den Gewésserschutz, Anhang Ziffer 5.5.1 BVV) unter Einhal-
tung der Antrége erteilt werden.

201. Die gewé&sserschutzrechtliche Zustimmung beinhaltet keine thermische Beurtei-
lung der Erdwdrmesondenanlage.
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2.6 Verfahrenskoordination

202. Diese koordinierte Stellungnahme der Baudirektion wird der Bewilligungsbehérde
des Bundes, die das Verfahren leitet, zur Erwdhnung im Plangenehmigungsent-
scheid oder zur Bereinigung zugestellt.

3. Antrage

203. (1) Das Vorhaben kann unter Berticksichtigung der in den eingereichten Unterla-
gen genannten Massnahmen sowie der nachfolgenden Antrédge bewilligt werden.
Die KofU beantragt der im massgeblichen Verfahren entscheidenden Behérde
sowie den weiteren Behbrden, die Anordnungen zum Projekt zu treffen haben,
sdmtliche kantonalen Antrége zu (ibernehmen bzw. deren Nicht-Ubernahme zu
begriinden.

204. (2) Die zusténdige Behérde wird aufgefordert, die vorliegende Stellungnahme an
alle Bundesamter weiterzuleiten, die dieses Vorhaben beurteilen.

3.1 Naturschutz

205. (3) Die Aussenbeleuchtungen sind auf das absolute Minimum zu beschrénken
und so zu gestalten, dass unnétige Lichtemissionen vermieden werden (insbe-
sondere nur so hell beleuchten wie nétig, nur diejenigen Fldchen beleuchten, die
Licht brauchen, Lampen dicht liber dem Boden, keine Abstrahlung nach oben
oder zur Seite, zeitliche Beschrdnkung, Verwendung von dichten, insekten-
freundlichen Lichtquellen mit einer Farbtemperatur von weniger als 2700 K). Die
«Empfehlungen zur Vermeidung von Lichtemissionen» des BAFU (Stand 2021)
und die Anforderungen geméass der SIA-Norm 491 zur Vermeidung von unnéti-
gen Lichtemissionen im Aussenraum sind zu berticksichtigen.

206. (4) Fir die Bepflanzung sind méglichst einheimische, standortgerechte Pflanzen
aus regionaler Herkunft zu verwenden. Die Begriinung der Fldchen soll standort-
gerecht mit Saatgut von Schweizer Okotypen erfolgen. Auf die Verwendung von
Arten aus der Schwarzen Liste oder der Watch List des Nationalen Daten- und
Informationszentrums der Schweizer Flora (info flora) ist zu verzichten. (5) Park-
plétze, Pladtze und Wege diirfen nicht versiegelt werden.

3.2 Wald

207. (6) Das Waldareal darf nicht zum Aufstellen von Baubaracken oder zur Deponie
von Material, Aushub und dergleichen beansprucht werden.

208. (7) Die Zufahrt zur Baustelle muss innerhalb des Projektperimeters erfolgen.

209. (8) Der neue Zaun darf nicht héher sein oder néher am Wald gebaut werden, als
der urspriingliche Zaun.

210. (9) Aus der vorliegenden positiven Beurteilung ergeben sich keine zuséatzlichen
Rechtsanspriiche auf das Féllen, Niederhalten oder Zuriickschneiden von Béau-
men auf den angrenzenden Waldparzellen.

3.3 Altlasten

211. (10) Die Arbeiten sind durch eine Altlastenfachperson zu begleiten. Vor Baube-
ginn ist dem AWEL das von der Bauherrschaft und der Altlastenfachperson un-
terzeichnete Zusatzformular «Belastete Standorte / Altlasten (inkl. mit Neobiota
belastete Standorte) » einzureichen.

212. (11) Das lberarbeitete Entsorgungskonzept ist im Altlasten-Informations-System
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(ALIS) des Kantons Zlirich zu erfassen.

213. (12) Nach Abschluss der Arbeiten sind die Glterflussdaten im ALIS zu erfassen
und es ist dem AWEL eine Schlussdokumentation einzureichen.

3.4 Grundwasser

214. Die gewésserschutzrechtliche Zustimmunag fiir die Erstellung und den Betrieb der
im Folgenden spezifizierten Erdwdrmesonden-Wéarmepumpenanlage wird unter
folgenden Antrégen erteilt:

» Sondenzahl 6

* Maximale Sondentiefe 350 m

» Warmeentnahme (Kélteleistung) 20.0 kW
» Wérmeeintrag -- kW

» Geologische Bohrprofilaufnahme Nein

* Geologische Begleitung Nein
Allgemeines:

215. (13) Die Zustimmung ist subjektiv-dinglich mit dem erwéhnten Grundstiick ver-
bunden.

216. (14) Die Rechte Dritter bleiben vorbehalten.

217. (15) Der Zustimmungsinhaber haftet nach den Bestimmungen des Umwelt-
schutz-, Gewdasserschutz- und Zivilrechts fiir jeden Schaden und Nachteil, der
nachweisbar wegen dieser Anlage und ihres Betriebes am Eigentum anderer, an
ihrer Gesundheit sowie an rechtlich anerkannten, schon bestehenden Anlagen in
Nachbargrundstiicken und am 6éffentlichen Grund entsteht.

218. (16) Bei Widerhandlungen gegen die Zustimmung erfolgt eine Verzeigung, die
geméss Art. 71 Abs. 1 lit. b des Gewéasserschutzgesetzes (GSchG) mit Busse bis
zu 20000 Franken bestraft wird.

Ausfiihrungsphase:

219. (17) Der Beginn der Bohrarbeiten ist durch die ausfiihrende Bohrfirma dem A-
WEL mit der Bohranzeige per E-Mail (s. Anhang) an erdsonden@bd.zh.ch oder
mit Brief mindestens drei Arbeitstage im Voraus mitzuteilen. Mit der Unterschrift
der Bohranzeige bestétigt die Bohrfirma, dass sie (inkl. Bohrmeister) im Besitz
der Zustimmung ist und zur Kenntnis nimmt, dass die Strafandrohung nach Art.
71 Abs. 1 lit. b GSchG auch an sie gerichtet ist. Die Bohrfirma hat dem AWEL
den Bohrrapport bis 4 Wochen nach Abschluss der Bohrarbeiten einzureichen.

220. (18) Fdr die Einleitung von Bohrwasser etc. in eine Schmutz- oder Mischwasser-
kanalisation ist die Bewilligung der Gemeinde und des Leitungseigentiimers ein-
zuholen. Vor der Ableitung des Abwassers ist es durch ein geniligend grosses
Absetzbecken zu leiten. Das «Faktenblatt BAU 10: Umgang mit Bohrschlémmen
aus Erdwdrmesondenbohrungen » (KVU-Ost, Download: www.erdsonden.zh.ch)
und die SIA-Empfehlung 431 «Entwésserung von Baustellen» sind zu beachten.
Die Einleitung des vorbehandelten Bohrwassers direkt oder (iber eine Regen-
wasserleitung in ein Oberflachengewésser ist nur in begriindeten Ausnahmefal-
len und mit Bewilligung der Gemeinde und des Leitungseigentiimers gestattet.
Die Qualitdt des abzuleitenden Wassers hat den Vorschriften der Gewé&sser-
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schutzverordnung (Anhang 3.3 Ziffer 23) zu entsprechen.

221. (19) Der Bohrlochringraum ist nach Abschluss jeder Einzelbohrung vom Sonden-
fuss bis zur Oberflache vollstdndig mit einer Zement/Bentonit-Suspension zu
verpressen, die nach der Aushértung eine dichte und permanente, physikalisch
und chemisch stabile Einbindung der Sonde ins umliegende Gestein gewéhrleis-
tet. Die Hinterfiillung muss den Anforderungen geméss Anhang A7 der Vollzugs-
hilfe « Wé&rmenutzung aus Boden und Untergrund» des Bundesamtes fir Um-
weltschutz (BAFU, 2009) gentigen.

222. (20) Sémtliche umweltrelevanten Aspekte, wie zum Beispiel das Antreffen von
gespanntem (artesischem) Grundwasser, Gaszutritte, Kavitdten, Erbohren von
Altlasten, Olschiefern sowie nutzbaren Grundwasservorkommen oder der Verlust
von Wérmetrégerfliissigkeit, sind unverziiglich dem AWEL zu melden. Das weite-
re Vorgehen ist im Einvernehmen mit dem AWEL festzulegen. Kosten, welche
durch allféllige Schutzmassnahmen oder den Abbruch der Bohrung entstehen,
gehen zu Lasten des Zustimmungsinhabers.

Betriebsphase:

223. (21) Die Sonden miissen durch einen Druckwéchter auf Leckverluste (berwacht
werden. Jede Sonde muss mittels Absperrventilen einzeln stillgelegt werden
kénnen. Treten Leckverluste auf, ist die Sonde unverziiglich zu entleeren und
ausser Betrieb zu setzen.

224. (22) Als Wérmetrégerfliissigkeit im Sondenkreislauf diirfen nur Produkte verwen-
det werden, welche Basisstoffe gemédss Anhang A6 der Vollzugshilfe «Wéarme-
nutzung aus Boden und Untergrund» (BAFU, 2009) enthalten.

225. (23) Die Einsatzgrenzen des Sondenmaterials sind zu beachten. Zudem darf
beim Wérmeeintrag die Temperatur der Wéarmetragerfliissigkeit 40° C nicht (ber-
Schreiten.

226. (24) Der jeweilige Zustimmungsinhaber hat die fiir die Sicherheit notwendigen
Massnahmen (z.B. Servicearbeiten) zu veranlassen.

Stilllegung:

227. (25) Bei Stilllegung der Erdwdrmesonde muss die Wéarmetragerfliissigkeit mit
Frischwasser aus der Sonde gespllt und fachgerecht entsorgt werden. Die ge-
reinigte Sonde ist mit einer aushéartenden Zement/Bentonit-Suspension perma-
nent und dicht zu verfillen. Die Stilllegung ist dem AWEL und der értlichen Bau-
behérde zu melden.

4. Hinweise und Empfehlungen
4.1 Wald

228. - Die bestehende massive Umzdunung des Gelédndes liegt teilweise sehr nahe
am Wald und erschwert die Waldbewirtschaftung. Es wird empfohlen mit den an-
grenzenden Waldeigentiimern den Unterhalt und die Pflege des Waldrandes ein-
vernehmlich zu regeln und den Zaunverlauf nach Méglichkeit so anzupassen,
dass er fir die Bewirtschaftung des angrenzenden Waldes kein Erschwernis
mehr darstellt.

(...).»
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5. Stellungnahme des Bundesamtes fiir Umwelt BAFU vom 25. Januar 2022

In seiner Stellungnahme zum vorliegenden Projekt halt das BAFU fest:
«1. Projekt und Verfahren

229. In Rimlang, am heute militdrisch genutzten Standort Haselbach, soll das dritte
Bundesasylzentrum (BAZ) der Verfahrensregion Zirich mit den fehlenden 150
Schlafpldtzen realisiert werden. Hinzu kommen einige Arbeitsplédtze fiir das
Staatssekretariat fiir Migration (SEM), eine Rechtsvertretung sowie die noétige
Infrastruktur fiir den Betreuungs- und Sicherheitsdienstleister. Der Standort Rim-
lang ist bereits im Sachplan Asyl festgesetzt. Geméass Sachplan Militér wird die
Armee das Geldnde voraussichtlich bis Mitte 2023 vollstédndig verlassen. Unsere
Stellungnahme erfolgt im Rahmen der Anhérung der betroffenen Fachbehérde
aufgrund von Art. 62a des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes
(RVOG; SR 172.010).

Das Projekt wird im Rahmen eines ordentlichen Plangenehmigungsverfahrens
genehmigt.

2. Beurteilungsgrundlagen

Unsere Stellungnahme stiitzt sich auf folgende Unterlagen:

230. Dossier «Neubau Bundesasylzentrum Rimlang ZH», Miiller + Partner Architektur
AG, 13. Juli 2021 inkl. Beilagen und zusétzlicher Unterlagen vom 2. Dezember
2021

- Stellungnahme der Gemeinde Oberglatt vom 24. September 2021
- Einsprache von Dr. Werner Beeler vom 24. September 2021
- Einsprache von Walter Weber-Biihler vom 26. September 2021

- Einsprache von Natur und Umwelt Riimlang, vertreten durch Ernst Rath (Prési-
dent) vom 27. September 2021

- Stellungnahme der Gemeinde Rimlang vom 5. Oktober 2021
- Stellungnahme Baudirektion des Kantons Zirich, Koordination Bau und Umwelt
(KOBU) vom 17. November 2021 (Kantonale Stellungnahme)
3. Beurteilung

231. Sofern wir im Folgenden nichts Anderes beantragen, sind die im Plandossier
(inkl. Kapitel 7, «Umweltbericht / Notiz» vom 13. Juli 2021) vorgesehenen Um-
weltschutzmassnahmen umzusetzen.
3.1. Natur und Landschaft

232. Wir schliessen uns den Antrdgen (3) und (4) der kantonalen Stellungnahme an.

Antrag

233. [1] Die Antrédge (3) und (4) der Stellungnahme der KOBU Kanton Ziirich vom 17.
November 2021 sind vom SEM zu berticksichtigen.
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3.2. Wald
Ausgangslage

234. Neben dem Bau des Bundesasylzentrums sollen auch einige bestehende Ge-
baude zuriickgebaut oder saniert werden. Bei einigen Teilvorhaben wird der ge-
setzliche Waldabstand nicht eingehalten: bei der Sanierung von bestehenden
Gebéuden, einer neuen Zufahrt und einem Abstellplatz fiir eine Pressmulde.

Beurteilung Unterschreitung des Waldabstandes

235. Aus waldrechtlicher Sicht handelt es sich vorliegend um eine Unterschreitung
des Waldabstandes geméss Art. 17 des Waldgesetzes (WaG; SR 921.0).

236. Gemdéss § 3 der kantonalen Waldverordnung (KWaV) sind Bauten und Anlagen
innerhalb der Waldabstandslinie von 30 m oder bei deren Fehlen innerhalb eines
Waldabstandes von 15 m bewilligungspflichtig.

237. Vollzug und Kontrolle der Unterschreitung des Waldabstandes ist Sache der zu-
stdndigen kantonalen Fachstelle fiir Wald (Abteilung Wald des Kantons Ziirich).

Einsprachen

238. Die Einsprache von Dr. Werner Beeler vom 24. September 2021 richtet sich ge-
gen die geplante Waldabstandsunterschreitung.

239. Der Einsprecher beantragt, dass beim Umbau des bestehenden Geb&udes
«HU» in eine Kindertagesstétte der gesetzliche Waldabstand von 30 m eingehal-
ten werden misse.

240. Wir verweisen auf die ausfihrliche Stellungnahme der kantonalen Abteilung
Wald (siehe Stellungnahme KOBU vom 17. November 2021), wonach es sich
nicht um einen eigentlichen Umbau, sondern um eine Umnutzung von Spiel- und
Aufenthaltsraum fiir Soldaten (Tischtennistische, Spielautomaten) zu einem
Spielzimmer fiir Kinder handelt. Somit geht es um dieselbe Nutzungsart und ent-
sprechend nicht um eine forstrechtlich bewilligungspflichtige Nutzungsénderung.

241. Seitens BAFU unterstiitzen wir diese Beurteilung voll und ganz. Ebenfalls unter-
stiitzen wir die Stellungnahme der kantonalen Abteilung Wald zu den weiteren
Beschwerdeinhalten wie Unterhalt- und Bewirtschaftungspflicht seitens Waldei-
gentiimer sowie dem Zaunverlauf. Geméss Kanton Ziirich verschlechtert sich die
Situation fiir den Wald und seine Bewirtschaftung nicht, da es sich um bereits
bestehende Einschrénkungen handelt. Schliesslich unterstiitzen wir die Empfeh-
lung der kantonalen Abteilung Wald, den Zaunverlauf nhochmals zu (berpriifen
und mit den Waldbesitzern eine einvernehmliche Regelung betreffend Unterhalt
des angrenzenden Waldrandes zu treffen.

Stellungnahme Gemeinde Riimlang vom 24. September 2021

242. Es liegt eine Stellungnahme der Gemeinde Rimlang mit Bezug zum Wald vor.
Geméss der Gemeinde Rimlang sind Gebdude und Z&une ausserhalb der
Waldabstandslinie zu erstellen.

243. Wir verweisen auch hier auf die Stellungnahme der kantonalen Abteilung Wald
(siehe Stellungnahme KOBU vom 17. November 2021), wonach das betroffene
Grundstiick sich ausserhalb der Bauzone befindet und somit keine Waldab-
standslinien festgesetzt sind. In Anhang 1 Ziffer 1.3 der Bauverfahrens-
verordnung (BVV, LS 700.6) ist vorgesehen, dass die kantonale Abteilung Wald
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nur zu Neu- und Umbauten Stellung nimmt, die innerhalb eines Waldabstandes
von 15 m geplant sind. Die Sanierung der betroffenen Gebaude «HT» und «HP»
ist forstrechtlich nicht bewilligungspflichtig.

244. Seitens BAFU unterstiitzen wir diese Beurteilung. Flir den Wald wird die Situati-
on gegenlber dem heutigen Zustand nicht verschlechtert. Wiederum unterstiit-
zen wir jedoch die Empfehlung der kantonalen Abteilung Wald, den Zaunverlauf
nochmals zu Gberpriifen und mit den Waldbesitzern eine einvernehmliche Rege-
lung betreffend Unterhalt des angrenzenden Waldrandes zu treffen.

Waldabstandsunterschreitung

245. Aus Sicht der kantonalen Abteilung Wald kann die waldrechtliche Bewilligung zur
Unterschreitung des Waldabstands erteilt werden. Wir unterstiitzen diese Beur-
teilung. Die in der kantonalen Stellungnahme formulierten Antrdge (6) - (9) beur-
teilen wir folgendermassen:

246. Der Antrag (6) ist in den nachfolgenden Antrédgen sinngemass integriert/enthalten
und muss nicht separat aufgefiihrt werden. Die Antrége (7) und (8) erachten wir
als zweck- und verhéltnisméassig; sie sind in die Plangenehmigung aufzunehmen.
Der Antrag (9) ist ein Hinweis und als solcher zu beachten.

247. Die Bewilligung fiir eine Unterschreitung des Waldabstandes geméass Art. 17
WaG kann durch das GS-EJPD unter Berlicksichtigung unserer Antrége erteilt
werden.

Antrage

248. [2] Die in der Stellungnahme der Koordination Bau und Umwelt des Kantons Zii-
rich vom 17. November 2021 formulierten Antrédge (7) und (8) sind vom SEM zu
berticksichtigen.

249. Begriindung: Bauten und Anlagen in Waldesné&he sind nur zuldssig, wenn sie die
Erhaltung, Pflege und Nutzung des Waldes nicht beeintrdchtigen (Art. 17 Abs. 1
WaG).

250. [3] Das SEM hat sicherzustellen, dass die Arbeiten im Zusammenhang mit der
Unterschreitung des Waldabstandes unter Schonung des angrenzenden Walda-
reals erfolgen. Es ist insbesondere untersagt, darin Baubaracken zu errichten
sowie Aushub, Fahrzeuge und Materialien aller Art zu deponieren.

251. Begriindung: Bauten und Anlagen in Waldesnéhe sind nur zuldssig, wenn sie die
Erhaltung, Pflege und Nutzung des Waldes nicht beeintrdchtigen (Art. 17 Abs. 1
WaG).

Hinweis

252. [4] Der Eintritt der Rechtskraft der Verfiigung ist durch das GS-EJPD dem BAFU
(Sektion UVP und Raumordnung) sowie der zustandigen kantonalen Stelle mit-
zuteilen.

253. Begriindung: Die waldrechtlichen Bewilligungen und Anordnungen werden erst
wirksam, wenn sie in Rechtskraft erwachsen sind (Art. 47 WaG).
3.3. Grundwasser

254. Zur Gewinnung eines Teils der Primédrenergie kommt eine Erdwdrmesondenan-
lage mit total 6 Sonden a 350 m Tiefe zum Einsatz. Der Projektperimeter liegt
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vollstdndig im (brigen Bereich (iB) geméss der Gewdédsserschutzverordnung
(GSchV 814.201).

255. Der Kanton Zirich erteilt in seiner Stellungnahme vom 17. November 2021 fiir
die Erdwédrmesonden-Wéarmepumpenanlage die gewésserschutzrechtliche Zu-
stimmung unter Einhaltung seiner Antrége (13) — (25).

Antrag

256. [8] Die Antrége (13) — (25) der Stellungnahme der KOBU Kanton Ziirich vom 17.
November 2021 sind vom SEM zu beriicksichtigen.

257. Begriindung: Art. 3 des Gewaésserschutzgesetzes (GSchG; SR 814.20) in Ver-
bindung mit Art. 6 GSchG

3.4. Altlasten

258. Im Projektperimeter sind mehrere belastete Standorte vorhanden, die als weder
tberwachungs- noch sanierungsbediirftig eingestuft sind. Die Bauarbeiten um-
fassen Aushub- sowie Abbrucharbeiten. Die problematischen Stellen in Bezug
auf Asbest und PCB sind identifiziert.

3.5. Abfélle

259. Das PGV-Dossier enthélt ein Schadstoffgutachten «Geb&udeuntersuchung vor
Rick- und Umbau und unter normaler Nutzung».

260. Vorgéngig wurden die betroffenen Geb&ude auf Schadstoffvorkommen in der
Bausubstanz untersucht, welche bei Umbau- und Rlickbauarbeiten spezielle Sa-
nierungsmassnahmen erfordern und damit Mehrkosten verursachen kbnnen.
Aufgrund der Baujahre (ca. 1951 bis 1961) und allfdlliger Erneuerungen vor sei-
nem Verbot ab 1. Mdrz 1990 stehen dabei Asbestvorkommen im Fokus.

261. Alle fir die in der Abfallverordnung (VVEA; SR 814.600) relevanten Schadstoffe
wurden ebenfalls erfasst. Wir sind mit den Sanierungsvorschldgen und den Vor-
schlédgen fiir die weiteren detaillierten Untersuchungen vor den baulichen Eingrif-
fen einverstanden. Im Dossier befindet sich auch ein Entsorgungskonzept ge-
méss VVEA Art. 16, welches die Bauabfélle aus dem Rilickbau und Umbau der
Gebéude auffiihrt. Da die Parzelle 3936 im Kataster der belasteten Standorte
des VBS eingetragen ist, wurde ein separates Aushub- und Entsorgungskonzept
Altlasten erarbeitet.

262. Die eingereichten Unterlagen sind vollstédndig und erfiillend die Anforderungen
nach Art. 16 VVEA. Die Mengen, die Qualitdt und die vorgesehenen Entsor-
gungswege sind im Entsorgungskonzept angegeben. Die Entsorgungen sind kor-
rekt. Die Verwertungspflicht der verwertbaren Abfélle wird umgesetzt. Wir sind
damit einverstanden.

263. Im Aushub- und Entsorgungskonzept sind die Entsorgung der Abfélle aus dem
belasteten Standort aufgefiihrt. Belastetes Auffiillmaterial soll zu mindestens 50
% in einer Bodenwaschanlage behandelt und der Rest auf einer Deponie Typ B
abgelagert werden. Das unverschmutzte Aushubmaterial soll uneingeschrénkt
verwertet werden. Wir sind damit einverstanden.

264. Vor Baubeginn ist ein detailliertes Entsorgungskonzept mit konkreter Angabe der
Entsorgungsstellen zur Genehmigung einzureichen.
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265. Die KOBU Kanton Ziirich &ussert sich im Bereich Altlasten zu den zu entsorgen-
den Abféllen. Wir unterstiitzen die Antrége (10) bis (12).

Antrage

266. [6] Die Antrage (10) — (12) der Stellungnahme der KOBU Kanton Ziirich vom 17.
November 2021 sind vom SEM zu beachten.

267. [7] Das SEM hat vor Baubeginn ein detailliertes Entsorgungskonzept geméss
VVEA-Vollzugshilfe zu erarbeiten und dem GS-EJPD zuhanden des BAFU zur
Beurteilung und der kantonalen Fachstelle zur Kenntnis zuzustellen. Im Entsor-
gungskonzept sind die konkreten Entsorgungsstellen (Anlage, Deponie) aufzu-
fiihren. Die Verwertungspflicht der Abfélle ist umzusetzen, insbesondere soll un-
verschmutztes Boden- und Aushubmaterial méglichst vollstdndig verwertet wer-
den. Mit den Bauarbeiten darf erst begonnen werden, wenn das Entsorgungs-
konzept genehmigt ist.

268. Begriindung: Artikel 12, 16, 18 und 19 VVEA; VVEA-Vollzugshilfe Teil Modul
Bauabfélle «Ermittlung von Schadstoffen und Angaben zur Entsorgung von Bau-
abféllen» (BAFU 2020).

3.6. Larm
Bauphase

269. Es befinden sich keine larmempfindlichen Empfangspunkte in einem Umkreis
von 300 m zu den neu zu errichtenden Gebduden des Bundesasylzentrums. All-
féllige Massnahmen werden von den ausfiihrenden Unternehmen gepriift und im
Bedarfsfall umgesetzt. Wir erachten dieses Vorgehen als bundes-rechtskonform
beziiglich Bauldrm, sofern die Bauarbeiten lediglich am Tag (7 bis 12 Uhr und
von 13 bis 19 Uhr) stattfinden.

Betriebsphase

270. Beim vorliegenden BAZ handelt es sich um eine Anlage im Sinne von Art. 7 Abs.
7 des Umweltschutzgesetzes (USG; SR 814.01) und Art. 2 der Larmschutz-
Verordnung (LSV; SR 814.41). Wir ordnen das Projekt larmrechtlich als Neuan-
lage ein.

271. Im Aussenbereich des Asylzentrums sind ein Kinderspielplatz und ein Bereich fiir
Spiel- und Sport geplant. Die Hausordnung sieht eine Nachtruhe von 22 bis 6
Uhr vor, welches durch das jederzeit anwesende Personal kontrolliert wird. Wei-
ter sind 47 Parkplétze fiir das Personal geplant. In ndchster Ndhe befinden sich
keine larmempfindlichen Empfangspunkte. Daher ist von keinen stérenden Larm-
immissionen durch den Betrieb des Asylzentrums auszugehen.

272. Zum Heizen des Bundesasylzentrums ist eine aussen aufgestellte Warmepumpe
geplant. Die Larmermittlung und -beurteilung der geplanten Warmepumpe wird
nach Anhang 6 LSV durchgefiihrt. Das SEM ordnet das Projekt ldrmrechtlich als
Neuanlage ein. Wir schliessen uns dieser Einordnung an. Es liegt ein Larm-
schutznachweis fiir die Warmepumpen vor.

273. Aufgrund der Vorsorge ist bei neu geplanten Wérmepumpen, insbesondere bei
neuen Gebé&uden, immer auch die Innenmontage zu priifen. Falls der Aufwand
flr eine Innenmontage zu gross ist, ist bei einer aussen aufgestellten Wérme-
pumpe kurz zu erldutern, dass der gewéhlte Standort lGrmoptimiert ist und es
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sich um ein leises Geréat handelt.
Bauen im ldrmbelasteten Gebiet

274. Das Gebiet, auf welchem das neue Bundesasylzentrum geplant ist, war bereits
vor 1985 erschlossen. Daher ist fiir die Baubewilligung die Einhaltung der Immis-
sionsgrenzwerte (IGW) nachzuweisen (Art. 31 Abs. 1 LSV). Das SEM kann auf-
zeigen, dass das Gebiet zwar durch den Flughafen Zirich von Fluglarm belastet
ist, aber dass die IGW eingehalten werden kénnen. Durch den Fluglérm von
Grossflugzeugen miissen beim Schallschutz der neuen Geb&ude die erhbhten
Anforderungen der SIA-Norm 181 bertiicksichtigt werden. Die Projektunterlagen
tragen diesen Anforderungen Rechnung.

Kantonale Stellungnahme
275. Der Kanton Ziirich formuliert keine Antrédge betreffend Larm.

Antrage

276. [8] Bauphase: Die Bauarbeiten haben tagstiiber von 7 bis 12 Uhr und von 13 bis
19 Uhr stattzufinden. Falls aus ftriftigen Grinden Nachtarbeiten stattfinden, hat
das SEM ein Bauldrmkonzept zu erstellen und dem GS-EJPD zuhanden des
BAFU vor Ausschreibung der Bauarbeiten zur Beurteilung einzureichen.

277. Begriindung: Beurteilung von Bauldrm geméss Bauldrm-Richtlinie BAFU

278. [9] Betriebsphase: Das SEM hat die Innenmontage der Warmepumpe zu priifen.
Falls die Montage im Innern nicht verhéltnisméassig wére, so ist aufzuzeigen,
dass der Standort des Geréts larmoptimiert ist und es sich um ein larmarmes Ge-
rat handelt. Die Abklarungen sind dem GS-EJPD zuhanden des BAFU vor Ertei-
lung der Plangenehmigung zur Beurteilung einzureichen.

279. Begriindung: Vorsorgeprinzip, Bundesgerichtssprechung 1C_389/2019

3.7. Naturgefahren

280. Das Vorhaben liegt geméss der Naturgefahrenkarte (Geoportal des Kanton Zii-
rich) im stdwestlichen Teil des Projektperimeters in einem Gebiet mit geringer
Gefahrdung durch Hochwasser verursacht vom Gewdésser Haselbach (gelber
Gefahrenbereich).

281. Die aktuelle Gefdhrdungssituation wird durch das Vorhaben nicht verédndert. Der
Schutz der Anlage vor Schéaden durch Naturgefahren mittels geeigneten Mass-
nahmen liegt in der Verantwortung des Anlagenbetreibers.

282. Die kantonale Stellungnahme vom 17. November 2021 enthélt keine Bemerkun-
gen oder Antrédge im Bereich Naturgefahren.

283. Aus Sicht Schutz vor Naturgefahren stimmen wir dem Vorhaben ohne Antrdge
Zu.

4. Schlussbemerkungen

284. Wir bitten Sie, unsere Bemerkungen und Antrdge in lhrem Entscheid zu beriick-
sichtigen und das SEM zu veranlassen, uns insbesondere die entsprechenden
Unterlagen zu Antrag [9] vor Erteilung der Plangenehmigung zur Priifung einzu-
reichen. Wir sind lhnen dankbar, wenn Sie uns lhren Entscheid in elektronischer
Form zukommen lassen (E-Mail Adresse: uvp@bafu.admin.ch). »
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6. Stellungnahme des Staatssekretariates fur Wirtschaft SECO (Eidgenossi-
sches Arbeitsinspektorat) vom 6. Dezember 2021

285. Das SECO nahm wie folgt zum Vorhaben der Gesuchstellerin Stellung:
«1. Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit

286. Gemadss Art. 6 ArG und Art. 2 ArGV 3 sowie geméss Art. 82 UVG ist der Arbeitgeber
verpflichtet, zum Schutz der physischen und psychischen Gesundheit der Arbeit-
nehmenden und zur Verhiitung von Berufsunféllen und Berufskrankheiten alle Mass-
nahmen zu treffen, die nach der Erfahrung notwendig, nach dem Stand der Technik
anwendbar und den Verhéltnissen des Betriebes angemessen sind.

287. Der Arbeitgeber hat weiter insbesondere die betrieblichen Einrichtungen und den
Arbeitsablauf so zu gestalten, dass Gesundheitsgefahrdungen und Uberbeanspru-
chung der Arbeit-nehmenden nach Mobglichkeit vermieden werden. Fiir die Mass-
nahmen zum Gesundheitsschutz und zur Verhiitung von Berufsunféllen und Berufs-
krankheiten hat der Arbeitgeber die Arbeithnehmenden zur Mitwirkung heranzuziehen.

1.1 Asbest

288. Vor Umbauarbeiten ist zu Uberpriifen, ob besonders gesundheitsgefédhrdende Stoffe
wie Asbest vorhanden sind, die wéhrend den Arbeiten freigesetzt werden kénnen.
Besteht der Verdacht, dass solche Stoffe auftreten kénnen, so sind die Gefahren
eingehend zu ermitteln und die damit verbundenen Risiken zu bewerten. Darauf ab-
gesttitzt sind die erforderlichen Massnahmen zu planen. Bezliglich Asbest sind dabei
die Bestimmungen der EKAS-Richtlinie 6503 zu beachten. Wird ein besonders ge-
sundheitsgeféhrdender Stoff im Verlauf der Bauarbeiten unerwartet vorgefunden,
sind die betroffenen Arbeiten einzustellen, bis die notwendigen Massnahmen getrof-
fen worden sind.

2. Gebaude
2.1 Dacher und Dachoberlichter

289. Dachfldchen und Dachoblichter miissen sowohl bei Flachddchern als auch bei ge-
neigten Dé&chern dauerhaft durchbruchsicher sein. Die Durchbruchsicherheit ist
nachzuweisen. Wir verweisen auf das Suva-Merkblatt 44066 «Arbeiten auf Ddchern»
und die » SIGAB-Richtlinie 002 ,Sicherheit mit Glas — Anforderungen an Glasbautei-
le” des Schweizerischen Instituts flir Glas am Bau (SIGaB, www.sigab.ch). Der Ab-
sturz vom Dach ist zu verhindern.

290. Fir Instandhaltungsarbeiten auf Flachdéchern und Dé&chern bis 10° Neigung ist ein
Kollektiv-schutz (bspw. Geldnder) dem Individualschutz zu bevorzugen.

291. Fdir die sichere Instandhaltung ist ein Sicherheits- und Rettungskonzept zu erstellen.
Hinweise fiir die Bestimmung der "Mindestausstattung von Dé&chern mit Einrichtun-
gen zum Schutz gegen Absturz" sind in der gleichnamigen Matrix enthalten (Down-
load unter www.suva.ch).

292. Weitere Hinweise zu «Arbeiten auf Dachern» sind im Suva-Merkblatt 44066 sowie
auf der Suva-Homepage unter den Links www.suva.ch/dach, www.suva.ch/psaga
und www.suva.ch/anschlageinrichtungen aufgefiihrt.
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2.2 Fluchtwege

293. Die Vorschriften der Verordnung tber die Unfallverhiitung (VUV) sind zu gewéhrleis-
ten. Notausgédnge und Fluchtwege sind gut sichtbar zu bezeichnen (z. B. mit
griin/weissen nachleuchtenden Symbolen oder Notleuchten). Hinweise dazu sind in
der Suva-Checkliste 67157 und der Norm SN EN 1838 "Angewandte Lichttechnik —
Notbeleuchtung”, enthalten. Notausgénge und Fluchtwege missen stets ungehindert
begehbar sein. Ist ein Abschliessen dieser Ausgangstiiren méglich, so muss die No-
tentriegelung ohne Schliissel (z. B. Panikentriegelung, von innen mit einem Driicker
zu 6ffnendes Schloss, usw.) moéglich sein.

2.3 Tiiren und Tore

294. Die lichte Breite einfliigeliger Tiren muss mindestens 0,90 m betragen. Davon aus-
genommen sind Tiren von Kleinstrdumen (z. B. Toilettenzellen, Duschzellen, Putz-
rdume oder &hnliches).

2.4 Tiiren und Tore in Fluchtwegen

295. Tiren und Tore in Fluchtwegen miissen dem in Art. 10 ArGV 4 und Art. 20 VUV defi-
nierten Schutzziel entsprechen: Tiiren in Fluchtwegen miissen jederzeit: als solche
erkannt, in Fluchtrichtung ohne Hilfsmittel rasch geé6ffnet und sicher bentitzt werden
kénnen. Informationen zu Tiiren in Fluchtwegen sind in der Wegleitung zu Art. 10
ArGV 4 zu finden. Drehfliigeltiiren in Fluchtwegen sind in Fluchtrichtung 6ffnend an-
zuschlagen. Davon ausgenommen sind Drehflligeltiiren von kleinen, schwach beleg-
ten Rdumen ohne besondere Gefahren, wie Biiros, Toiletten-, Putz- und kleinen La-
gerrdumen, kleinen Garderoben, usw.

1.5 Notbeleuchtung

296. Im Hinblick auf Abend- und Nachtarbeit sind die Verkehrs- und Fluchtwege, Ausgéan-
ge sowie die Anlagen und Steuerstationen, die bei allfdlligem Stromausfall bedient
werden missen, mit einer netzunabhéngigen Notbeleuchtung zu versehen, die bei
Ausfall der Netzspannung selbsttétig einschaltet (Norm SN EN 1838 "Angewandte
Lichttechnik — Notbeleuchtung”).

1.6 Allgemeine Anforderungen an Sozialraume

297. Fir Frauen und Mé&nner sind getrennte Garderoben, Waschanlagen und Toiletten
oder zumindest eine getrennte Benutzung dieser Einrichtungen vorzusehen. Eine
gemeinsame Anlage ist nur gestattet, wenn deren getrennte Benutzung gewéhrleistet
ist, der Raum abgeschlossen werden kann, der Betrieb nicht mehr als 10 Arbeitneh-
mende beschéftigt und eine wenig verschmutzende Tétigkeit vorliegt (z. B. Biiroar-
beit).

2.7 Toilettenanlagen

298. In der Néhe der Arbeitsplatze, Pausenrdume, Umkleiderdume und Duschen oder
Waschgelegenheiten sind Toiletten in ausreichender Zahl zur Verfiigung zu stellen.

299. Fdr die Zahl, Gestaltung und Anordnung der Toilettenanlagen verweisen wir auf die
Ausflihrungen der Wegleitung zu Art. 32 ArGV 3.

2.8 Waschanlagen und Duschen

300. Duschen sind mit einer eigenen, vor Spritzwasser geschlitzten Umkleidezelle mit
Sitzgelegenheit und Vorrichtung zum Ablegen der Kleider zu versehen.
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3. Arbeitsplétze
3.1 Ergonomie

301. Die Arbeitsplétze in den neuen Biiros sind nach ergonomischen Gesichtspunkten zu
gestalten und einzurichten (Bewegungsraum, Zugang zu den Arbeitsplétzen,...). Wir
verweisen auf die SECO Broschiire 710.240 "Grossraumbliros” sowie auf die Weg-
leitung zu den Art. 12, 23 und 24 ArGV 3.

4. Raumakustik

302. Fdr Bidro- und Laborrdume sowie flir die Schulzimmer mit stdndigen Arbeitsplédtzen
gilt das Verhéltnis von &quivalenter Schallabsorptionsflache zu Raumvolumen A/V
als raumakustisches Kriterium. Es sind die Richtwerte geméss Tabelle 322-4 der
Wegleitung zu Art. 22 ArGV 3 einzuhalten. Der rechnerische Nachweis ist dem
Durchflihrungsorgan einzureichen.

5. Arbeitsmittel (Maschinen, Anlagen, Apparate und Werkzeuge)
5.1 Personen- und Lastenaufziige

303. Personen- und Lastenaufziige sind nach den gesetzlichen Bestimmungen, insbe-
sondere gemdss der Aufzugsverordnung zu erstellen.

304. Hinweise fiir die Konstruktion und den Einbau von Aufziigen sind in den Normen SN
EN 81-20 « Sicherheitsregeln fiir die Konstruktion und den Einbau von Aufziigen -
Aufziige flir den Personen- und Glitertransport » und 81-50 « Sicherheitsregeln ftr
die Konstruktion und den Einbau von Aufziigen - Priifungen» enthalten.

Fertigstellung

305. Die Fertigstellung des Projekts ist der Eidgendssischen Arbeitsinspektion zur Ab-
nahme zu melden. »

7. Stellungnahme Bundesamt fiir Raumentwicklung ARE vom 3. Januar 2022

Das ARE nahm wie folgt zu den Gesuchsunterlagen Stellung:
« Abstimmung mit dem Ubungsplatz «Camp Haselbach» und Verkehrserschliessung

306. Der Standort dient aktuell als Ubungsplatz der Armee. Wie im Sachplan Asyl festge-
halten ist, wird die Armee voraussichtlich 2023 das Geldnde verlassen, also noch vor
der Inbetriebnahme des Bundesasylzentrums. Der Projektperimeter flir das neue
Bundesasylzentrum im stidlichen Bereich des heutigen Ubungsplatzes umfasst nicht
das ganze Areal des Ubungsplatzes der Armee. Uber die zukiinftige Nutzung dieses
restlichen Areals und der betroffenen Gebédude geben die Projektunterlagen keine
Auskunft.

307. Zur Frage der verkehrlichen Erschliessung und der von der Gemeinde Riimlang ein-
gebrachten Punkte haben wir uns bereits ein erstes Mal mit dem Mail vom 13. De-
zember 2021 an Frau Jovana Savic geéussert. Die Verkehrserschliessung des Bun-
desasylzentrums erfolgt weiterhin (ber den Knechtliswinkelweg. Mit der Realisierung
des Bundesasylzentrums ist die Verkehrserschliessung der dahinterliegenden Ge-
béude des Ubungsplatzes, welche ausserhalb des Projektperimeters liegen, nicht
mehr gewéhrleistet. Deshalb ist eine Koordination mit der militdrischen Nutzung oder
zumindest das Einverstédndnis vom Bundesamt flir Riistung armasuisse notwendig.
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308. Antrag: Das Plangenehmigungsverfahren ist mit einem allfélligen militdrischen Plan-
genehmigungsverfahren fiir den Riickbau der nicht im Projektperimeter liegenden
Gebéude auf der Parzellen 3936 und 4923 zu koordinieren. Zumindest ist vor der
Plangenehmigung das Einverstdndnis des Bundesamts fiir Ristung armasuisse fiir
die Aufhebung der verkehrlichen Erschliessung einzufordern.

Installation einer Photovoltaikanlage

309. Auf Seite 68 der Plangenehmigungsunterlagen ist festgehalten, dass keine Photovol-
taikanlage zum Einsatz kommt, aber die Nachrlistung von einer solchen Anlage vor-
bereitet werden soll. Dies wird auf Seite 90 dahingehend prézisiert, dass eine Photo-
voltaikanlage insbesondere im Beriech Esstrakt geplant ist, aber nicht gleichzeitig mit
dem Bau des Bundesasylzentrums realisiert werden soll. Aus den Unterlagen ist
nicht nachvollziehbar, weshalb auf die Installation der Photovoltaikanlage vorléufig
verzichtet wird. Der Bund sollte im Bereich der Energie bei der Realisierung von
Bundesinfrastruktur eine Vorbildfunktion iibernehmen. Deshalb wére es unseres Er-
achtens wiinschenswert, die Installation der Photovoltaikanlage gleichzeitig mit der
Realisierung des Bundesasylzentrums nochmals zu priifen. (...)»

8. Stellungnahme des Staatssekretariats fiir Migration SEM

310. Das SEM nahm am 22. Februar 2022 zu den Einsprachen und den Eingaben des
Kantons, der Gemeinde sowie der Fachbehorden des Bundes wie folgt Stellung:

«(...)
I. NATUR UND LANDSCHAFT (BUND)
311. Ref.: BAFU (3.1, Antrag [1])
Ref.: Kanton Ziirich (2.1 + 3.1, Antrdge (3) bis (5))
Ref.: Gemeinde Rimlang (2.1.3 Umgebungsgestaltung)

Ref.: Einsprachen von Walter Weber-Biihler und NATUR UND UMWELT RUMLANG
(NUR), Ernst Réth, Vorstand lokale Sektion des Kantonalverbandes BirdLife Ziirich

1. Naturschutz (Kt.) / Umgebungsgestaltung (Gde.)
a) Lichtverschmutzung

312. Im Aussenbereich wird nur beleuchtet, was sicherheitstechnisch notwendig ist. Eine
Gebéaudeinszenierung mit Licht ist nicht vorgesehen. Durch die Winkelanordnung der
Anlage wird ein Innenhof gebildet. Durch diese Anordnung wird wenig Licht nach
aussen abgegeben; insbesondere in Richtung Haselbach sind lediglich Schlafrdume
angeordnet. Grundsétzlich kann festgehalten werden, dass im Projektperimeter we-
niger intensives Licht anféllt als bei der aktuellen Nutzung durch die armasuisse: Fiir
die aktuelle Nutzung durch die armasuisse sind praktisch alle Fahrwege mit Stras-
senkandelabern ausgertistet und belichtet. Beim BAZ Rimlang werden die meisten
Verbindungswege unter Dach und im Hof verlaufen, entsprechend wird die Lichtver-
schmutzung nach oben und seitlich auf ein Minimum reduziert.

313. — Dem Antrag (3) Kanton Ziirich wird Rechnung getragen.
b) Einheimische und standortgerechte Pflanzen / 6kologisch wertvolle Griinflachen

314. Die Umgebung wird, wo méglich, 6kologisch und mit einheimischen Pflanzen gestal-
tet; die Begrtinung der Fldchen wird standortgerecht mit Saatgut von Schweizer Oko-
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typen erfolgen. Auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln PSM (Herbizide und In-
sektizide) wird verzichtet; ebenso wird auf die Verwendung von Arten aus der
Schwarzen Liste oder der Watch List des Nationalen Daten- und Informationszent-
rums der Schweizer Flora (info flora) verzichten. Generell gilt es, beim Bau und Be-
trieb eines BAZ bestimmte sicherheitstechnische Vorgaben unbedingt einzuhalten,
so dlirfen bspw. keine Hecken oder Biische verwendet werden, welche die Sicht des
Sicherheitspersonals beeintrdchtigen. Ebenfalls stellen lose Steine (siehe untenste-
henden Punkt c)) und «dornenreiche Strducher» ein potenzielles Sicherheitsrisiko,
weshalb darauf verzichtet werden muss.

315. — Dem Antrag [1] BAFU, dem Antrag (4) Kanton Ziirich, den Antrdgen & Forderun-
gen 2.1.3 Gemeinde Rimlang sowie den Forderungen der Einsprecher wird unter
Beriicksichtigung der spezifischen Sicherheitsvorschriften fiir den Betrieb eines Bun-
desasylzentrums, wo immer méglich, Rechnung getragen.

c) Versiegelte Oberflachen

316. Der aus ACT bestehende Parkplatz wird ohne Sanierung weitergenutzt und nur die
flr den Betrieb des BAZ notwendigen Ergédnzungen (Anlieferung, Polizeizufahrt,
Pressmulde) erfahren.

317. Im Projektperimeter werden die neuen Verbindungswege mit Verbundsteinen und die
gedeckten Verbindungswege sowie die Feuerwehrzufahrt mit ACT-Belag versehen.
Angesichts der intensiven Nutzung dieser Wege wére der Unterhalt fiir weniger ver-
siegelte Flachen unverhéltnisméssig. Das multifunktionale Spielfeld ist mit einem si-
ckerfdhigen Sportbelag ausgertistet und lberall, wo keine Verbundsteine oder ACT-
Belag verwendet wird, bleiben Griinflichen bestehen. Fiir eine detaillierte Material-
auflistung verweisen wir auf den im PGV-Dossier beigelegten Umgebungsgestal-
tungsplanplan.

318. — Dem Antrag (5) Kanton Ziirich wird nur teilweise entsprochen, da bestimmte We-
ge mit Verbundsteinen und mit Fahrzeugen befahrbare Wege mit ACT-Belag verse-
hen werden.

d) Vogel-, Tier- und Pflanzenwelt ist zu dokumentieren

319. — Den Forderungen der Einsprecher wird unter Beriicksichtigung der spezifischen
Sicherheitsvorschriften fiir den Betrieb eines Bundesasylzentrums, wo immer még-
lich, Rechnung getragen; so kénnen bspw. Nistkdsten unter dem Vordach ange-
bracht werden.

e) Kiesparkplatz im Osten
Ref.: Gemeinde Rimlang (2.9.65) Parkplétze fiir Waldbesucherinnen und -besucher
Ref.: Einsprache von Walter Weber-Biihler (Ruderalfldche)

320. Die Parkpldtze des BAZ Riimlang sind nicht 6ffentlich, dementsprechend kann die
Forderung von Parkpléatzen fiir Waldbesucherinnen und -besucher nicht umgesetzt
werden. Der Kies-Parkplatz im Osten ist nicht Gegenstand des Plangenehmigungs-
verfahrens. Die Umgestaltung in eine Ruderalflache bedarf einer separaten Bauein-
gabe.

321. — Auf diese Forderungen kann nicht eingetreten werden.
f) Haselbachtiimpel
322. Da der Haselbach sich nicht im Projektperimeter befindet und entsprechend nicht
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Teil dieses Plangenehmigungsverfahrens ist, kann keine Ausweitung des Baches zu
einem Timpel erfolgen.

323. — Auf diese Forderung des Einsprechers kann nicht eingetreten werden.
2. Landschaft; Bauen ausserhalb Bauzonen (Kt.)
Ref.: Kanton Ziirich (2.3)

324. — Die Bemerkungen werden zur Kenntnis genommen.

ll. WALD (BAFU /KT./GDE.)

Ref.: BAFU (3.2, Antréage [2] + [3])

Ref.: Kanton Ziirich (2.2 +3.2, Antrdge (6) bis (8) / Empfehlung 4.1
Ref.: Gemeinde Riimlang (2.9.64 + 2.10.4 Waldabstand)

Ref.: Einsprache von Dr. Werner Beeler

g) Waldabstandslinien

325. Da sich das geplante Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone befindet, sind keine
Waldabstandslinien festgesetzt. Dies wird auch durch das BAFU und den Kanton
Ziirich gestiitzt und widerspricht der Beurteilung der Gemeinde Riimlang. Die kanto-
nale Abteilung Wald nimmt nur zu Neu- und Umbauten innerhalb eines Waldabstan-
des von 15 m Stellung. Die Sanierung der bestehenden Gebaude «HT», «HP» und
«HU» ist forstrechtlich nicht bewilligungspflichtig.

326. Fdr den Wald wird die Situation gegeniiber dem heutigen Zustand nicht verschlech-
tert.

327. — Den Antragen [2] + [3] BAFU und (7) + (8) Kanton Ziirich wird entsprochen. Der
Antrag (6) des Kantons Ziirich ist geméss Stellungnahme BAFU sinngemé&ss in den
Antrégen (7) + (8) integriert/enthalten.

328. — Auf den geforderten Waldabstand von 30 m in der Einsprache von Dr. Werner
Beeler kann nicht eingetreten werden.

h) Waldbewirtschaftung

329. Gemdss Kanton Ziirich verschlechtert sich die Situation fiir den Wald und seine Be-
wirtschaftung nicht, da es sich bei der Sanierung des Spielzimmers und beim Zaun-
verlauf um bereits bestehende Einschrédnkungen fiir die Waldeigentiimer handelt.
Somit kbnnen Forderungen fiir die Waldpflege nicht befriedigt werden. Es ist nicht
mit Ertragsausféllen fiir die Holzwirtschaft zu rechnen.

330. — Dem Revierférster wird vor Baubeginn eine Ansprechperson bekannt gegeben.
331. — Den Antragen [2] + [3] BAFU und (7) + (8) Kanton Ziirich wird entsprochen.

332. — Auf die geforderte Geltendmachung von Ausféllen in der Holzwirtschaft, Ein-
schrdnkungen in der Bewirtschaftung und Ubernahme von Risiken geméss der Ein-
sprache von Dr. Werner Beeler kann nicht eingetreten werden.

333. — Auf die Empfehlung 4.1 Kanton Ziirich wird eingetreten: Mit dem Waldparzellen-
Eigentiimer wird vor Baubeginn Kontakt aufgenommen, um dessen Anliegen anzu-
héren und Méglichkeiten einer einvernehmlichen Lésung zu besprechen.
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334.

335.

336.

337.

338.

339.

340.

341.

342.

i) Provisorische Zufahrt

Wéahrend des Baus und Betriebs des BAZ kann die Feuerwehrzufahrt zum Restareal
geméss Absprache mit der Feuerwehr Riimlang lber den Waldweg «Haselbachstra-
sse » im Norden stattfinden, bis das Areal riickgebaut ist.

Jj) Bestehendes Gebédude «KU», neue Gebéudebezeichnung KH (Kinderspielhaus)

Das Gebéaude mit der Bezeichnung KH wird nicht umgebaut, sondern wie bisher Zur
Freizeitbeschéftigung genutzt. Es handelt sich nicht um eine Kindertagesstétte. Die
Raumaufteilung wird nicht verédndert. Somit geht es um dieselbe Nutzungsart und
entsprechend nicht um eine forstrechtlich bewilligungspflichtige Nutzungsénderung.

— Auf den geforderten Waldabstand von 30 m in der Einsprache von Dr. Werner
Beeler kann nicht eingetreten werden.

— Den Antréagen [2] + [3] BAFU und (7) + (8) Kanton Zlirich wird entsprochen.
k) Zaun

Es gilt festzuhalten, dass bereits heute ein Zaun besteht und die Situation durch das
Projekt zumindest nicht verschlechtert wird.

Die Arealumzédunung wird am bestehenden Standort weder héher noch nédher am
Waldrand erneuert. Ausgenommen ist der Verlauf im Norden und Westen: Hier wird
die Umzédunung sogar einen grésseren Waldabstand aufweisen, was eine Verbesse-
rung darstellt. Die Bewirtschaftung des Waldes ist somit wie bis anhin sichergestellt.
Die Abteilung Wald empfiehlt jedoch, den Zaunverlauf nochmals zu (berpriifen und
mit den Waldeigentiimern eine einvernehmliche Regelung betreffend Unterhalt des
angrenzenden Waldrandes zu treffen. Die Bauherrschaft wird diesbeziiglich mit dem
betroffenen Waldbesitzer vor Baubeginn Kontakt aufnehmen, um sein Anliegen an-
zuhéren.

— Auf die Empfehlung 4.1 Kanton Zirich wird eingetreten; dem Antrag (8) Kanton
Zlirich wird entsprochen.

I) Pressmulde
— Die neue Pressmulde im Siidwesten wird einen Waldabstand von 2 m einhalten.

lll. GRUNDWASSER (BAFU / KT.)

Ref.: BAFU (3.3, Antrag [5])

Ref.: ARE

Ref.: Kanton Ziirich (2.5 +3.4, Antrdge (13) bis (25))
Ref.: Gemeinde Rimlang (2.1.3 Umgebungsgestaltung)
3. Erdwarmesondenanlage (Kt)

Fiir die Warmwasseraufbereitung sind sechs Erdwdrmesonden geplant. Die entspre-
chenden Vorschriften flir den Bau und Betrieb werden eingehalten:

— 6 Stk. Erdsonden
— max. Sondentiefe 350 m

— max. Wérmeentnahme 20.0 kW
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— Druckwéachter wéhrend dem Betrieb

343. Die Erdsondenanlage wird geméss den geltenden Richtlinien und Vorschriften er-
stellt werden:

— Absetzbecken
— Entsorgung Bohrschlamm
— Veffillung des Bohrlochs

344. Vor Ausflihrung (3 Tage im Voraus) wird dem AWEL eine Bauanzeige per E-Mail
gestellt (erdsonden@bhbd.zh.ch).

345. Dem AWEL wird der Bohrrapport bis 4 Wochen nach Abschluss der Bauarbeiten
eingereicht.

346. — Dem Antrag [6] BAFU und den Antragen (13) — (25) Kanton Ziirich wird entspro-
chen.

IV. ALTLASTEN + ABFALLE (BAFU /KT.)
Ref.: BAFU (3.4, kein Antrag / 3.5 Antréage [6] + [7])
Ref.: Kanton Ziirich (2.4 +3.3, Antrdge (10) bis (12))

Ref.: Gemeinde Rimlang (2.9.63 Riickbau HS (Bunker) + 2.10.1 Riickbau des Camp
Haselbach)

Ref.: Tiefbau- und Werkvorstand Gemeinde Oberglatt (Rickbau Bunker und Sanie-
rung Freon)

Ref.: Einsprachen von Woalter Weber-Blihler (Zufahrt Bunker) und NATUR UND
UMWELT RUMLANG NUR, Ernst Rath, Vorstand lokale Sektion des Kantonalver-
bandes

BirdLife Ziirich
4. Entsorgungskonzept (Kt.) / Altlastenfachperson (Kt.) / Giiterflussdaten (Kt.)

347. Im Projektperimeter sind mehrere belastete Standorte vorhanden, die weder als
liberwachungs- noch sanierungsbedlirftig eingestuft sind. Die Bauarbeiten umfassen
Aushub- sowie Riickbauarbeiten. Die problematischen Stellen in Bezug auf Asbest
und PCB sind identifiziert.

348. Vor Baubeginn wird dem AWEL ein aktualisiertes Entsorgungskonzept mit korrekter
Angabe der Entsorgungsstellen zur Genehmigung eingereicht. Dieses wird via GSE-
JPD zuhanden des BAFU zur Beurteilung und der kantonalen Fachstellen zur Kennt-
nis zugestellt werden. Altlasten auf dem Grundstiick sowie Schadstoffe in den Ge-
béduden werden durch die Begleitung einer ausgewiesenen Altlastenfachperson be-
gleitet, fachgerecht behandelt und entsorgt.

349. Nach Abschluss der Arbeiten werden die Giiterflussdaten im ALIS erfasst und eine
Schlussdokumentation beim AWEL eingereicht.

350. — Den Antragen [6] + [7] BAFU und (10) — (12) Kanton Ziirich wird entsprochen.
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351.

352.

353.

354.

355.

356.

357.

358.

359.

360.

5. Riickbau best. Gebdude HS (Bunker) und Sanierung Freon (Gde. Riimlang +
Tiefbau- und Werkvorstand Oberglatt)

m) Riickbau und Sanierung Altlasten Gebdude HS (Bunker)

Es ist nicht vorgesehen, das Gebdude HS abzubrechen. Der Riickbau dieses Ge-
béudes ist nicht Teil des Plangenehmigungsverfahrens; dementsprechend wurde
auch kein Gesuch dafiir eingereicht.

Die Eigentiimerverhéltnisse des Bunkers werden im Zusammenhang mit der ver-
tragsrechtlichen Ubertragung des Areals zwischen der Bauherrschaft BBL und der
Jetzigen Grundeigentiimerin armasuisse gekléart.

Zur Freon-Belastung kann dennoch Folgendes gesagt werden: Ein Bericht (iber die
Freon-Belastung durch die magma AG vom 23.12.21 hat aufgezeigt, dass eine Sa-
nierung der Freon-Belastung mehrstufig ablaufen kénnte und nicht zwingend ein so-
fortiger Riickbau des Gebéudes HS notwendig wére.

— Den Antrdgen der Gemeinde Rimlang (2.9.63) und des Tiefbau- und Werkvor-
stands Oberglatt kann im Rahmen dieses Projekts nicht entsprochen werden.

6. Riickbau des Camp Haselbach (Gde.)

Die Bauherrschaft BBL plant das Restareal ebenfalls riickzubauen. Der genaue Zeit-
punkt des Rlickbaus und der dazugehdrigen Altlastensanierung ist noch nicht be-
kannt.

— Der Gemeinde Riimlang kann zurzeit nicht zugesichert werden, dass der Riickbau
der gesamten Anlage zeitgleich mit dem Riickbau der Geb&dude auf dem Projektper-
imeter erfolgen wird, auch wenn dies angestrebt wird.

V. GESUNDHEITSSCHUTZ UND ARBEITSSICHERHEIT (SECO)
7. Asbest (SECO)
Ref.: SECO (1.1)

— Den Forderungen wird entsprochen und Schadstoffe werden geméss den gliltigen
Richtlinien und gesetzlichen Vorgaben behandelt.

VI. LARM (BAFU)
Ref.: BAFU (3.6, Antréage [8] + [9])
n) Nachtarbeiten

— Wéhrend der Bauzeit sind keine Nachtarbeiten vorgesehen. Dem Antrag [8] BAFU
wird entsprochen.

o) Aussenaufstellung der Warmepumpenanlage

Die Bauherrschaft BBL ist sehr auf Nachhaltigkeit bedacht und verwendet daher na-
tirliche Kéltemittel bei Warmepumpen- und Kélteanlagen. Eine Innenaufstellung der
mit Propan gefillten Wéarmepumpe ist aus sicherheitstechnischen Griinden nicht
empfohlen. Um eine sichere Innenaufstellung gewéhrleisten zu kénnen, wéren die
Kosten unverhéltnisméssig héher.

Geméss BAFU ist ein Warmepumpe-Modell dann ldrmarm, wenn der maximale

43/86



Schallleistungspegel der Wérmepumpe unterhalb eines bestimmten Schalleistungs-
pegels liegt.

361. Bei dem fiir das BAZ Rimlang vorgesehenen Gerét wird es sich um ein Modell han-
deln, das nicht zum lautesten Drittel der Warmepumpen dieser Heizleistungskatego-
rie gehért und dementsprechend als larmarm betrachtet werden kann.

362. Zudem wird die Wéarmepumpe larmoptimiert, also mit genligend Abstand zu Aufent-
halts- und Schlafrdumen, aufgestellt.

363. — Diese Ausfiihrungen wurden dem BAFU am 21.02.22 zur Stellungnahme unter-
breitet (siehe E-Mailverkehr in der Beilage);, das Thema kann geméss BAFU als be-
reinigt betrachtet werden.

364. — Dem Antrag [9] BAFU wird entsprochen.

VIl. NATURGEFAHREN (BAFU)
Ref.: BAFU (3.7, kein Antrag)

365. — Die Bemerkungen werden zur Kenntnis genommen.

VIll. ABSTIMMUNG CAMP HASELBACH UND VERKEHRSERSCHLIES-
SUNG (ARE / GDE.)

Ref.: ARE

366. — Da das gesamte Restareal vor der Realisierung des BAZ der Bauherrschaft BBL
libertragen wird und die Gebaude auf dem Restareal zuriickgebaut werden, eriibrigt
sich das Einverstdndnis von armasuisse fiir die Aufhebung der verkehrlichen Er-
schliessung der Gebédude auf dem Restareal.

8. Erschliessung (Gde.)

Ref.: Gemeinde Rimlang (2.1.1, Antrdge A), B) und C) + 2.1.2, Antrdge A) und B) +
2.9.65)

p) A) Erschliessung und Zugénglichkeiten der nicht im Projektperimeter liegenden
Gebéude auf Kat.-Nr. 3936

367. Die Gebdude auf dem Restareal werden ebenfalls zuriickgebaut — angestrebt wird
ein zeitgleicher Riickbau mit den abzubrechenden Gebé&uden im Projektperimeter.
Sollte der Riickbau spéter erfolgen, kann die genaue Zufahrt fiir die Abbrucharbeiten
im Rahmen des separaten Riickbauprojekts gekléart werden. Der konkrete Umgang
mit dem Restareal ist nicht Teil dieses Plangenehmigungsverfahrens. Wie in Kapitel
Il Wald i) provisorische Zufahrt dargelegt, kann wéhrend des Baus und Betriebs des
BAZ die Feuerwehrzufahrt zum Restareal gemédss Absprache mit der Feuerwehr
Rimlang lGber den Waldweg «Haselbachstrasse» im Norden stattfinden.

q) B) und C) Nachweis (ber projektierte Geschwindigkeit und Kreuzungsfall Strasse /
zulédssige Héchstgeschwindigkeit und Fussgénger- und Radwegstreifen

368. Der Standort gilt bereits als erschlossen; es wird durch die neue Nutzung nicht mit
einer Verkehrsintensivierung gerechnet. Fir das zu bewilligende Projekt sind keine
Anpassungen an der Erschliessungsstrasse geplant oder notwendig. Die Zufahrt im
heutigen Zustand ist fir den Baustellenverkehr und den Autoverkehr im Betrieb ge-
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nligend.

369. Es sind keine Massnahmen fiir den Fussgéngerverkehr notwendig, da die Zufahrt
Heuelstrasse/ Knechtliswinkelweg lediglich einen Zubringer zum BAZ und Vita Par-
cours darstellt und kein Durchgangsverkehr méglich ist. Der motorisierte Individual-
verkehr beschrénkt sich vorwiegend auf ortskundige Personengruppen.

370. Die Zustéandigkeit fir eine Geschwindigkeitsbeschrénkung liegt bei der Gemeinde;
eine Beschrénkung der gesamten Strecke auf maximal 60 km/h erachtet das SEM
als sinnvoll und unterstiitzt die Umsetzung dieses Vorschlags durch die Gemeinde.
Untenstehender Plan veranschaulicht die Erschiessungssituation.

371. Der von der Heuelstrasse kommende, sidlich am BAZ vorbeifiihrende Wanderweg
flihrt Gber den Michelholzweg weiter nach Siidwesten; dieser wird wéhrend der Bau-
zeit und auch danach zu keinem Zeitpunkt eingeschrankt.

372. Die Einmiindung der Radwegroute aus dem Bdliweg wird wéhrend der Bauzeit und
auch danach nicht eingeschrénkt.

373. Auf den Ziirich Vita Parcours haben die Bauarbeiten und der spétere Betrieb des
BAZ Riimlang keinen Einfluss.

374. Zu Fuss werden sich die Asylsuchenden (iber die Heuelstrasse/Knechtliswinkelweg
zum BAZ bewegen, dazu ist kein separater Fussweg erforderlich; ebenso braucht es
keinen Radwegq.

9. Anschluss an den 6ffentlichen Verkehr (Gde.)
r) A) Dorfanschluss fiir handicapierte Asylsuchende

375. Das SEM bzw. der zusténdige Leistungserbringer Betreuung stellt den Dorfanschluss
flir Personen mit Beeintrdchtigungen wéhrend des Betriebes sicher.

s) B) Beleuchtung des Zubringers Heuelstrasse

376. Die Ausgangszeiten in den Zentren des Bundes dauern von Montag bis Sonntag von
09.00 Uhr bis 17.00 Uhr. Daher kann auf eine zusétzliche Beleuchtung der Zufahrt
Heuelstrasse/Knechtliswinkelweg verzichtet werden.

IX. INSTALLATION EINER PHOTOVOLTAIKANLAGE
Ref.: ARE

377. Im Sinne der Ubernahme einer Vorbildfunktion des Bundes in Sachen Nachhaltigkeit
und Férderung von erneuerbaren Energien, ist die Realisierung einer Photovoltaik-
Anlage vorgesehen und wird Gber das Klimapaket Bund realisiert. Der genaue Zeit-
punkt der Realisierung ist indes noch nicht geklart. Es wird eine zeitgleiche Ausfiih-
rung mit dem Bau des BAZ angestrebt und in diesem Sinne dem Wunsch des ARE
entsprochen. Das entsprechende Gesuch und die geforderten Unterlagen werden zu
gegebenem Zeitpunkt den zusténdigen Behdrden eingereicht.

378. — Dem Wunsch wird entsprochen, jedoch ohne schon den genauen Zeitpunkt fest-
legen zu kbnnen.
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X. PLANBEGUTACHTUNG SECO
10. Gebaude
Ref.: SECO (2.1 bis 2.5)

379. — Den Vorgaben wird entsprochen. Das Sicherheits- und Rettungskonzept ist aus
den Fluchtwegpldnen zu entnehmen, diese sind im Brandschutzkonzept enthalten
(Kapitel 15.2 im PGV-Dossier).

Ref.: SECO (2.6 bis 2.8)

380. Fdr das Personal werden geschlechtergetrennte Garderoben, Waschanlagen und
Toiletten zur Verfiigung gestellt.

381. Die Schlafrdume der Gesuchstellenden sind in sogenannte Cluster unterteilt. Pro
Cluster werden entweder nur Ménner, nur Frauen oder Familien untergebracht. In
jedem Cluster stehen immer zwei separate Toilettenanlagen mit Duschen zur Verfi-

gung.
382. — Den Vorgaben wird entsprochen.
11. Arbeitsplatze
Ref.: SECO (3.1)
383. — Den Vorgaben wird entsprochen.
12. Raumakustik
Ref.: SECO (4.)

384. — Der rechnerische Nachweis der dquivalenten Schallabsorptionsflache im Verhéilt-
nis zum Raumvolumen (A/V) wird vor Baubeginn nachgereicht.

13. Arbeitsmittel (Maschinen, Anlagen, Apparate und Werkzeuge)
Ref.: SECO (5. + 5.1)
385. — Den Vorgaben wird entsprochen.

386. — Die Fertigstellung des Projektes wird dem eidgendssischen Arbeitsinspektorat zur
Abnahme gemeldet.

XI. VORGANGIG NOCH NICHT BEHANDELTE ANTRAGE, AUFLAGEN &
FORDERUNGEN GEMEINDE RUMLANG

14. Beurteilung gemédss GEP

Ref.: Gemeinde Riimlang (2.2)

387. Die max. Einleitmenge in den Haselbach fiir das Bauvorhaben richtet sich nach der
bestehenden Meteorwassermenge, die aktuell in den Haselbach eingeleitet wird. Die
Einleitmengen werden somit eingehalten.

388. — Die Vorgaben werden eingehalten.
t) Kanalisation (2.2.1)

389. Da mehr als 300 Mahlzeiten pro Tag produziert werden, ist eine private Kontrolle be-
trieblicher Umweltschutz (PK BUS) erforderlich. Dies wird so umgesetzt. Die Médngel
an den verbleibenden Grundleitungen WAS werden im Zuge der Neubauarbeiten
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behoben.

390. — Die Vorgaben werden eingehalten.
15. Wasserversorgung
Ref.: Gemeinde Rimlang (2.3)

391. — Die Angaben zur Veranlagung der Kanalisationsgebiihren werden zur Kenntnis
genommen.

16. Feuerpolizei / Feuerwehr
Ref.: Gemeinde Rimlang (2.4)

392. Den Anforderungen des Brandschutzes wird entsprochen. Prézisierungen, Ergén-
zungen und Anpassungen sind durch den Brandschutzplaner in Zusammenarbeit mit
der GVZ bereits in Ausarbeitung. Die Brandschutzpléne werden entsprechend revi-
diert, insbesondere in folgenden Punkten:

— Treppe UG aus Technikrdumen

— Durchsuchungsbereich

— Fluchtwege RF1

— Fluchtweglénge Dach

— Blitzleuchte fiir Feuerwehr bei Zugang Feuerwehr

393. — Die aktualisierten Brandschutzpldne werden nach gemeinsamer Bereinigung zu
gegebener Zeit den zustandigen Stellen in elektronsicher Form zugestellt.

17. Schutzraum
Ref.: Gemeinde Rimlang (2.5)
394. — Von der Befreiung ohne Auflagen wird Kenntnis genommen.
18. Flugsicherheitszone / Flugh6henbeschridnkung
Ref.: Gemeinde Riimlang (2.6 + 2.9.58 + 2.9.59)

395. — Die Auflagen fiir die Meldung von Baukran- oder Mobilkran oder sonstigen Hoch-
baugeréten werden eingehalten.

19. Immissionsschutz
Ref.: Gemeinde Rimlang (2.7)
396. — Die Vorgaben werden eingehalten.
20. Nachfiihrung Vermessungswerk
Ref.: Gemeinde Rimlang (2.8 + 2.9.60 bis 2.9.62)

397. — Die Einmessung der Gebdude und Grenzvermarkung wird zu gegebener Zeit der
Gossweiler Ingenieure AG, Dibendorf, in Auftrag gegeben.

Xll. WEITERE ANTRAGE, AUFLAGEN & FORDERUNGEN (GDE. 2.9)

21. Vor Baufreigabe
Ref.: Gemeinde Rimlang (2.9.1)
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398. Die meisten Leitungen im Projektperimeter werden neu erstellt.

399. — Der Zustand der restlichen Meteorwasserleitungen wird durch Kanal-TV erhoben
und das Protokoll an das Bauamt Riimlang Ubermittelt. Allféllig notwendige Sanie-
rungen werden durchgefiihrt.

Ref.: Gemeinde Riimlang (2.9.2 bis 2.9.22)
400. — Die Vorgaben werden eingehalten.

22. Baukontrolle

Ref.: Gemeinde Rimlang (2.9.23 bis 2.9.29)
401. — Die Vorgaben werden eingehalten.

Ref.: Gemeinde Riimlang (2.9.30) Teilzahlung fiir Nachflihrung des Leitungskatas-
ters

402. — Die Angaben zu den Kosten (Teilzahlung fiir Abnahmen, Einmessungsarbeiten,
Bearbeitung der Daten und Nachfiihrung des Leitungskatasters) werden zur Kenntnis
genommen.

Ref.: Gemeinde Rimlang (2.9.31)

403. — Die Angaben zur Veranlagung der Kanalisationsgeblihren werden zur Kenntnis
genommen.

23. Wasserversorgung
Ref.: Gemeinde Rimlang (2.9.32)

404. — Die Umlegung der Ringleitung wird vor Baubeginn mit der Wasserversorgung
Riimlang bereinigt.

405. — Der Riickbau nicht mehr bendtigter Leitungen erfolgt geméss Vorgaben.
Ref.: Gemeinde Rimlang (2.9.33 bis 2.9.38)

406. — Die Vorgaben werden eingehalten.
24. Feuerpolizei
Ref.: Gemeinde Rimlang (2.9.39) Qualitatssicherung QSS 2

407. — Der QS Verantwortliche Brandschutz (QSS 2) wird der Feuerpolizei Riimlang zu
gegebenem Zeitpunkt schriftlich bekannt gegeben.

Ref.: Gemeinde Rimlang (2.9.40) Brandschutz-, Flucht- und Rettungswegpléne, so-
wie Feuerwehrplédne

408. — Die Plane werden geméss den Vorgaben erstellt.

Ref.: Gemeinde Rimlang (2.9.41) zivil genutzte Schutzrdume
409. — st fir dieses Projekt nicht relevant.

Ref.: Gemeinde Rimlang (2.9.42) Aussentreppe TH 01

410. — Die brandschutztechnischen Anpassungen bei der Aussentreppe THO1 sind in die
Brandschutzpléane eingeflossen.

Ref.: Gemeinde Rimlang (2.9.43 bis 2.9.35; Achtung: nicht fortlaufende Nummerie-
rung in Stellungnahme Gemeinde)
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411.

412.

413.

414,

415.

416.

417.

418.

419.

420.

421.

422.
423.

— Die Vorgaben werden eingehalten.

Ref.: Gemeinde Rimlang (2.9.36) Liste gelagerter Gefahrenstoffe
— Die Liste wird vor Baubeginn abgegeben.

Ref.: Gemeinde Rimlang (2.9.37 + 2.9.38)

— Die Vorgaben werden eingehalten

Ref.: Gemeinde Rimlang (2.9.39 + 2.9.40) vertikale Fluchtwege

— Der geforderte Nachweis wird vor Baubeginn der Feuerpolizei zur Genehmigung
eingereicht.

Ref.: Gemeinde Riimlang (2.9.41 bis 2.9.44)
— Die Vorgaben werden eingehalten.
Ref.: Gemeinde Riimlang (2.9.45) Brandmeldeanlage

— Die Projektunterlagen der Brandmeldeanlage werden vor Rohbauvollendung der
Gebéudeversicherung Kanton Ziirich, Inspektionsstelle , Technische Brandschutzan-
lagen®, Postfach, 8050 Zlirich, zur Genehmigung eingereicht.

Ref.: Gemeinde Rimlang (2.9.46) Luftungspléne

— Die Liftungsplédne werden vor Rohbauvollendung der Feuerpolizei Rliimlang zur
Genehmigung eingereicht (elektronisch als PDF).

Ref.: Gemeinde Rimlang (2.9.47 bis 2.9.50)
— Die Vorgaben werden eingehalten.
Ref.: Gemeinde Rimlang (2.9.51) Brandschutzpldne und —konzept

— Die lberarbeiteten Brandschutzpldne und das lberarbeitete Brandschutzkonzept
werden der Feuerpolizei zur Genehmigung vor Baubeginn eingereicht.

Ref.: Gemeinde Riimlang (2.9.52) Ubereinstimmungserklérung bei Fertigstellung

— Die vom QS-Verantwortlichen Brandschutz unterzeichnete Ubereinstimmungser-
kldrung wird der Feuerpolizei bei Bauvollendung eingereicht.

25. Feuerwehr

Ref.: Gemeinde Rimlang (2.9.563) Feuerwehrzufahrt

— Siehe Punkt Il. WALD i)

Ref.: Gemeinde Rimlang (2.9.54 + 2.9.55) Zugang Feuerwehr + Brandmeldeanlage
— Die Feuerwehrzufahrt zum Restareal ist unter |l. i) und VIII.8.q) dargelegt.

— Die genauen Standorte sind in den aktualisierten Brandschutzplénen ersichtlich
und werden der Feuerwehr vor Ausfiihrung zugestellt:

Standorte der Fernsignaltableaus

Standorte der Feuerwehrschliisselblichsen

Standorte der Zugangsblitzleuchten

Art der Brandmeldeindikatoren
Ref.: Gemeinde Rimlang (2.9.56) Wasserbezugsorte
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424. — Die genauen Standorte der Wasserbezugsorte sowie der zusétzliche Hydrant an
der nérdlichen Grenze des Projektperimeters sind in die Brandschutzplédne eingeflos-
sen. Die entsprechenden Unterlagen werden an die zusténdigen Stellen verteilt.

Ref.: Gemeinde Rimlang (2.9.57) Einsatzpléne

425. — Die Brandschutz- und Feuerwehreinsatzpléne werden in zweifacher Ausflihrung
nach Absprache mit dem Feuerwehrkommando und vor Inbetriebnahme abgegeben.

26. Allgemeines
Ref.: Gemeinde Rimlang (2.9.60) Adresse
426. — Die Adresse des BAZ: Heuelstrasse 100, Riimlang, wird zur Kenntnis genommen.
27. Aufforderungen
Ref.: Gemeinde Rimlang (2.10)
u) Begleitgruppe (2.10.2)

427. — Die Begleitgruppe wird geméss Art. 7 der Vereinbarung zwischen Bund, Kanton
und Gemeinde vom 28. Mérz 2017 eingerichtet.

v) Verkauf Restareal an Gemeinde Rimlang (2.10.3)

428. — Zurzeit priift das BBL, ob eine andere Bundesstelle die Restparzelle nutzen méch-
te. Sollten weder eine Bundesstelle noch der Kanton einen Bedarf flir die Flache ha-
ben, werden armasuisse bzw. BBL die Restparzelle der Gemeinde zum Kauf anbie-
ten. Bis zum Abschluss der Bewilligungsverfahren des BAZ und der bundesinternen
Ubertragung des Grundstiicks kann dies allerdings noch nicht erfolgen. (...)»

9. Rechtliches Gehor: Einsprecher Walter Weber-Buhler

429. Mit Schreiben vom 7. Marz 2022 nahm der Einsprecher im Rahmen der Gewahrung
des rechtlichen Gehors wie folgt Stellung zu den Ausfihrungen der Gesuchstellerin
vom 22. Februar 2022 (Rz ff.):

«(...)

430. Wie erwéhnt halte ich an allen im Schreiben vom 26. September 2021 enthaltenen
Antrégen fest. Und nehmen zu den vom SEM gemachten Ausfiihrungen ergénzend
wie folgt Stellung:

Zu a) Lichtverschmutzung

431. Dem Thema Lichtverschmutzung ist an dieser sensiblen Lage (dreiseitig von Wald
umgeben) eine besondere Bedeutung beizumessen. Nur ,weniger intensives Licht
als bei der aktuellen Nutzung* ist nicht gut genug. Neben Stérlicht ist auch die Licht-
Temperatur von Bedeutung: eine automatische Abschaltung von Beleuchtung, wenn
sie nicht gebraucht ist, ist zu priifen (Bewegungsmelder). Es ist wdrmstens zu emp-
fehlen, die Experten von Dark Sky Switzerland beizuziehen, welche optimale Lésun-
gen fir Mensch und Umwelt vorschlagen kénnen. Wenn friihzeitig so geplant wird,
entstehen kostenglinstig die besten Lésungen.

432. Zu b) Die versprochene Verwendung von standortgerechter, einheimischer Bepflan-
zung wird ausdrticklich begriisst. Dass ,Stréducher (berhaupt, aber auch dornenrei-
che Straucher ein potentielles Sicherheitsrisiko darstellen kénnten* ist schwer nach-
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433.

434.

435.

436.

437.

vollziehbar.

Zu c¢) Die Grossbaustelle, die sowieso entsteht, soll genutzt werden fiir eine ,,Okolo-
gisierung” der Parkplatzflache (zB. Rasengittersteine, Schotterrasen, Wasser versi-
ckern vor Ort usw.). Im Gesamtaufwand des Projekts ist das ein marginaler Betrag,
der einen 6kologischen Nutzen bringt.

Zu d) auf die Forderung nach der Dokumentation wird zu wenig eingegangen. Es ist
deshalb verbindlich festzuhalten, dass «VOR» Bau- bzw. Abbruchstart insbesondere
die Gebéudebriiter (Flederméuse, Vbégel) dokumentiert werden und der Abbruch auf
die Biologie der vorhandenen Arten abgestimmt wird und flir angemessenen Ersatz
gesorgt wird (geméss Merkblatt Gebéudebriiter des Kantons Ziirich; beiliegend). Fiir
fachliche Unterstlitzung kann sich die Bauherrschaft bei der kantonalen Fledermaus-
beauftragten und BirdLife Ziirich melden.

Zu d) Das versprochene Anbringen von Nistkgsten wird sehr begriisst. Dabei wird
empfohlen, das friihzeitig zu planen, um allenfalls fassadenintegrierte optimale L&-
sungen zu finden. Nicht nur flir V6gel, sondern explizit auch fiir Fledermé&use. Dies
natiirlich ebenfalls mit Unterstlitzung der entsprechenden Fachstellen.

Zu e) Der Kiesplatz im Osten war bis Ende der Waffenfabrik Biihrle Griin-
/Ackerflache. Er wurde nur fiir die mit Pagern ausgertiisteten Erst-Einsatzkréfte des
Flughafenregiments als Kiesparkplatz hergerichtet. Mit Aufhebung dieses Zweckes
ist die Fldche wieder dem urspriinglichen Zustand als Griinflache zuzufiihren, wie
zB. der beantragten Ruderalflache. Flr die Riickfiihrung in einen urspriinglich griinen
Zustand wie eine begriinte Ruderalflache ohne bauliche Verdnderungen diirfte kaum
eine Bewilligung erforderlich sein. Der Platz kann aber nicht fiir das BAZ Riimlang
als Parkplatz dienen, wie man aus der Stellungnahme des SEM herauslesen kénnte.
Hie fiir wére wie im Schreiben SEM auch erwéhnt sowohl fiir die Parkplédtze der Ge-
meinde aber auch fiir solche des BAZ eine Baueingabe erforderlich.

Zu f) Wie beim Kiesplatz méchte das SEM mit allem was ausserhalb des eigentlichen
Perimeters liegt nichts zu schaffen haben, also auch keinen Wasserrtickhalt/Timpel
beim Haselbach. Dies obwohl gemé&ss Berichten eine Versickerung des Wassers
anscheinend nicht méglich ist. Mit den neuen Bauten/Platzen usw. dlirfte aber mehr
Meteorwasser anfallen. Auch die Zufahrt zu den nicht vom SEM genutzten, aus-
serhalb des BAZ-Perimeters liegenden Grundstiickflichen und Bauten scheint er-
schliessungsrechtlich ungeniigend geregelt, muss doch die Feuerwehr lber einen
Waldweg zufahren. Aus Sicht Naturschutz, wére somit zu priifen ob der Perimeter
nicht erweitert werden muss. Es wére unschén, wenn das BAZ sein Bauvorhaben
bewilligt und gebaut hat und dann die weiteren Riickbauten oder vom Bund geplante
weitere Bauten nicht mehr (iber die heute bestehende offizielle Erschliessung/Zufahrt
zum Areal sondern durch Wiesen, Wald und Flur- resp. Waldwege erfolgen miisste.
Auch ein noétiger Wasserrlickhalt miisste danach allenfalls zu Lasten anderer Projek-
te erfolgen. Eine ungeniigende Erschliessung der Waffenplatz-Restgrundstiicke ist
deshalb aus Sicht Umweltschutz zu verhindern da in diesem Gebiet zu viel noch vor-
handene Natur und Biodiversitéat verloren ginge. (ber die heute vorhandene offizielle
Zufahrt muss nicht nur die hinreichende Erschliessung flir Ver- und Entsorgung der
Jetzt projektierten Bauvorhaben gewéhrleistet sein sondern auch die Erschliessung
der vom Bauvorhaben noch nicht betroffenen Bereiche des heutigen Waffenplatzes
mit den Bauten und Fldchen etc. auf den verbleibenden Arealen. Eine hinreichende
Erschliessung muss jederzeit bestehen, unbeachtet ob das fir Um-/Neu-
/Riickbauten oder Umgestaltungen etc. ist. »
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10.Rechtliches Gehor: Einsprecher Natur und Umwelt Rimlang NUR

438. Mit Eingabe vom 18. Marz 2022 liess Natur und Umwelt Rimlang NUR, vertreten
durch den Prasidenten des Vorstandes, der Genehmigungsbehdérde im Rahmen des
rechtlichen Gehors unter Festhaltung der urspringlich gemachten Antrage inhaltlich
identische Ausfuhrungen zukommen wie bereits Einsprecher Walter Weber-Buhler
(siehe oben Ziff. 9).

11.Rechtliches Gehor: Einsprecher Dr. iur. Werner Beeler

Mit Schreiben vom 17. Marz 2022 reichte der Einsprecher im Rahmen der Gewah-
rung des rechtlichen Gehdérs nachfolgende erganzende Stellungnahme ein:

439. « (...) unter Hinweis auf meine Antrdge vom 24. September 2021, an denen ich fest-
halte, sowie unter Zuriickweisung der dagegen vorgebrachten Ausfliihrungen nehme
ich innert Frist wie folgt Stellung zu den mir (iberlassenen Stellungnahmen der Fach-
behérden:

440. 1. Das geplante Bundesasylzentrum soll auf einem Teil des vom Militdr genutzten
Geldndes "Camp Haselbach" errichtet werden. Diese Anlage wurde wéhrend des
Zweiten Weltkrieges von Biihrle als Munitionsfabrik im Wald erstellt. Auch heute ist
die Anlage - abgesehen vom Zugangsbereich vollstdndig von Wald umgeben. Diese
Situierung war wéhrend dem 2. Weltkrieg und danach im Kalten Krieg aus militari-
scher Sicht zu Tarnzwecken wohl notwendig. Zudem war wegen des dortigen Um-
gangs mit Explosivstoffen eine grosse Distanz zu Baugebieten auch aus Sicherheits-
griinden erforderlich. In den spéten 1950er Jahren kam es denn auch auf dem Ge-
lande zu einer gewaltigen Explosion. Nur dank der isolierten Lage der Fabrik blieb es
bei diesem Ereignis neben dem Sachschaden bei "nur" einem Toten und einigen
Schwerverletzten.

441. 2. Nach der Stilllegung der Munitionsfabrik tibernahm das heutige VBS das Geldnde
mit den sich im Wald befindlichen Fabrikgebéduden als Standort fiir die zur Verteidi-
gung des Flughafens Ziirich-Kloten vorgesehenen Kampfeinheit. Auch fiir diese Nut-
zung des Areals war die Lage innerhalb des Waldes - in unmittelbarer Nahe zu den
Waldfldchen und von diesen nur durch einen Zaun und teilweise eine schmale Wald-
strasse getrennt - ideal.

442. 3. Fur die Eigentimer der angrenzenden Waldparzellen stellte die Anlage hingegen
seit ihrer Erstellung eine wesentliche Beeintrdchtigung dar. Die Bewirtschaftung,
Nutzung und Pflege des Waldes wurde durch die Anlage deutlich erschwert. Diese
Beeintrdchtigungen wurden in den letzten rund 20 Jahren immer gravierender, weil
nun die Waldbewirtschaftung immer stdrker mit grossen Maschinen (insbesondere
Forwarder etc.) erfolgt und deren Manéverierbarkeit durch den direkt an den Wald
angrenzenden Zaun massiv eingeschrénkt wird.

443. 4. Als Waldeigentiimer erwartete ich (wie auch andere Waldeigentiimer sowie insbe-
sondere der zusténdige Forster, der sich mit diesen Erschwernissen konkret herum-
schlagen muss) nach der Ankiindigung der geplanten neuen Nutzung des Areals,
dass diese wéahrend Jahrzehnten im Interesse der Landesverteidigung hingenomme-
nen negativen Auswirkungen der Anlage auf die Nachbarparzellen nun endlich ver-
schwinden. Nach Einsichtnahme in die im Rahmen des Plangenehmigungsverfah-
rens erfolgte Auflage der Planungsunterlagen musste ich jedoch feststellen, dass
dem nicht so ist, und insbesondere der hinderliche Zaun entlang der an meiner Par-
zelle entlangfiihrenden Waldstrasse sowie das sich nur wenige Meter von meiner
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Parzelle entfernt befindliche Geb&ude mit der Bezeichnung HU (neu KH) bestehen
bleiben soll. Da ich liberzeugt war, eine Verbesserung der Situation flir die Eigentii-
mer der angrenzenden Waldparzellen durch Einhaltung des gesetzlichen Waldab-
standes wére durch eine entsprechende Projektdnderung ohne wesentliche Proble-
me und Verzdgerungen mdéglich, dusserte ich mich bei der Begriindung meiner Ein-
sprache im Wesentlichen nur aus forstlicher Sicht und nur zu meinen eventualiter
und subeventualiter gestellten Antrédgen.

444 5, Mit Ausnahme der Stellungnahme der Gemeinde Riimlang, welche mein Anliegen
anerkennt und entsprechende Antrége stellt (siehe Ziff. 2.10.4 der Stellungnahme
der Gemeinde Riimlang vom 05. Oktober 2021) weisen der Kanton Ziirich in seiner
Stellungnahme vom 17. November 2021 und die involvierten Bundesstellen (siehe
die Stellungnahme des BAFU vom 25. Januar 2022 und die mit dem BBL konsolidier-
te Stellungnahme des SEM vom 22. Februar 2022) meine Antrdge zuriick und be-
stehen auf der Beibehaltung des erwdhnten Gebdudes HU/KH sowie einer Einfriedi-
gung an der bisherigen Stelle. Ein von der Bauherrin vorgeschlagener Augenschein
am Montag, 14. Méarz 2022, hat mir dann deutlich gemacht, dass auf Seiten der Bau-
herrschaft kein Verstéandnis fiir die forstlichen Belange und keinerlei Bereitschaft zur
Einhaltung eines Waldabstandes von 30 Metern besteht.

445. 6. Ich sehe mich daher veranlasst, ausdriicklich auf meinen bereits am 24. Septem-
ber 2021 gestellten Antrag, es sei das Gesuch abzuweisen, hinzuweisen und diesen
hier néher zu begriinden.

446. 7. Das Bauvorhaben steht im Widerspruch zum Bundesgesetz (liber den Wald
(WaG). Das Areal, auf dem das Bundesasylzentrum als Neubau erstellt werden soll,
befindet sich in Waldesndhe (genauer sogar im Wald). Es steht klar im Widerspruch
zu Art. 17 Abs. 1 WaG, der Bauten und Anlagen in Waldesnéhe nur zulédsst, wenn
sie die Erhaltung, Pflege und Nutzung des Waldes nicht beeintréchtigen. Dass das
vorliegende Projekt diese Anforderung nicht erfiillt, habe ich dargelegt (vorn Ziff. 3).

447. 8. Zudem hélt es den vom Kanton Ziirich auf 30 Meter angesetzten angemessenen
Mindestabstand der Bauten und Anlagen vom Waldrand geméss Art. 17 Abs. 2 WaG
bei weitem nicht ein. Wichtige Griinde geméss Art. 17 Abs. 3 WaG liegen nicht vor.
Im Unterschied zur urspriinglichen Verwendung des Areals als Munitionsfabrik und
spéter als Militarstiitzpunkt sind fiir die geplante Nutzung als Asylzentrum keine auch
nur anndhernd plausiblen, eine Ausnahmebewilligung rechtfertigenden Griinde er-
kennbar. Das Bauvorhaben in seiner jetzigen Form ist daher aus forstrechtlicher
Sicht nicht bewilligungsféhig.

448. 9. Unabhéngig von dieser mir naheliegenden, méglicherweise nur Waldeigentiimern
versténdlichen Rechtslage erweist sich das Projekt aber auch aufgrund des Bundes-
gesetzes (lber die Raumplanung (RPG) als nicht bewilligungsféhig. Dass sich das
Areal Haselbach, auf dem das Projekt realisiert werden soll, ausserhalb von Bauzo-
nen befindet, ist offensichtlich und wird auch weder von kantonalen Behérden noch
von den involvierten Bundesbehdrden bestritten.

449. 10. Gemadss Art. 22 RPG dirfen Bauten und Anlagen nur mit behérdlicher Bewilli-
gung errichtet oder gedndert werden. Voraussetzung ist geméass Art. 22 Abs. 2 lit. a
RPG, dass die Bauten oder Anlagen dem Zweck der Nutzungszone entsprechen. Da
sich die geplante Anlage nicht in einer Bauzone befindet, setzt sie eine Bewilligung
gemass Art. 24 RPG (Ausnahmen fiir Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzo-
nen) voraus. Solche Bewilligungen kénnen geméss Art. 24 lit. a RPG nur erteilt wer-
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den, wenn der Zweck der Bauten und Anlagen einen Standort ausserhalb der
Bauzonen erfordert. Das Bundesgericht legt dabei in stdndiger und erst kiirzlich wie-
der klar bestétigter Praxis einen strengen Massstab an. So bezeichnet es die Tren-
nung des Baugebietes vom Nichtbaugebiet als fiir die Raumplanung fundamentales
Prinzip. Es leitet diesen Trennungsgrundsatz aus den verfassungsméssigen Zielen
der zweckméssigen und haushélterischen Nutzung des Bodens und der geordneten
Besiedlung des Landes ab. Gemé&ss Bundesgericht folgt aus diesem Grundsatz ein
Bauverbot ausserhalb der Bauzone. Alles Land ausserhalb von Bauzonen soll von
allen nicht landwirtschaftlichen und nicht standortgebundenen Bauten freigehalten
werden (vgl. dazu BGE147 11 309 E 5.5).

450. 11. Davon, dass vorliegend ein Standort ausserhalb der Bauzonen erforderlich sei,
kann keine Rede sein. Weder das SEM noch das BAFU behaupten oder begriinden
in ihren erwédhnten Stellungnahmen, dass und weshalb fiir das geplante Bundesasyl-
zentrum ein Standort ausserhalb der Bauzonen erforderlich sei. Die Baudirektion des
Kantons Ziirich geht in Ziffer 2.3 ihrer Stellungnahme vom 17. November 2021 kurz
Art. 24 RPG ein und erldutert dabei einleitend knapp den Inhalt dieser gesetzlichen
Bestimmung. Sie erwéhnt dabei unter Hinweis auf BGE 117 Ib 383 E. 3a auch zu
Recht, dass das Bundesgericht hohe Anforderungen an das Erfordernis der
Standortgebundenheit stelle. Anschliessend stellt die Baudirektion fest, dass fiir die
Durchflihrung der beschleunigten Asylverfahren geméss der gemeinsamen Erkla-
rung der Asylkonferenz 2014 in der Asylregion Ziirich 870 Unterbringungsplédtze und
die erforderlichen Arbeitsplétze in Bundesasylzentren bereitstehen miissen und hier-
von bereits zwei Bundesasylzentren mit jeweils 360 Schlafplétzen in der Stadt Ziirich
und in Embrach bereitstehen. Fiir die fehlenden 150 Schlafplatze und die wenigen
erforderlichen Arbeitspléatzen sei der Standort Rimlang in dem vom Bundesrat 2017
verabschiedeten Sachplan Asyl als "Zwischenergebnis" aufgenommen worden. Im
Juli 2020 sei es in eine "Festsetzung” berflihrt und das angepasste Objektblatt Bun-
desasylzentrum Rimlang durch die Vorsteherin des EJPD verabschiedet worden.
Der vorgesehene Neubau des Bundesasylzentrums sei daher aus technischen
Griinden notwendig und somit standortgebunden im Sinne von Art. 24 RPG. Weitere
Ausflihrungen hierzu finden sich nicht. Insbesondere ist nicht erkennbar, was mit
"technischen Griinden" konkret gemeint ist, und weshalb diese einen Standort aus-
serhalb von Bauzonen erfordern.

451. 12. Die dargestellte Begriindung der Baudirektion des Kantons Ziirich hélt einer
rechtlichen Priifung nicht stand. Dies ergibt sich bereits zwingend aus den Standor-
ten der beiden in der Stellungnahme erwdhnten Bundesasylzentren. Beide beste-
henden Bundesasylzentren im Kanton Ziirich befinden sich in Bauzonen. Sowohl das
Bundesasylzentrum in Zirich mit der Adresse Duttweilerstrassse 11 als auch das
Bundesasylzentrum in Embrach mit der Adresse Rémerweg 27 befinden sich in der
Zone fir 6ffentliche Bauten und somit nicht ausserhalb der Bauzonen geméass Art. 24
RPG. Bundesasylzentren kbnnen mithin nicht nur theoretisch in Bauzonen realisiert
werden, sondern sie werden dort - insbesondere auch im Kanton Ziirich - auch effek-
tiv erstellt. Ein Standort ausserhalb solcher Zonen ist mithin nicht erforderlich und
damit eine Bewilligung der geplanten Anlage gestiitzt auf Art. 24 RPG nicht méglich.

452. 13. Hieran andert der Umstand, dass das EJPD diesen Standort in einem Sachplan
und einem Objektblatt vorgesehen hat, nichts. Als betroffener Eigentiimer einer
Nachbarparzelle konnte ich bei dieser Festsetzung des Sachplans und der Verab-
schiedung des Objektblattes nicht mitwirken, weshalb diese Verwaltungsakte fir
mich nicht verbindlich sind. Solange die entsprechende Nutzungsordnung des Kan-
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tons Ziirich und der Gemeinde Riimlang nicht im ordentlichen Verfahren entspre-
chend angepasst ist, steht die geplante Anlage im Widerspruch zum RPG und darf
daher nicht bewilligt werden.

453. Ich beantrage Ihnen daher abschliessend erneut die Abweisung des Gesuchs des
Staatssekretariats flir Migration SEM und damit die Verweigerung der Plangenehmi-
gung fir das in Riimlang geplante Bundesasylzentrum. »

C.BEURTEILUNG DURCH DIE GENEHMIGUNGSBEHORDE

Raumordnung (Zonenkonformitat)

454. Die Plangenehmigung fur Vorhaben, die sich erheblich auf Raum und Umwelt aus-
wirken, setzt grundsatzlich einen Sachplan voraus (Art. 95a Abs. 4 AsylG). Beim ge-
planten Projekt handelt es sich um den Neubau eines Bundesasylzentrums ohne
Verfahrensfunktion mit 150 Unterbringungsplatzen. Dabei handelt es sich um ein
sachplanrelevantes Vorhaben. Das Vorhaben ist sachplanrelevant und entspricht
dem Sachplan Bundesasylzentrum Rumlang (SPA) 20.12.2017. Das Objektblatt ZH-
3 inkl. Auswertungsbericht und somit die Uberfiihrung des Standorts in den Koordi-
nationsstand «Festsetzung> im SPA wurde vom EJPD gemass Art. 21 Abs. 4 RPV
am 2. Juni 2020 genehmigt.

455. Das vorliegende Bauprojekt kommt auf den Parzellen Nr. 3936 und Nr. 4932 (Park-
platz) der Gemeinde Rimlang zu stehen. Die Parzelle liegt in der kantonalen Land-
wirtschaftszone, also in einer sogenannten «Nichtbauzone». Insofern sind vom
kommunalen Baureglement keine Bauvorschriften gegeben.

456. Wird ein Plangenehmigungsverfahren nach Art. 95a Abs. 1 AsylG durchgefihrt, ist
das kantonale Recht, also insbesondere die bestehenden kantonalen oder kommu-
nalen Nutzungsvorschriften, gemass Abs. 3 dieser Bestimmung in einer Interessen-
abwagung zu berucksichtigen. Gemass Abs. 2 gelten mit Plangenehmigung samtli-
che nach Bundesrecht erforderlichen Bewilligungen als erteilt. Die in Art. 24 bzw. 24c
Bundesgesetz Uber die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG, SR 700) gere-
gelten Voraussetzungen fir Ausnahmen von Bauten und Anlagen ausserhalb der
Bauzone sind insofern im vorliegenden Plangenehmigungsverfahren gemass AsylG
grundsatzlich nicht anwendbar.

457. Die Plangenehmigungsbehérde hat jedoch zu prifen, ob das geplante Bundesasyl-
zentrum den Zielen und Grundsatzen der Nutzungsplanung gemass RPG bzw. der
bundesgerichtlichen Rechtsprechung bezlglich Zulassigkeit von Sondernutzungszo-
nen entspricht (vgl. BVGer A-5728 2011 vom 7. Mai 2012, E. 5.5; BGE 124 1l 391,
E.4). Wenn dies bejaht werden kann, wird das Projekt mit der Plangenehmigung zo-
nenkonform. Die Ziele und Grundsatze der Nutzungsplanung gemass RPG werden
gemass Rechtsprechung dann eingehalten, wenn mit der fraglichen Planungsmass-
nahme keine unzuldssige Kleinbauzone geschaffen wird oder wenn sie auf einer
sachlich vertretbaren Interessenabwagung beruht. Ermdglicht eine Kleinbauzone
keine zusatzliche Streubauweise, sondern einzig eine geringfligige Erweiterung des
bebauten Gebiets oder die massvolle Erweiterung bestehender Bauten, ist sie zulas-
sig, soweit sie auch sonst auf einer sachlich vertretbaren Interessenabwagung beruht
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(vgl. BGE124 Il 391 E.3a und Urteil des Bundesgerichts 1C_118/2011 vom
15. September 2011 E. 4.3).

458. Gemass den Gesuchsunterlagen soll das geplante BAZ Rimlang am heute milita-
risch genutzten Standort «Camp Haselbach» zu stehen kommen. Das Areal befindet
sich zurzeit im Eigentum der armasuisse und wird aktuell noch militarisch genutzt.
Die Armee wird das Gelande im Rahmen der «Weiterentwicklung der Armee» vo-
raussichtlich bis Mitte 2023 vollstandig verlassen. Fur das vorgesehene BAZ Rum-
lang wird nur ein Teil der Parzelle bendtigt. Heute befinden sich auf dem Areal zahl-
reiche Gebaude, die von der militarischen Nutzung und der friheren Nutzung durch
die Firma Oerlikon-Buhrle herrihren. Es ist vorgesehen, das bestehende und zurzeit
vom Militdr genutzte Verpflegungsgebaude «HT/HP» sowie die Kleinbaute «HU»
(neu als Kinderspielhaus «KH») weiterhin zu nutzen. Die bestehenden Gebaude sol-
len mit zwei zweistockigen Neubautrakten mit Grundrissen in einer L-Form erganzt
werden, wobei sich in einem Trakt die Unterkunftsrdumlichkeiten und im anderen die
Loge und Buroraumlichkeiten sowie weitere administrative und betriebliche Nutzun-
gen befinden.

459. Geplant ist eine Umnutzung eines bereits bebauten Areals, welche zu keiner Erwei-
terung des bebauten Gebiets fuhrt. Insofern wird im Sinne der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung (vgl. Rz 456) keine unzulassige Kleinbauzone geschaffen. Das Vor-
haben der Gesuchstellerin widerspricht somit nicht dem raumplanerischen Grundsatz
der Trennung von Bau- und Nichtbaugebiet (vgl. BVGer A-5728 2011 vom 7. Mai
2012, E. 5.8). Aus dem Gesagten ergibt sich, dass das vorgesehene Bau- bzw. Um-
bauprojekt BAZ Rimlang dem raumplanungsrechtlichen Grundsatz der Trennung
von Bau- und Nichtbaugebiet nicht widerspricht.

460. Der Kanton Zurich, vertreten durch die zustandige Baudirektion halt in ihrer Stellung-
nahme 17. November 2021 fest, dass vorgesehene Bauprojekt im Sinne von Art. 24
RPG technisch notwendig und somit standortgebunden ist. Auch das Bundesamt fur
Raumentwicklung (ARE) als zustandige Fachbehorde des Bundes erhebt keine Ein-
wande aus raumplanerischer Sicht.

461. Aufgrund des nachgewiesenen Interesses an der Errichtung des BAZ Rumlang im
Sinne der Asylgesetzgebung als Umnutzung des bereits bestehenden Standorts
«Camp Haselbach» ist das vorliegende Bauprojekt im Sinne der vom Bundesgericht
geforderten Interessenabwagung sachlich begrindet und stellt somit keine Umge-
hung von Art. 24 RPG dar (vgl. Rz 456). Das Bauprojekt ist demnach als zonenkon-
form einzustufen.

Natur und Umwelt

462. Die Einsprecher Natur und Umwelt Rimlang NUR und Herr Walter Weber-Buhler
verweisen auf die naturnahe Zone, in welcher sich das geplante Vorhaben befindet,
und verlangen, dass sowohl in wie auch ausserhalb des Projektperimeters alle Vor-
kehren getroffen werden um die noch vorhandene Biodiversitat zu erhalten. Sie be-
antragen insbesondere, dass die im Gebiet vorhandene Vogel-, Tier- und Pflanzen-
welt zu dokumentieren und zu erhalten sei. Es genlge nicht, nur festzuhalten, dass
keine Schutzgebiete oder Inventare vorhanden sind und die neue Bepflanzung
standortgerecht (Bdume) oder einheimisch (Gehdlze zur Abschirmung) ist. Es sei die
gesamte Anlage mit einheimischer und standortgerechter Vegetation zu bepflanzen.
Dabei seien Wildformen zu verwenden. An den Gebauden seien Nistkasten fur Ge-

56/86


http://links.weblaw.ch/BGE-124-II-391
http://links.weblaw.ch/1C_118/2011

baudebruter und Fledermause anzubringen. Weiter sei sicherzustellen, dass der Ein-
satz von Pflanzenschutzmitteln PSM (Herbizide, Insektizide) verboten ist. Zudem sol-
len Béden wo immer moglich unversiegelt gestaltet werden. Schliesslich sei bei der
Beleuchtung Rucksicht auf die Flora und Fauna zu nehmen und nur dort anzubrin-
gen, wo aus Sicherheitsgrinden bendtigt. Die Beleuchtungselemente muissen tUber
eine himmelseitige Abschirmung verfugen, die Lichtwinkel auf die Wege und Platze
ausgerichtet sein, die fachtechnischen Normen Uber die Vermeidung unndétiger
Lichtemissionen angewendet und insektenfreundliche Leuchtmittel verwendet wer-
den. Auf Fassadenbeleuchtungen und andere inszenierende Beleuchtungen soll ver-
zichtet werden.

463. Die Gemeinde Rimlang wirde begrissen, wenn die Richtlinien zur 6kologischen
Umgebungsgestaltung bei Arealiberbauungen berucksichtigt warden und die 6kolo-
gische Qualitat der Umgebung verbessert wirde, obwohl es sich nicht um eine Are-
aluberbauung im Sinne der genannten Richtlinie handle. Dies kdnne insbesondere
durch den Ersatz von ungenutzten Rasenflachen durch Wildblumenwiesen und wei-
terer Massnahmen wie Ruderalflachen auf Rohboden, mageres Substrat und Be-
pflanzung mit dornenreichen Strauchern erreicht werden.

464. Die Fachbehorde des Kantons Zurich verweist auf Art. 18 Abs. 1 des Bundesgeset-
zes Uber den Natur- und Heimatschutz (NHG; SR 451), wonach durch die Erhaltung
genugend grosser Lebensraume (Biotope) und andere geeignete Massnahmen dem
Aussterben einheimischer Tier- und Pflanzenarten entgegenzuwirken sei. Zudem
gelte seit 1. Marz 2013 die SIA-Norm 491 zur Vermeidung von unnétigen Lichtemis-
sionen im Aussenraum (SIA 491:2013). Gemass Ziffer 2.2.2 und 2.2.4 dieser Norm
seien unnotige Lichtemissionen zu vermeiden und es soll nur beleuchtet werden,
was beleuchtet werden muss, wobei die notwendigen Bedurfnisse mit der geringst-
moglichen Gesamtlichtmenge abzudecken sind. Die spezielle Lage des Standorts
(auf drei Seiten von Wald umgeben und in Bachnahe) sei bei der Umgebungsgestal-
tung zu berucksichtigen. Wo mit der vorgesehenen Nutzung vereinbar, sollen dkolo-
gisch wertvolle Grinflachen im Perimeter entstehen.

465. Es seien moglichst einheimische und standortgerechte Pflanzen sowie Saatgut von
Schweizer Okotypen zu verwenden. Parkplatze, Platze und Wege durften nicht ver-
siegelt werden. Lichtemissionen von kunstlichen Lichtquellen kdnnten die Lebens-
raume von Tieren und Pflanzen negativ beeinflussen und die natirlichen Lebensab-
laufe erheblich storen. Gerade in der Nahe von Gewassern und Feuchtgebieten wur-
de die Insektenfauna stark durch kiinstliche Lichtquellen beeintrachtigt. Es misse
sichergestellt werden, dass schadliche Immissionen in Wald und Bach ausblieben
und lichtsensible Arten nicht durch kunstliche Lichtquellen aus dem Wald herausge-
lockt wurden.

466. Der Kanton Zrich stimmt dem Vorhaben unter Berlcksichtigung nachfolgender An-
trage zu: Die Aussenbeleuchtungen sind auf das absolute Minimum zu beschranken
und so zu gestalten, dass unnétige Lichtemissionen vermieden werden (insbesonde-
re nur so hell beleuchten wie nétig, nur diejenigen Flachen beleuchten, die Licht
brauchen, Lampen dicht uber dem Boden, keine Abstrahlung nach oben oder zur
Seite, zeitliche Beschrankung, Verwendung von dichten, insektenfreundlichen Licht-
quellen mit einer Farbtemperatur von weniger als 2700 K). Die «<Empfehlungen zur
Vermeidung von Lichtemissionen» des BAFU (Stand 2021) und die Anforderungen
gemass der SIA-Norm 491 zur Vermeidung von unnotigen Lichtemissionen im Aus-
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senraum sind zu berucksichtigen.

467. Zudem sind fur die Bepflanzung moglichst einheimische, standortgerechte Pflanzen
aus regionaler Herkunft zu verwenden. Die Begriinung der Flachen soll standortge-
recht mit Saatgut von Schweizer Okotypen erfolgen. Auf die Verwendung von Arten
aus der Schwarzen Liste oder der Watch List des Nationalen Daten- und Informati-
onszentrums der Schweizer Flora (info flora) ist zu verzichten.

468. Schliesslich beantragt der Kanton, dass Parkplatze, Platze und Wege nicht versiegelt
werden.

469. Das Bundesamt fir Umwelt schliesst sich in seiner Stellungnahme den Antragen des
Kantons Zurich in Sachen Beleuchtung und Bepflanzung (Rz 465 und 466) an, ver-
zichtet jedoch auf die Forderung nach einem generellen Versiegelungsverbot.

470. Inihrer Stellungnahme stellt die Gesuchstellerin die Umsetzung der vom BAFU, dem
Kanton Zurich, der Gemeinde Rimlang sowie den Einsprechern verlangten Mass-
nahmen in Sachen Beachtung der Naturvertraglichkeit von Lichtemissionen und
Verwendung einheimischer und standortgerechter Pflanzen bzw. 6kologisch wertvol-
ler Grunflachen in Aussicht. Auch soll auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln
PSM (Herbizide und Insektizide) verzichtet werden. Des Weiteren erklart sich die
Gesuchstellerin bereit, falls notwendig Nistkasten unter dem Vordach anzubringen.

471. Die entsprechenden Massnahmen werden als Auflagen im Dispositiv lbernommen.

472. Die Einsprecher monieren im Rahmen des rechtlichen Gehdrs, dass die Gesuchstel-
lerin auf die Forderung nach einer Dokumentation - insbesondere der Gebaudebriter
- vor Baubeginn zu wenig eingeht.

473. Die Forderung nach vorgangiger Dokumentation der bestehenden Population als
Grundlage fur eine tierschutzgerechte Umsetzung des Bauvorhabens, insbesondere
bezlglich Gebaudebriter und Fledermause, erscheint im Hinblick auf Art. 18 NHG,
wonach durch geeignete Massnahmen dem Aussterben einheimischer Tierarten ent-
gegenzuwirken sei, sinnvoll und mit verhaltnismassigem Aufwand umsetzbar.

474. Die Forderungen nach Dokumentation der vorhandenen Tierpopulation, nach ange-
messener Ricksichtnahme auf die Biologie der vorhandenen Arten bei der Umset-
zung des Projekts sowie nach Sicherstellung von angemessenem Ersatz durch das
Anbringen von Nistkasten werden als Auflagen im Dispositiv ibernommen.

475. Die Gesuchstellerin halt ferner zu Recht fest, dass die Antrage der Einsprecher, wo-
nach auf dem weiteren Gelande ausserhalb des Projektperimeters ebenfalls Bio-
diversitat zu schaffen sei, indem der auf der Zufahrt liegende Kies-Parkplatz, im Plan
,Situationen” ostlich liegende Grunflache (zwischen Heuelstrasse und Wald) mindes-
tens teilweise als Ruderalflache umgestaltet und mit Installationen beispielweise flr
Wiesel und Zauneidechsen eingerichtet werden sowie die Ausweitung des Haselba-
ches zu einem Tumpel, welche dem Erhalt der Tierpopulation dienen solle, nicht dem
im vorliegenden Plangenehmigungsverfahren festgesetzten Projektperimeter ent-
sprechen: Der Kies-Parkplatz im Osten ist nicht Gegenstand des Plangenehmi-
gungsverfahrens. Die Forderung nach Umgestaltung in eine Ruderalflache ist daher
im Rahmen einer kinftigen Baueingabe vorzubringen.
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476. Aus demselben Grund sind die weiteren im Rahmen des rechtlichen Gehors der Ein-
sprecher aufgestellten Forderungen hinsichtlich Erschliessung des Restareals aus
Naturschutzgrinden nicht zu héren und werden hiermit abgewiesen.

477. Mit nachtraglichem Schreiben vom 14. Juni 2022 (Eingang vom 20.04.2022) zogen
die Einsprecher Walter Weber-Buhler sowie Natur und Umwelt NUR ihre Einspra-
chen zurick. Gemass den beiden gleichlautenden Schreiben basiert der Riuckzug
der Einsprachen auf ausflhrliche Gesprache mit dem Bauherrn und insbesondere
der Sicherstellung der Natur- und Umweltanliegen im Projektperimeter durch den
Beizug der jeweiligen Fachstellen fur Lichtverschmutzung, Fledermause und Gebau-
debritern wie im Schreiben der Bauherrin an Herrn Walter Weber-Buhler vom 23.
Mai 2022 in Aussicht gestellt.

478. Der Beizug obgenannter Fachstellen wird als Auflage im Dispositiv Ubernommen.

479. Bezuglich der Forderung des Kantons Zurich, Platze und Wege nicht zu versiegeln
bzw. der Forderung der Einsprecher, Parkplatze wo immer madglich nicht zu versie-
geln, fuhrt die Gesuchstellerin an, dass der aus ACT bestehende Parkplatz ohne Sa-
nierung weitergenutzt werden soll und nur die fur den Betrieb des BAZ notwendigen
Erganzungen (Anlieferung, Polizeizufahrt, Pressmulde) erfahrt. Im Projektperimeter
sollen die neuen Verbindungswege mit Verbundsteinen und die gedeckten Verbin-
dungswege sowie die Feuerwehrzufahrt mit ACT-Belag versehen werden, da ange-
sichts der intensiven Nutzung dieser Wege der Unterhalt fur weniger versiegelte Fla-
chen unverhaltnismassig ware. Das vorgesehene multifunktionale Spielfeld wirde
mit einem sickerfahigen Sportbelag ausgerustet und Uberall, wo keine Verbundsteine
oder ACT-Belag verwendet wird, blieben hingegen Grinflachen bestehen.

480. Die Begrundung der Gesuchstellerin fur die teilweise (Weiter-)Verwendung versiegel-
ter Oberflache fur bestimmte Bereiche (Verbindungswege und Feuerwehrzufahrt) ist
nachvollziehbar und zweckmassig. Das Bestreben der Gesuchstellerin, wo immer
madglich auf eine Versiegelung des Bodens zu verzichten, ist ersichtlich. So verzichtet
auch das BAFU auf die Postulierung eines absoluten Versiegelungsverbotes. Soweit
die Forderung des Kantons Zurich einen absoluten Versiegelungsverzicht beabsich-
tigt, ist sie aus den genannten Grinden abzuweisen.

Wald

481. Das Plangenehmigungsgesuch umfasst die Errichtung eines Bundesasylzentrums
auf dem bisher vom Militar genutzten Gelande Haselbach, wobei Gebaude zurick-
gebaut und einige bestehende Gebaude saniert werden sollen. Das geplante Bau-
vorhaben befindet sich ausserhalb der Bauzone. Es sind daher keine Waldabstands-
linien festgesetzt. Die bestehenden militdrischen Bauten weisen teilweise einen
Waldabstand von lediglich 6 m auf. Im Projektperimeter betragt der minimale Wald-
abstand fur die Gebaude im Sudwesten 11 m. Diese Gebaude mit der Bezeichnung
HP und HT werden bereits heute von der Armee genutzt. Im Rahmen des vorliegen-
den Projektes werden sie saniert. Das bestehende Gebaude HU, welches als Spiel-
und Aufenthaltsraum fir die Soldaten genutzt wurde, soll ohne Umbauten kiinftig als
Kinderspielzimmer (neue Bezeichnung KH) verwendet werden. Die neu zu erstellen-
den Gebaudekomplexe (Bezeichnung ST und LT) halten einen Mindestabstand von
22 m zum Wald ein. Im Sitden des Projektperimeters sind eine neue asphaltierte Zu-
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fahrt sowie ein Standort fir eine Pressmulde geplant.

482. Der Einsprecher Dr. Werner Beeler, Eigentumer der dem Gebaude HU gegen-
Uberliegenden Waldparzelle (Kat.Nr. 1875), verweist darauf, dass das bestehen-
de Gebaude HU umgebaut und eine Kindertagesstatte eingerichtet werden soll
und fordert in erster Linie hinsichtlich des Gebaudes HU, dass der gesetzliche
Waldabstand von 30 m einzuhalten sei. Er fihrt an, dass die Unterschreitung des
Waldabstandes zu erhéhten Risiken fihre und ihm als Waldeigentimer kein Un-
terhalt zugemutet werden konne, um Risiken zu verhindern. Weiter moniert er,
dass die geplante Einfriedung die Waldbewirtschaftung beeintrachtige. Er halt
schliesslich fest, dass bereits die Erstellung der militarischen Anlage durch das
VBS eine wesentliche Einschrankung der Eigentimer der angrenzenden Wald-
parzellen dargestellt habe, welche er damals im Interesse der Landesverteidi-
gung hingenommen hatte.

483. Auch die Gemeinde Rumlang fordert in ihrer Stellungnahme, dass Gebaude und
Zaune ausserhalb der Waldabstandslinie zu erstellen seien. Sie weist dabei ins-
besondere auf die mdgliche Gefahr von Sach- und Personenschaden hin, sollten
bei Unwettern und grossem Schneedruck Aste oder ganze Baume fallen bzw. stiir-
zen. Die meteorologischen Veranderungen der vergangenen Jahre und die jingsten
Ereignisse in der Gemeinde hatten aufgezeigt, dass die Eintretenswahrscheinlichkeit
erheblich sein kdnne. Eventualiter beantragt die Gemeinde den Waldbesitzer flr
die besonderen Anforderungen an die Waldpflege und fur Ertragsausfalle aus der
Holzwirtschaft zu entschadigen sowie die Folgen aus samtlichen implizit und explizit
entstehenden Risiken aus der Unterschreitung des Waldabstandes zu Ubernehmen.

484. Nach Art. 17 Abs. 1 des Bundesgesetzes Uber den Wald (Waldgesetzes [WaG,
SR 921.0]) sind Bauten und Anlagen in Waldesnahe nur zulassig, wenn sie die
Erhaltung, Pflege und Nutzung des Waldes nicht beeintrachtigen. Eine Beein-
trachtigung liegt vor, wenn eine oder mehrere der gesetzlich vorgeschriebenen
Schutzfunktionen des Waldes ernsthaft gefahrdet erscheinen oder eine solche
Beeintrachtigung mit Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. Die Festsetzung des
Waldabstandes hat einzelfallweise unter Wirdigung der ortlichen Gegebenheiten
zu erfolgen, wobei die Festsetzung eines angemessenen Mindestabstands den
Kantonen uberlassen wird (vgl. Beat Stalder / Nicole Tschirky in: Fachhandbuch
Offentliches Baurecht, 2016; Rz 3.407). Gemass Art. 17 Abs. 3 WaG kdnnen die
zustandigen Behdrden die Unterschreitung des Mindestabstandes unter Aufla-
gen und Bedingungen bewilligen.

485. Gemass § 262 des Planungs- und Baugesetzes des Kantons Zurich (PBG;
700.1) betragt der Abstand von der forstrechtlichen Waldgrenze 30 m, wobei
gemass § 262 Abs. 4 PBG fur Bauten und Anlagen im Abstandbereich die Vor-
schriften des Forstpolizeirechts gelten. Nach § 3 der kantonalen Waldverordnung
(KWaV; 921.11) sind Bauten und Anlagen innerhalb der Waldabstandslinie von
30 m oder bei deren Fehlen innerhalb eines Waldabstandes von 15 m bewilli-
gungspflichtig. Gemass Anhang 1 Ziffer 1.3 der kantonalen Bauverfahrensver-
ordnung (BVV, LS 700.6) nimmt das kantonalen Amt fir Landschaft und Natur
(ALN) Stellung bzw. trifft einen Entscheid lber die Erstellung oder Anderung von
Bauten und Anlagen innerhalb eines Waldabstandes von 15 m bei Fehlen einer
Waldabstandslinie.
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486. Mit Verweis auf die standige Bewilligungspraxis stimmt der Kanton Ztrich, vertreten
durch das kantonale Amt fur Landschaft und Natur (ALN) Abteilung Wald (ALN-
Wald), dem vorliegenden Bauvorhaben aus forstrechtlicher Sicht aufgrund der nach-
folgenden Erwagungen (unter Auflagen) zu: Er erachtet die neue Verwendung des
bestehenden Gebaudes HU als Kindertagesstatte (neu: KH) als forstrechtlich nicht
bewilligungspflichtig, da die Umnutzung ohne Umbauten von Spiel- und Aufent-
haltsraum fur Soldaten (Tischtennistische, Spielautomaten) hin zu einem Spiel-
zimmer fur Kinder quasi derselben Nutzungsart entspreche. Eine Nutzungsinten-
sivierung oder eine Situationsverschlechterung fir den Wald sei nicht zu erwar-
ten. Auch bezlglich der bestehenden Gebaude HP und HT verweist der Kanton Zu-
rich darauf, dass diese im Rahmen des vorliegenden Projekts lediglich saniert wur-
den und keine Verschlechterung fur die Situation des Waldes eintrate. Dasselbe gel-
te auch fur die neu zu erstellenden Gebaudekomplexe (ST und LT), welche einen
Mindestabstand von 22 m zu Wald einhalten, und zu keiner Verschlechterung der
Situation fur den Wald fuhrten. Auch die im Stden des Projektperimeters vorgesehe-
ne asphaltierte Zufahrt sowie der geplante Standort fur die Pressmulde seinen fur
den Wald unbedenklich, sofern diese eine Mindestabstand von 2 m zur Waldgrenze
einhalten wurden.

487. Dem Einwand des Einsprechers Beeler sowie der Gemeinde Rimlang, die Un-
terschreitung des Waldabstandes fuhre zu erhdhten Risiken und Unterhaltsauf-
wand, halt die kantonale Fachbehorde entgegen, dass der Waldeigentumer
grundsatzlich nicht fur waldtypische Gefahren hafte und es keine Bewirtschaf-
tungspflicht fir Waldeigentimer gabe. Bezlglich dem Vorbringen des Einspre-
chers, die geplante Einfriedung beeintrachtige die Waldbewirtschaftung halt sie
fest, dass bereits heute ein Zaun vorhanden sei und die Situation durch das Pro-
jekt zumindest nicht verschlechtert wirde. Zudem bestinde kein Anspruch fur
die Waldbewirtschaftung die angrenzenden Grundstlicke zu benutzen, obwohl es
die Bewirtschaftung oft vereinfachen warde.

488. Um die Waldrandbaume nicht zu gefahrden und die Waldbewirtschaftung nicht zu-
satzlich zu beeintrachtigen beantragt die kantonale Fachbehoérde, dass das Walda-
real nicht zum Aufstellen von Baubaracken oder zur Deponie von Material, Aushub
und dergleichen beansprucht werden darf, die Zufahrt zur Baustelle innerhalb des
Projektperimeters erfolgen muss und der neue Zaun weder hdher sein darf noch na-
her am Wald gebaut werden darf, als der urspriingliche Zaun.

489. Das Bundesamt fir Umwelt BAFU unterstitzt die Beurteilung der kantonalen Fach-
behorde vollumfanglich. Es beantragt der Genehmigungsbehérde die Ubernahme
der kantonalen Antrage betreffend Zufahrt und Zaun. Das BAFU fordert zudem, die
Gesuchstellerin habe sicherzustellen, dass die Arbeiten im Zusammenhang mit
der Unterschreitung des Waldabstandes unter Schonung des angrenzenden
Waldareals erfolgten. Es sei insbesondere untersagt, darin Baubaracken zu er-
richten sowie Aushub, Fahrzeuge und Materialien aller Art zu deponieren. Damit
sei der diesbezugliche kantonale Antrag ebenfalls mitumfasst (vgl. Rz 486).

490. Der Beurteilung der kantonalen sowie der eidgendssischen Fachbehdrde bezlglich
Bewilligungspflicht (Rz 484) ist nachvollziehbar. Mit dem geplanten Bauvorhaben,
welches innerhalb des reduzierten Waldabstandsbereichs von 15 m lediglich Umnut-
zungen vorsieht, verschlechtert sich die Situation fur den Wald und seine Bewirt-
schaftung nicht, da es sich um bereits bestehende Einschrankungen handelt.

491. Zudem sieht Art. 17 Abs. 3 WaG vor, dass die zustandigen Behorden die Unter-
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schreitung des Mindestabstandes unter Auflagen und Bedingungen bewilligen kon-
nen. Im vorliegenden Plangenehmigungsverfahren im Asylbereich ist das EJPD zu-
standige Behorde im Sinne der genannten Bestimmung und somit als Genehmi-
gungsbehorde ebenfalls fur eine allfallige Bewilligung der Unterschreitung des Min-
destabstandes zustandig. Entsprechend wird in Art. 95a Abs. 2 AsylG festgehalten,
dass mit der Plangenehmigung samtliche nach Bundesrecht erforderlichen Bewilli-
gungen erteilt werden. Gemass Art. 95a Abs. 2 AsylG i.V.m. Art. 2 VPGA ist keine
kantonale Bewilligung erforderlich, das kantonale Recht jedoch insoweit zu bertck-
sichtigen, als es die Erflllung der Aufgaben des Bundes zur Unterbringung Asylsu-
chender oder zur Durchfuhrung von Asylverfahren nicht unverhaltnismassig ein-
schrankt. Das kantonale Recht sieht sodann in § 220 Abs. 1 und 2 PBG vor, dass
von Bauvorschriften im Einzelfall befreit werden kann, wenn besondere Verhaltnisse
vorliegen, bei denen die Durchsetzung der Vorschriften unverhaltnismassig erscheint
und eine Ausnahmenbewilligung nicht gegen den Sinn und Zweck der Vorschrift, von
der sie befreien, verstossen durfen, und auch sonst keine offentlichen Interessen ver-
letzen, es sei denn, es wurde die Erflllung einer dem Gemeinwesen gesetzlich ob-
liegenden Aufgabe verunméglicht oder libermassig erschwert. Die Botschaft zur An-
derung des Bundesgesetzes uber den Wald vom 21. Mai 2014 halt zu Art. 17 Abs. 3
WaG halt diesbeziglich fest, dass es im Rahmen eines Plangenehmigungsverfah-
rens des Bundes («Bundesleitverfahren») zwar keine kantonale Bewilligung brauche,
die kantonale Fachstelle jedoch einzubeziehen, eine Interessensabwagung vorzu-
nehmen und das Resultat der Uberlegungen festzuhalten sei (BBl 2014 4909 4924).

492. Nach dem Gesagten kann festgehalten werden, dass das geplante Projekt der Erful-
lung der Aufgaben des Bundes zur Unterbringung Asylsuchender dient und das Vor-
haben unter Berlcksichtigung der Auflagen der Fachbehérden weder die Situation
des Waldes verschlechtert noch seine Bewirtschaftung bzw. Pflege einschrankt.
Das vorliegende Projekt kann daher als mit der bundesrechtlichen Gesetzgebung
zum Schutze des Waldes vereinbar und in diesem Lichte genehmigungsfahig
qualifiziert werden.

493. Der Antrag des Einsprechers Beeler, das Genehmigungsgesuch sei infolge feh-
lender Zonenkonformitat abzuweisen sowie der Antrag der Gemeinde Rimlang
bzw. der Eventualantrag des Einsprechers Beeler, wonach das Gesuch abzu-
weisen sei, soweit es Bauten, Bauteile oder Einfriedungen innerhalb einer Wald-
abstandslinie von 30 m - insbesondere die geplante Kindertagesstatte («KH») im
bestehenden Gebaude («HU») - vorsieht, ist aus den obgenannten Grinden ab-
zuweisen.

494. Auch die Eventualantrage des Einsprechers in Sachen Entschadigung von Kosten
und wirtschaftlichen Ausfallen sowie die Freistellung von Haftungsrisiken sind nicht
zu horen. Die kantonale Fachbehorde und das BAFU halten Ubereinstimmend und
richtigerweise fest, dass Waldeigentumer grundsatzlich nicht fur waldtypische Gefah-
ren haften und auch keine Bewirtschaftungspflicht fir Waldeigentimer besteht. Zu-
dem weisen die Fachbehorden bezuglich Waldbewirtschaftung zu Recht darauf hin,
dass bereits heute ein Zaun besteht und die Situation durch das Projekt jedenfalls
nicht verschlechtert wird und es keinen Anspruch gibt, fur die Waldbewirtschaftung
die angrenzenden Grundstlicke zu benutzen, obwohl es die Bewirtschaftung oft ver-
einfachen wurde. Entsprechend werden auch die Antrage der Gemeinde Rumlang in
Sachen Einhaltung Waldabstand und (eventualiter) Beitrage und Entschadigungen
an den Waldbesitzer abgewiesen. Dasselbe gilt fur den Antrag der Gemeinde Rum-
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lang, Parkplatze fur Waldbesucher auszuscheiden, da — wie die Gesuchstellerin zu-
treffend feststellt — die Parkplatze des BAZ Rumlang nicht offentlich sind.

495. Die Auflagen der Fachbehorden (Rz 486 - 487) werden im Dispositiv des vorliegen-
den Entscheides ubernommen.

Grundwasser

496. Die Gesuchstellerin halt in ihrer Stellungnahme vom 22. Februar 2022 fest, dass
die geplante Erdwarmesondenanlage entsprechend den Vorschriften fur Bau und
Betrieb erstellt und betrieben werden und somit dem Antrag des BAFU (Antrag
[5]) bzw. den Antradgen der Fachbehdrde des Kantons Zurich (Antrage 13 - 25)
entsprochen werden kann (Rz 341 ff.). Die diesbezuglichen Auflagen fir die ge-
wasserschutzrechtliche Zustimmung der Fachbehdrden werden im Dispositiv Uber-
nommen.

Altlasten / Abfalle

497. Die Gesuchstellerin halt in ihrer Stellungnahme vom 22. Februar 2022 (Rz 346 ff.)
fest, dass im Projektperimeter mehrere belastete Standorte vorhanden sind, die we-
der als Uberwachungs- noch sanierungsbedurftig eingestuft sind. Die Bauarbeiten
umfassen Aushub- sowie Ruckbauarbeiten. Problematische Stellen in Bezug auf As-
best und PCB seien zudem identifiziert. Sie bestatigt schliesslich, dass bezlglich
der belasteten Standorte vor Baubeginn ein vorschriftgemasses Entsorgungs-
konzept erstellt und der Genehmigungsbehérde zuhanden des BAFU zur Beur-
teilung sowie zuhanden der kantonalen Fachstelle zur Kenntnis eingereicht wird.

498. Die Gesuchstellerin bestatigt zudem, dass die Arbeiten von einer Altlastenfach-
person begleitet werden und dass vor Baubeginn der kantonalen Fachbehdrde
(AWEL) das Zusatzformular «Belastete Standorte /Altlasten (inkl. mit Neobiota
belastete Standorte)» eingereicht werde. Schliesslich erfasst die Gesuchstellerin
das Uberarbeitete Entsorgungskonzept sowie die Gluterflussdaten nach Ab-
schluss der Arbeiten im Altlasten-Informationssystem (ALIS).

499. Den Antragen des BAFU ([6] + [7]; Rz 265 ff.) und der kantonalen Fachbehérde
(10 — 12; Rz 210 ff.) wird somit entsprochen und die diesbezlglichen Auflagen
werden im Entscheiddispositiv Ubernommen.

Rickbau Gebaude HS / Restareal

500. In ihrer Stellungnahme verweist die Gemeinde Rimlang auf die Freon 12 Belastung
des Grundwassers, welche mit dem Rickbau des Gebaudes «HS» saniert werden
solle (Rz 43 ff.). Auch die Gemeinde Oberglatt verlangt den Rickbau des Gebaudes
«HS» und dessen Altlastensanierung. In den Gesuchsunterlagen (Umweltbericht Zif-
fer 7.11) thematisiert die Gesuchstellerin die erwahnte Freon-Belastung. Dazu flihrt
sie aus, dass die kantonale Fachbehoérde (AWEL) nach Untersuchungen im Dezem-
ber 2020 die Ursache in der bis ca. 2010 betriebenen und im Gebaude «HS» nicht
mehr vorhandenen Kalteanlage vermutet, wobei derzeit nicht klar sei, ob und wie
Freon ins Quellwasser gelangen konnte. Die Gesuchstellerin halt jedoch richtiger-
weise fest, dass das Gebaude «HS» sich nicht im Projektperimeter befindet und nicht
Gegenstand des vorliegenden Genehmigungsverfahren ist.
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501. Somit wird festgestellt, dass den Antragen der Gemeinde Rimlang und Oberglatt
nicht entsprochen werden kann, da sie sich auf ein Gebaude ausserhalb des Pro-
jektperimeters beziehen und somit nicht Gegenstand des vorliegenden Plangeneh-
migungsverfahren sind.

502. Aus diesem Grund kann auch auf das Anliegen des Einsprecher Weber-Buhler, wo-
nach die Zufahrt zum Gebaude «HS» LKW-taugliche Radien aufweisen solle, um die
Raume sinnvoll zu nutzen, nicht gehort werden. Die entsprechenden Antrage werden
abgewiesen.

503. Die Gemeinde Rumlang fordert Uberdies, dass das ganze Areal «Camp Haselbach»
zuruckgebaut und Gebaudeschadstoffe fachgerecht entsorgt werden sollen. Sie ver-
langt, dass bei der Eréffnung des geplanten Bundesasylzentrums auch der Rest des
Areals ausserhalb des Projektperimeters zurickgebaut ist.

504. In ihrer Stellungnahme weist das SEM darauf hin, dass die Bauherrschaft BBL zwar
plane, das Restareal ebenfalls zurickzubauen, der genaue Zeitpunkt des Ruckbaus
und der dazugehdrigen Altlastensanierung jedoch noch nicht bekannt sei. Insofern
konne der Gemeinde Rumlang nicht zugesichert werden, dass der Ruckbau der ge-
samten Anlage zeitgleich mit dem Rickbau der Gebaude auf dem Projektperimeter
erfolge.

505. Auch hier qilt festzuhalten, dass nur das Bauvorhaben innerhalb des festgelegten
Projektperimeters Gegenstand des vorliegenden Plangenehmigungsverfahrens ist.
Der Rickbau des Restareals des «Camp Haselbach» wird im Rahmen eines kunfti-
gen Bauprojekts der Bauherrschaft zu beurteilen sein. Die diesbezuglichen Forde-
rungen der Gemeinde Rimlang werden demnach abgewiesen.

Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit

506. Das SECO verlangt, dass vor Beginn der Arbeiten zu Uberprifen sei, ob besonders
gesundheitsgefahrdende Stoffe wie Asbest vorhanden sind, die wahrend den Arbei-
ten freigesetzt werden konnen. Bei Verdacht, dass solche Stoffe auftreten kdnnen,
sind die Gefahren eingehend zu ermitteln und die damit verbundenen Risiken zu be-
werten. Darauf abgestutzt sind die erforderlichen Massnahmen zu planen. Bezuglich
Asbest sind dabei die Bestimmungen der EKAS-Richtlinie 6503 zu beachten. Wird
ein besonders gesundheitsgefahrdender Stoff im Verlauf der Bauarbeiten unerwartet
vorgefunden, sind die betroffenen Arbeiten einzustellen, bis die notwendigen Mass-
nahmen getroffen worden sind.

507. Die Gesuchsunterlagen (Ziffer 7.10) verweisen diesbezuglich auf das erstellte
Schadstoffgutachten in Anhang 16.9 des Gesuches. Es wurde ein umfassendes As-
best- und PCB (Polychlorierte Biphenyle) -Gutachten (carbotech - Asbest- und PCB-
Gutachten - 2013) erstellt, welches die problematischen Stellen in allen Gebauden,
unterirdischen Kanalen und weiteren Verdachtsstellen ermittelt hat und Handlungs-
empfehlungen fur die Beseitigung formuliert. Wahrend der Ruckbauarbeiten sollen
die Bauteile laufend auf noch nicht entdeckte Schadstoffvorkommen geprift werden,
wobei Schadstoffe gemass der Schadstoffuntersuchung (Ecosens — Schadstoffgut-
achten —2021) in den Gebauden «HA» und «HT» in verschiedener Form vorhanden
seien. Weiter seien in den Technikrdumen verschiedene Dichtungen und Dammun-
gen asbesthaltig. Dies betrafe in den Arbeits- und Erschliessungsraumen verschie-
dene Leichtbauplatten und einzelne Dammungen. Die Unterdachplatten der Gebau-
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de «HA» und «HT» stinden zudem im Verdacht asbesthaltig zu sein.

508. In der Stellungnahme vom 22. Februar 2022 halt die Gesuchstellerin fest, dass den
Forderungen des SECO in Sachen Gesundheitsschutz entsprochen wird und Schad-
stoffe gemass den gultigen Richtlinien und gesetzlichen Vorgaben behandelt werden.
Zudem bestatigt die Gesuchstellerin, dass das Projekt den weiteren Auflagen des
SECO in Sachen Arbeitssicherheit entspreche und die Fertigstellung dem eidgends-
sischen Arbeitsinspektorat zur Abnahme melde.

509. Die Auflagen des SECO werden somit unverandert im Dispositiv des vorliegenden
Entscheids Ubernommen und sind bei der Umsetzung des Projekts zu berucksichti-
gen.

Larm

510. In seiner Stellungnahme (Rz 228 ff.) halt das BAFU, als zustandige Fachbehoérde des
Bundes, im Hinblick auf die Bauphase fest, dass sich keine larmempfindlichen Emp-
fangspunkte in einem Umkreis von 300 m zu den neu zu errichtenden Gebauden des
Bundesasylzentrums befinden und allfallige Massnahmen von den ausfuhrenden Un-
ternehmen gepruft und im Bedarfsfall umgesetzt wiirden. Es erachtet das Vorgehen
bezuglich Baularm als bundesrechtskonform, sofern die Bauarbeiten lediglich am
Tag (7 bis 12 Uhr und von 13 bis 19 Uhr) stattfinden.

511. Hinsichtlich der Betriebsphase halt das BAFU fest, dass das geplante BAZ als
Anlage im Sinne von Art. 7 Abs. 7 des Umweltschutzgesetzes (USG; SR 814.01)
und Art. 2 der Larmschutz-Verordnung (LSV; SR 814.41) zu qualifizieren sei. Es
verweist mit Blick auf den vorgesehenen Aussenbereich auf die in den Gesuch-
unterlagen erwahnte Hausordnung, wonach eine Nachtruhe von 22 bis 6 Uhr,
welche durch das jederzeit anwesende Personal kontrolliert wird, vorgesehen ist.
Es kommt zum Schluss, dass sich in nachster Nahe keine larmempfindlichen
Empfangspunkte befinden und daher von keinen stérenden Larmimmissionen
durch den Betrieb des Asylzentrums auszugehen ist.

512. Bezuglich der geplanten Warmepumpenanlage im Aussenbereich halt das BAFU
fest, dass die Gesuchstellerin das Projekt richtigerweise als larmrechtliche Neu-
anlage einordnet und dass ein vorschriftsgemasser Larmschutznachweis fir die
geplanten Warmepumpen vorliegt. Bezuglich der Vorsorge bei neu geplanten
Warmepumpen gibt die Fachbehoérde zu bedenken, dass immer auch eine In-
nenmontage zu priufen sei. Sollte der Aufwand einer Innenmontage zu gross
sein, muss erlautert werden, dass der gewahlte Aussenstandort larmoptimiert
und es sich um ein leises Gerat handelt. Gemass dem von der Gesuchstellerin
zusammen mit der Stellungnahme vom 22. Februar 2022 eingereichten E-Mail-
Verkehr zwischen der Gesuchstellerin und dem BAFU konnte Erstere zur Zufrie-
denheit der Fachbehoérde darlegen, dass der Standort larmoptimiert ist, indem
genugend Abstand zu Aufenthalts- und Schlafraumen vorgesehen ist und es sich
bei den vorgesehenen Warmepumpen um Gerate handelt, welche als larmarm
zu betrachtet sind. Demzufolge kann der urspringlich vorgesehene Antrag [9]
des BAFU als bereinigt angesehen und auf die Ubernahme im Dispositiv verzich-
tet werden.

513. Den Antrag des BAFU, wonach wahrend der Bauphase die Bauarbeiten tagsuber
von 7 bis 12 Uhr und von 13 bis 19 Uhr stattzufinden haben, wird als Auflage im
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Dispositiv ubernommen.

514. Schliesslich halt das Bundesamt fest, dass das Gebiet, auf welchem das neue
Bundesasylzentrum geplant ist, bereits vor 1985 erschlossen war. Fur die Bau-
bewilligung ist somit die Einhaltung der Immissionsgrenzwerte (IGW) nachzuwei-
sen (Art. 31 Abs. 1 LSV). Es bestatigt, dass die Projektunterlagen im Hinblick auf
die bestehende Fluglarmbelastung den erhohten Anforderungen an den Schall-
schutz Rechnung tragen und die Immissionsgrenzwerte eingehalten werden.

515. Es besteht kein Anlass, von diesen Feststellungen abzuweichen. Es kann daher
festgestellt werden, dass das Projekt aus larmschutzrechtlicher Sicht unter Ein-
haltung der vom BAFU formulierten Auflage rechtskonform durchgefuhrt werden
kann.

Naturgefahren

516. Hinsichtlich dem Schutz vor Naturgefahren stimmt das BAFU dem Vorhaben oh-
ne Auflagen zu. Der sudwestliche Teil des Projektperimeters liegt in einem Ge-
biet mit geringer Gefahrdung durch Hochwasser verursacht vom Gewasser Ha-
selbach (gelber Gefahrenbereich). Das BAFU halt fest, dass das Vorhaben die
aktuelle Gefahrdungssituation nicht verandert und der Schutz der Anlagen vor
Schaden mittels geeigneter Massnahmen in der Verantwortung des Anlagebe-
treibers liegt.

Koordination mit dem Camp Haselbach (VBS)

517. Das Bundesamt fur Raumentwicklung ARE beantragt in seiner Stellungnahme
vom 3. Januar 2022, dass das Plangenehmigungsverfahren mit einem allfalligen
militdrischen Plangenehmigungsverfahren fir den Ruckbau der nicht im Projekt-
perimeter liegenden Gebaude auf der Parzellen 3936 und 4923 zu koordinieren
sei, wobei zumindest das Einverstandnis des Bundesamts fiir Rlstung armasuisse
fur die Aufhebung der verkehrlichen Erschliessung einzufordern sei. Hintergrund des
Antrages sei, dass mit der Realisierung des Bundesasylzentrums die Verkehrser-
schliessung der dahinterliegenden Gebaude des Ubungsplatzes, welche ausserhalb
des Projektperimeters liegen, nicht mehr gewahrleistet sei. Deshalb sei eine Koordi-
nation mit der militdrischen Nutzung oder zumindest das Einverstandnis vom Bun-
desamt fir Rustung armasuisse notwendig.

518. In ihrer Stellungnahme zum obgenannten Antrag des Bundesamtes fur Raument-
wicklung ARE halt die Gesuchstellerin fest, dass das gesamte Restareal vor der Rea-
lisierung des BAZ der Bauherrschaft (BBL) Ubertragen werden soll und die Gebaude
auf dem Restareal zurtickgebaut wirden. Insofern ertibrige sich das Einverstandnis
von armasuisse fur die Aufhebung der verkehrlichen Erschliessung der Gebaude auf
dem Restareal.

519. Die Erlauterung der Gesuchstellerin ist nachvollziehbar, zumal armasuisse als
Grundeigentimerin in das vorliegende Projekt einbezogen ist. Armasuisse (wie auch
der FUhrungsstab der Armee) ist zudem Vertragspartei der am 28. Marz 2017 abge-
schlossenen Vereinbarung zwischen dem Bund, dem Kanton Zirich und der Ge-
meinde Rimlang Uber den Betrieb des BAZ Rimlang. Zudem halt der Sachplan Asyl
fest, dass die Armee voraussichtlich im Jahre 2023, also noch vor der Inbetriebnah-
me des Bundesasylzentrums, das Gelande verlassen wird und die kinftige Nutzung
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des Restareals noch offen ist. Insofern ist eine Koordination soweit erforderlich oh-
nehin gegeben und der Antrag auf Einverstandnis von armasuisse zur Aufhebung
der verkehrlichen Erschliessung unbegrindet.

Erschliessung

520. Die Gemeinde Rimlang beantragt, dass die Erschliessung und die Zuganglichkeit
der nicht im Projektperimeter liegenden Gebaude (Restareal Camp Haselbach) zu
definieren seien (Ziffer 2.1.1).

521. Die Gesuchstellerin halt in diesem Zusammenhang fest, dass der Ruckbau des
Restareals zeitgleich mit den abzubrechenden Gebauden im Projektperimeter erfol-
gen soll. Selbst aber wenn der Ruckbau spater erfolgen sollte, konne die genaue Zu-
fahrt zum Restareal fur die Abbrucharbeiten im Rahmen des kiinftigen separaten
Ruckbauprojekts geklart werden. Sie weist Uberdies darauf hin, dass die Feuerwehr
gemass Absprache mit der Feuerwehr Rumlang Uber den Waldweg «Haselbachstra-
sse» im Norden Zugang zum Restareal hat, bis das gesamte Areal zurtickgebaut ist.

522. Die Argumentation der Gesuchstellerin ist begriindet und nachvollziehbar. Sie weist
richtigerweise darauf hin, dass der konkrete Umgang mit dem Restareal nicht Teil
dieses Plangenehmigungsverfahrens darstellt. Der entsprechende Antrag der Ge-
meinde Rumlang ist daher abzuweisen.

523. Die Gemeinde Rumlang beantragt weiter, dass die Gesuchstellerin nachzuweisen
habe, fur welche projektierte Geschwindigkeit und welchen Kreuzungsfall die Strasse
ausgelegt wird. Zudem fordert sie, dass die Hochstgeschwindigkeit auf der gesamten
Strecke auf maximal 60km/h festzulegen sowie ein Fussganger- und Radstreifen
vorzusehen sei.

524. Unter Bezugnahme auf die Antrage der Gemeinde Rumlang fuhrt die Gesuchstellerin
aus, dass der Standort bereits als erschlossen gelte und durch die neue Nutzung als
BAZ nicht mit einer Verkehrsintensivierung zu rechnen sei. So seien weder Anpas-
sungen an der Erschliessungsstrasse geplant noch notwendig. Die Zufahrt im heuti-
gen Zustand sei fur den Baustellenverkehr und den Autoverkehr im Betrieb genu-
gend. Es seien auch keine Massnahmen flr den Fussgangerverkehr notwendig, da
die Zufahrt Heuelstrasse/ Knechtliswinkelweg lediglich einen Zubringer zum BAZ und
zum Vita Parcours darstelle und kein Durchgangsverkehr moglich sei. Der motorisier-
te Individualverkehr beschranke sich vorwiegend auf ortskundige Personengruppen.
Die Asylsuchenden wurden sich zu Fuss Uber die Heuelstrasse/Knechtliswinkelweg
zum BAZ bewegen, dazu sei weder ein separater Fussweg noch ein Radweg erfor-
derlich.

525. Die Argumentation der Gesuchstellerin ist nachvollziehbar und sachgerecht. Sie ver-
weist zudem richtigerweise auf den Umstand hin, dass die Zustandigkeit fur eine Ge-
schwindigkeitsbeschrankung bei der Gemeinde liege, wobei sie explizit eine Be-
schrankung der gesamten Strecke zum BAZ auf maximal 60 km/h begrissen wirde.
Nach dem Gesagten ist nicht ersichtlich, inwiefern die Umnutzung des Areals zu ei-
ner Anderung der Erschliessungsanforderungen fiihren soll.

526. Die entsprechenden Antrage der Gemeinde Rimlang werden abgewiesen.

527. Die Gemeinde Rumlang beantragt schliesslich, dass der Dorfanschluss fur handica-
pierte Asylsuchende sicherzustellen und dass nachzuweisen sei, dass eine Beleuch-
tung der Fahrbahn nicht notwendig ist oder dass entsprechende Massnahmen vor-
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genommen wurden.

528. In ihrer Stellungnahme fuhrt die Gesuchstellerin dazu aus, dass das SEM bzw. der
zustandige Leistungserbringer flr die Betreuung den Dorfanschluss flr Personen mit
Beeintrachtigungen wahrend des Betriebes sicherstellen werde.

529. Der entsprechende Antrag der Gemeinde wird als Auflage im Dispositiv Gbernom-
men.

530. Bezuglich Beleuchtung halt die Gesuchstellerin fest, dass die Ausgangszeiten in den
Bundesasylzentren von Montag bis Sonntag von 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr dauern und
daher auf eine zusatzliche Beleuchtung der Zufahrt Heuelstrasse/ Knechtliswinkel-
weg verzichtet werden konne.

531. Die Gesuchstellerin hat damit den von der Gemeinde Rumlang geforderten Nach-
weis fur die fehlende Notwendigkeit einer Beleuchtung der Fahrbahn nachvollziehbar
bergriindet. Der entsprechende Antrag ist damit als erflllt zu betrachten.

Installation einer Photovoltaikanlage

532. In seiner Stellungnahme erachtet es das Bundesamt fliir Raumentwicklung ARE fur
wunschenswert, dass die Gesuchstellerin nochmals zu prife, ob die Installation der
vorgesehenen Photovoltaikanlage nicht gleichzeitig mit der Realisierung der Bundes-
infrastruktur erfolgen kdnne.

533. Die Gesuchstellerin verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass im Sinne der
Ubernahme einer Vorbildfunktion des Bundes in Sachen Nachhaltigkeit und Forde-
rung von erneuerbaren Energien, die Realisierung einer Photovoltaik-Anlage vorge-
sehen sei und Uber das Klimapaket Bund realisiert wurde. Einzig der genaue Zeit-
punkt der Realisierung sei indes noch nicht geklart. Es wurde eine zeitgleiche Aus-
fuhrung mit dem Bau des geplante BAZ angestrebt und in diesem Sinne dem
Wunsch des ARE entsprochen. Das entsprechende Gesuch und die geforderten Un-
terlagen wurden zu gegebenem Zeitpunkt den zustandigen Behorden eingereicht.

534. Die Gesuchstellerin ist damit der Aufforderung der Bundesfachbehérde nach erneu-
ter Prafung der zeitnahen Installation einer Photovoltaikanlage nachgekommen und
bestatigt nachvollziehbar das Bestreben nach einer moglichst raschen Realisierung.

Weitere Antrage der Gemeinde Rumlang

535. Die weiteren, im Vorangehenden nicht im Besonderen behandelten Antrage der Ge-
meinde RUmlang geben zu keinen Bemerkungen Anlass und werden im Dispositiv
ubernommen. Es handelt sich dabei namentlich um die Auflagen betreffend:

- Wasser (Gewasserschutz, Kanalisation, Wasserversorgung)
- Flugsicherheit

- Nachfihrung Vermessungswerk

- Baukontrolle

- Feuerpolizei / Feuerwehr

- Begleitgruppe
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D.ERGEBNIS

536. Nach erfolgter Prifung kann demnach festgehalten werden, dass das Vorhaben mit
dem massgebenden materiellen und formellen Recht Ubereinstimmt und somit die
Voraussetzungen fur die Erteilung der Plangenehmigung im Asylbereich erfullt sind.

*kk

*** Dispositiv nachste Seite
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Il. VERFUGUNG

1. Plangenehmigung

Das Vorhaben des Staatssekretariats fur Migration SEM, Bereich Bundeszentren,
3003 Bern, vom 27. Juli 2021

in Sachen

Gemeinde Riimlang (Kanton Zirich), Heuelstrasse 100
Bundesasylzentrum Rimlang, Neu- und Umbau
mit den nachstehenden Unterlagen:

— Projektbeschrieb vom 23.07.2021
— Kartenausschnitt, Massstab 1:25'000
Situationsplan Ist-Zustand, Massstab 1:1000
Situationsplan Ruckbau, Massstab 1:1000
Situationsplan Soll-Zustand, Massstab 1:1000
Katasterplan, Massstab 1:1000
Baugespannplan, Massstab 1:500
Baustelleninstallationsplan, Massstab 1:500
— Betroffene Gemeinden Grundstlicke
Projektplane
- Grundriss UG, Massstab 1:333
- Grundriss EG, Massstab 1:333
- Grundriss OG, Massstab 1:333
- Grundriss Dachgeschoss/Dachaufsicht, Massstab 1:333
- Schnitte
- Fassaden
—  Umweltbericht
— Erschliessungssituation
— Umgebungsgestaltung
— Energie-, Abwasser-, und Entsorgungskonzepte
— Festlegung im Sachplan Asyl, Objektblatt BAZ ZH-3
— Brandschutz und Evakuation
— Anhange

- Brandschutzkonzept

- Konzept Bauphysik und Bauakustik

- Abklarung Fluglarm

- Schallschutznachweis

- Larmschutznachweis LN-1a

- Energienachweis

- Photovoltaik-Anlage

- Memo Durchlassigkeit

- Schadstoffgutachten

- Entsorgungskonzept
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537.

538.

539.

- Prifbericht Entsorgungskonzept
- Aushub- und Entsorgungskonzept
- Stellungnahme BKZ flr Procap
- Zusammenfassung Sicherheitskonzept

— Grundriss UG, Massstab 1:200 (Plan Nr. 8298-002-32-U101-)

— Grundriss EG, Massstab 1:200 (Plan Nr. 8298-002-32-E101-)

— Grundriss OG, Massstab 1:200 (Plan Nr. 8298-002-32-0101-)

— Grundriss DG, Massstab 1:200 (Plan Nr. 8298-002-32-0201-)

— Grundriss Umgebungsgestaltungsplan EG, Massstab 1:250 (Plan Nr. 8298-002-
20038-310b)

— Ansichten Fassaden Nord, Ost, Sud und West, Massstab 1:200 (Plan Nr. 8298-
002-32-3001-)

— Schnitte/Ansichten 1+2, Fassaden ST und LT, Massstab 1:200 (Plan Nr. 8298-
002-32-2001-)

— Situationen (Bestand Massstab 1:1000, Ruckbau Massstab 1:1000, Neubau
Massstab 1:1000 und 1:1500)

— Kanalisationsplan, Massstab 1:200 (Plan Nr. 8298-002-U201)

— Katasterplan, Massstab 1:500, (Plan Nr. 8298-002-32-0011-)

— Katasterplan, Massstab 1:1000 (Plan Nr. 8298-002-32-0012-)

— Baugespannplan, Massstab 1:500 (Plan Nr. 8298-002-32-0013-)

— Baustellinstallationsplan, Massstab 1:500 (Plan Nr. 8298-002-32-E105-)

— Umgebungsgestaltungsplan, Massstab 1:250 (Plan Nr. 8298-002-20038-310b)

— Liftunterfahrten / Kabelschachte, Massstab 1:200 (Plan Nr. 8298-002-32-U201-)

— Situation Konzept Werkleitungen, Massstab 1:500 (Plan Nr. 8298-002-32-0052)

— Brandschutzplan UG, Massstab 1:200

— Brandschutzplan EG, Massstab 1:200

— Brandschutzplan OG, Massstab 1:200

— Brandschutzplan Schnitt, Massstab 1:100

wird unter Auflagen genehmigt.

2. Einsprachen

Die Einsprachen von Dr. Werner Beeler, Natur und Umwelt RUmlang sowie Walter
Weber-Buhler werden, soweit deren Anliegen vorliegend nicht erflllt sind, abgewie-
sen.

3. Auflagen

Allgemeines

Der Baubeginn und die voraussichtliche Dauer der Arbeiten sind der Genehmi-
gungsbehorde, dem Kanton Zirich und der Gemeinde Rimlang schriftlich mitzutei-
len.

Das SEM hat der Genehmigungsbehdrde den Bauabschluss anzuzeigen.
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540. Nach Abschluss der Bauarbeiten ist durch die kantonal zustandige Behorde zu pru-
fen, ob das Projekt dem vorliegenden Plangenehmigungsentscheid entsprechend
umgesetzt wurde (Baukontrolle). Fur die Modalitaten der Baukontrolle gilt dabei kan-
tonales Recht. Das Ergebnis der Baukontrolle wird in einem Bericht an die Genehmi-
gungsbehorde zusammengefasst.

541. Nachtragliche Projektanpassungen sind der Genehmigungsbehorde anzuzeigen. Sie
ordnet bei wesentlichen Anpassungen ein neues Plangenehmigungsverfahren an.

Natur und Umwelt

542. Die Aussenbeleuchtungen sind auf das absolute Minimum zu beschranken und so zu
gestalten, dass unnotige Lichtemissionen vermieden werden (insbesondere nur so
hell beleuchten wie nétig, nur diejenigen Flachen beleuchten, die Licht brauchen,
Lampen dicht Uber dem Boden, keine Abstrahlung nach oben oder zur Seite, zeitli-
che Beschrankung, Verwendung von dichten, insektenfreundlichen Lichtquellen mit
einer Farbtemperatur von weniger als 2700 K). Die «Empfehlungen zur Vermeidung
von Lichtemissionen» des BAFU (Stand 2021) und die Anforderungen gemass der
SIA-Norm 491 zur Vermeidung von unndtigen Lichtemissionen im Aussenraum sind
zu berucksichtigen.

543. Fir die Bepflanzung sind moglichst einheimische, standortgerechte Pflanzen aus
regionaler Herkunft zu verwenden. Die Begriinung der Flachen soll standortgerecht
mit Saatgut von Schweizer Okotypen erfolgen. Auf die Verwendung von Arten aus
der Schwarzen Liste oder der Watch List des Nationalen Daten- und Informations-
zentrums der Schweizer Flora (info flora) ist zu verzichten.

544. Auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln PSM (Herbizide und Insektizide) ist zu
verzichten.

545. Vor Baubeginn ist die vorhandene Tierpopulation im Projektperimeter insbesondere
von Gebaudebritern und Fledermausen zu dokumentieren, bei der Umsetzung des
Projekts auf die Biologie der vorhandenen Arten Ricksicht zu nehmen und wo nétig
und maoglich durch das Anbringen von Nistkasten angemessenen Ersatz zu leisten.

546. Die Gesuchstellerin hat zum Schutz von Natur und Umwelt die einschlagigen Fach-
stellen fur Lichtverschmutzung, Fledermause und Gebaudebriter beizuziehen.

Wald
547. Die Zufahrt zur Baustelle muss innerhalb des Projektperimeters erfolgen.

548. Der neue Zaun darf nicht héher sein oder ndher am Wald gebaut werden, als der
ursprungliche Zaun.

549. Das SEM hat sicherzustellen, dass die Arbeiten im Zusammenhang mit der Un-
terschreitung des Waldabstandes unter Schonung des angrenzenden Waldare-
als erfolgen. Es ist insbesondere untersagt, darin Baubaracken zu errichten so-
wie Aushub, Fahrzeuge und Materialien aller Art zu deponieren.

550. Der Eintritt der Rechtskraft der Verfligung ist durch die Genehmigungsbehorde,
dem BAFU (Sektion UVP und Raumordnung) sowie der zustandigen kantonalen
Stelle mitzuteilen.
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Larm

551. Die Bauarbeiten haben tagsuber von 7 bis 12 Uhr und von 13 bis 19 Uhr stattzu-
finden. Falls aus triftigen Grinden Nachtarbeiten stattfinden, hat das SEM ein
Baularmkonzept zu erstellen und dem GS-EJPD zuhanden des BAFU vor Aus-
schreibung der Bauarbeiten zur Beurteilung einzureichen.

Altlasten und Abfalle

552. Die Arbeiten sind durch eine Altlastenfachperson zu begleiten. Vor Baubeginn ist
dem AWEL das von der Bauherrschaft und der Altlastenfachperson unterzeich-
nete Zusatzformular «Belastete Standorte / Altlasten (inkl. mit Neobiota belastete
Standorte)» einzureichen.

553. Das uberarbeitete Entsorgungskonzept ist im Altlasten-Informations-System
(ALIS) des Kantons Zurich zu erfassen.

554. Nach Abschluss der Arbeiten sind die Guterflussdaten im ALIS zu erfassen und
es ist dem AWEL eine Schlussdokumentation einzureichen.

555. Das SEM hat vor Baubeginn ein detailliertes Entsorgungskonzept gemass
VVEA-Vollzugshilfe zu erarbeiten und dem GS-EJPD zuhanden des BAFU zur
Beurteilung und der kantonalen Fachstelle zur Kenntnis zuzustellen. Im Entsor-
gungskonzept sind die konkreten Entsorgungsstellen (Anlage, Deponie) aufzu-
fuhren. Die Verwertungspflicht der Abféalle ist umzusetzen, insbesondere soll un-
verschmutztes Boden- und Aushubmaterial mdglichst vollstandig verwertet wer-
den. Mit den Bauarbeiten darf erst begonnen werden, wenn das Entsorgungs-
konzept genehmigt ist.

Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit
Asbest

556. Vor Umbauarbeiten ist zu Uberprifen, ob besonders gesundheitsgefahrdende Stoffe
wie Asbest vorhanden sind, die wahrend den Arbeiten freigesetzt werden kénnen.
Besteht der Verdacht, dass solche Stoffe auftreten konnen, so sind die Gefahren
eingehend zu ermitteln und die damit verbundenen Risiken zu bewerten. Darauf ab-
gestutzt sind die erforderlichen Massnahmen zu planen. Bezlglich Asbest sind dabei
die Bestimmungen der EKAS-Richtlinie 6503 zu beachten. Wird ein besonders ge-
sundheitsgefahrdender Stoff im Verlauf der Bauarbeiten unerwartet vorgefunden,
sind die betroffenen Arbeiten einzustellen, bis die notwendigen Massnahmen getrof-
fen worden sind.

Déacher und Dachoberlichter

557. Dachflachen und Dachoberlichter missen sowohl bei Flachdachern als auch bei ge-
neigten Dachern dauerhaft durchbruchsicher sein. Die Durchbruchsicherheit ist
nachzuweisen. Wir verweisen auf das Suva-Merkblatt 44066 «Arbeiten auf Dachern»
und die «SIGAB-Richtlinie 002 ,Sicherheit mit Glas — Anforderungen an Glasbautei-
le» des Schweizerischen Instituts fir Glas am Bau (SIGaB, www.sigab.ch). Der Ab-
sturz vom Dach ist zu verhindern.

558. Fur Instandhaltungsarbeiten auf Flachdachern und Dachern bis 10° Neigung ist ein
Kollektivschutz (bspw. Gelander) dem Individualschutz zu bevorzugen.
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559. FuUr die sichere Instandhaltung ist ein Sicherheits- und Rettungskonzept zu erstellen.
Hinweise fur die Bestimmung der "Mindestausstattung von Dachern mit Einrichtun-
gen zum Schutz gegen Absturz" sind in der gleichnamigen Matrix enthalten (Down-
load unter www.suva.ch).

560. Weitere Hinweise zu «Arbeiten auf Dachern» sind im Suva-Merkblatt 44066 sowie
auf der Suva-Homepage unter den Links www.suva.ch/dach, www.suva.ch/psaga
und www.suva.ch/anschlageinrichtungen aufgefuhrt.

Fluchtwege

561. Die Vorschriften der Verordnung Uber die Unfallverhitung (VUV) sind zu gewahrleis-
ten. Notausgdnge und Fluchtwege sind gut sichtbar zu bezeichnen (z. B. mit
grun/weissen nachleuchtenden Symbolen oder Notleuchten). Hinweise dazu sind in
der Suva-Checkliste 67157 und der Norm SN EN 1838 "Angewandte Lichttechnik —
Notbeleuchtung", enthalten. Notausgange und Fluchtwege mussen stets ungehindert
begehbar sein. Ist ein Abschliessen dieser Ausgangstiren moglich, so muss die No-
tentriegelung ohne Schlissel (z. B. Panikentriegelung, von innen mit einem Drucker
zu offnendes Schloss, usw.) moglich sein.

Tiiren und Tore

562. Die lichte Breite einflugeliger Turen muss mindestens 0,90 m betragen. Davon aus-
genommen sind Tlren von Kleinstrdumen (z. B. Toilettenzellen, Duschzellen, Putz-
raume oder ahnliches).

Tiiren und Tore in Fluchtwegen

563. Turen und Tore in Fluchtwegen mussen dem in Art. 10 ArGV 4 und Art. 20 VUV defi-
nierten Schutzziel entsprechen: Turen in Fluchtwegen muissen jederzeit als solche
erkannt, in Fluchtrichtung ohne Hilfsmittel rasch gedffnet und sicher benutzt werden
kénnen. Informationen zu Turen in Fluchtwegen sind in der Wegleitung zu Art. 10
ArGV 4 zu finden. Drehflugelturen in Fluchtwegen sind in Fluchtrichtung 6ffnend an-
zuschlagen. Davon ausgenommen sind Drehflligeltiren von kleinen, schwach beleg-
ten Raumen ohne besondere Gefahren, wie Blros, Toiletten-, Putz- und kleinen La-
gerraumen, kleinen Garderoben, usw.

Notbeleuchtung

564. Im Hinblick auf Abend- und Nachtarbeit sind die Verkehrs- und Fluchtwege, Ausgan-
ge sowie die Anlagen und Steuerstationen, die bei allfalligem Stromausfall bedient
werden mussen, mit einer netzunabhangigen Notbeleuchtung zu versehen, die bei
Ausfall der Netzspannung selbsttatig einschaltet (Norm SN EN 1838 "Angewandte
Lichttechnik — Notbeleuchtung").

Allgemeine Anforderungen an SozialrGume

565. Fur Frauen und Manner sind getrennte Garderoben, Waschanlagen und Toiletten
oder zumindest eine getrennte Benutzung dieser Einrichtungen vorzusehen. Eine
gemeinsame Anlage ist nur gestattet, wenn deren getrennte Benutzung gewahrleistet
ist, der Raum abgeschlossen werden kann, der Betrieb nicht mehr als 10 Arbeitneh-
mende beschaftigt und eine wenig verschmutzende Tatigkeit vorliegt (z. B. Blroar-
beit).

Toilettenanlagen
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566. In der Nahe der Arbeitsplatze, Pausenraume, Umkleideraume und Duschen oder
Waschgelegenheiten sind Toiletten in ausreichender Zahl zur Verfugung zu stellen.

567. Fur die Zahl, Gestaltung und Anordnung der Toilettenanlagen wird auf die Ausflih-
rungen der Wegleitung zu Art. 32 ArGV 3 verwiesen.

Waschanlagen und Duschen

568. Duschen sind mit einer eigenen vor Spritzwasser geschutzten Umkleidezelle mit
Sitzgelegenheit und Vorrichtung zum Ablegen der Kleider zu versehen.

Arbeitspléatze

569. Die Arbeitsplatze in den neuen Buros sind nach ergonomischen Gesichtspunkten zu
gestalten und einzurichten (Bewegungsraum, Zugang zu den Arbeitsplatzen,...). Wir
verweisen auf die SECO Broschire 710.240 "Grossraumburos" sowie auf die Weg-
leitung zu den Art. 12, 23 und 24 ArGV 3.

570. FUur Buro- und Laborraume sowie fur die Schulzimmer mit standigen Arbeitsplatzen
gilt das Verhaltnis von aquivalenter Schallabsorptionsflache zu Raumvolumen A/
als raumakustisches Kriterium. Es sind die Richtwerte gemass Tabelle 322-4 der
Wegleitung zu Art. 22 ArGV 3 einzuhalten. Der rechnerische Nachweis ist dem
Durchfihrungsorgan einzureichen.

Personen- und Lastenaufziige

571. Personen- und Lastenaufziige sind nach den gesetzlichen Bestimmungen, insbe-
sondere gemass der Aufzugsverordnung, zu erstellen.

572. Hinweise fur die Konstruktion und den Einbau von Aufzigen sind in den Normen SN
EN 81-20 «Sicherheitsregeln fir die Konstruktion und den Einbau von Aufzugen -
Aufzige fur den Personen- und Gutertransport» und 81-50 «Sicherheitsregeln fir die
Konstruktion und den Einbau von Aufzligen - Prifungen» enthalten.

Fertigstellung

573. Die Fertigstellung des Projekts ist der Eidgendssischen Arbeitsinspektion zur Ab-
nahme zu melden.

Wasser (Gewasserschutz, Kanalisation und Wasserversorgung)

574. Die max. Einleitmenge in den Haselbach fir das Bauvorhaben richtet sich nach der
bestehenden Meteorwassermenge, die aktuell in den Haselbach eingeleitet wird.

575. Da mehr als 300 Mahlzeiten pro Tag produziert werden, ist eine Private Kontrolle
betrieblicher Umweltschutz (PK BUS) erforderlich.

576. Bei der Projektierung und Erstellung sind die Bestimmung der Verordnung uber die
Abwasseranlagen / Siedlungsentwasserung vom 1. Juli 2000 und der Norm SN 592
000 ,Planung und Erstellung von Anlagen fur die Liegenschaftsentwasserung® einzu-
halten. Bezlglich des nicht verschmutzten Abwassers ist die aktuelle VSA-Richtlinie
~<Abwasserbewirtschaftung bei Regenwetter® und die aktuelle ,Richtlinie und Praxis-
hilfe Regenwasserentsorgung“ der Baudirektion des Kantons Zurich anzuwenden.

577. Vor Baufreigabe ist der Zustand der bestehenden Meteorwassergrundleitungen, die
weiterhin in Betrieb bleiben, bis zur Einleitung in den Haselbach mittels Kanal- TV zu
erheben. Das Protokoll ist dem Bauamt Rimlang einzureichen. Sollten die Leitungen
wesentliche Schaden aufweisen, zu klein dimensioniert sein bzw. aus einem nicht
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abwasserkonformen Material bestehen, sind sie zu sanieren oder zu erneuern.

578. Die Verantwortung fur die Hohenangaben und die Dimensionierung der Entwasse-
rungssysteme liegt bei der Bauherrschaft. Die Gemeinde Rimlang tUbernimmt keine
Haftung bei mangelhafter Funktionsweise dieser Anlagen.

579. Die Prufung der Plane und Kontrolle der Anlagen durch die Organe der Gemeinde
entbinden weder die Bauherrschaft noch deren Vertreter von deren Verantwortung.
Aus der behdrdlichen Mitwirkung kann keine Uber die gesetzliche Haftpflicht hinaus-
gehende Verantwortlichkeit der Gemeinde und ihrer Organe abgeleitet werden.

580. Auf der Baustelle missen die genehmigten Plane (Stempel der Kontrollstelle) mit
zugehoriger Abwasseranschlussbewilligung vorhanden sein.

581. Der Bauherr bzw. dessen Vertreter haben dem Unternehmer alle Kanalisationsvor-
schriften bekannt zu geben.

582. Bei allfalligen Projektanderungen gegenuber den bewilligten Planen sind die notwen-
digen Planunterlagen dem Bauamt Rumlang in 4-facher Ausfuhrung zur Kontrolle
einzureichen.

583. Bestehende Leitungen, die aufgehoben werden, missen bei den Sammelleitungen
oder den Schachten fachgerecht verschlossen werden.

584. Auf Flachen, die oberflachlich oder in einen Vorfluter entwassert werden, durfen kei-
ne wassergefahrdenden Arbeiten (zum Beispiel Reinigung, Servicearbeiten usw.)
vorgenommen werden oder wassergefahrdende Materialien und FlUussigkeiten gela-
gert werden. Es durfen nur verkehrstaugliche Fahrzeuge und betriebstichtige Gera-
te, die keine FlUssigkeitsverluste aufweisen, abgestellt werden. Diese Beschrankun-
gen sind den Benutzenden dieser Flachen in geeigneter Weise bekannt zu machen.

585. FUr die Wahl, die Verlegung und Einbetonierung des Rohrmaterials sind die Richtli-
nien des Verbandes Schweizer Abwasserfachleute (VSA) massgebend.

586. FUr Abwasserleitungen sind nur daflr geeignete resistente Rohre gemass den Zu-
lassungsempfehlungen des Verbandes Schweizer Abwasserfachleute (VSA) zu ver-
wenden. Sie mussen wasserdicht sein. Es durfen nur den Rohrarten entsprechende,
von den Rohrherstellern empfohlene Dichtungen verwendet werden.

587. Alle an die Entwasserung angeschlossenen Entwasserungsgegenstande missen mit
einem Geruchsverschluss versehen werden.

588. Alle Grundleitungen sind auf eine Betonsohle zu verlegen und mit einer Scheitel-
uberdeckung von mindesten 100 mm einzubetonieren. Fur den Niveauausgleich dur-
fen keine Holzunterlagen verwendet werden.

589. In den Fallstrangen sind vor den Ubergangen in die Grundleitungen Splilstutzen ein-
zubauen.

590. Die Umlenkung der vertikalen Fallleitungen in die Sammel- oder Grundleitungen ist
mit zwei 45°-Bogen oder entsprechendem Umlenkbogen auszufuhren.

591. Fur die Richtungsanderungen im Grundriss ohne Schacht dirfen Bogen bis 45° ver-
wendet werden. Richtungsanderungen von 45° bis 90° sind mit zwei Bogen mit gera-
dem Zwischenstick (2 DN) bzw. mit einem Radius von mind, zweifachem Innen-
durchmesser auszufuhren, z.B. 90° mit zwei 45°-Bogen mit geradem Zwischenstlick
(2 DN).

592. Beim Verwenden von Kunststoffrohren sind in allen Einsteigschachten und
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Schlammsammlern Schachtfutter einzubauen.

593. Die Schachtsohlen sind mit U-férmigen Durchlaufrinnen zu versehen. Diese haben in
der Tiefe und in der Breite dem ausmuindenden Rohrkaliber zu entsprechen. Die
Bankette sollen nach der Durchlaufrinne ein Gefalle von mind. 1:10 aufweisen.

594. In Einsteigschachten mit Schachttiefen von mehr als 1.20 m sind korrosionsfeste
Steigleitern anzubringen.

595. Um allfallige Setzungen zu vermeiden, sind im Bereich von Auffullungen die Abwas-
serleitungen auf eine Beton- oder Kalksandsteinmauer zu verlegen.

596. In Bereichen, in denen die Schmutz- und Regenwasserleitungen weniger als 80 cm
Uberdeckung haben, sind entsprechende Schutzmassnahmen zu treffen.

597. Die Zuganglichkeit zu den Leitungen und Schachten darf nicht durch Pflanzen, bauli-
che Massnahmen und dergleichen erschwert oder behindert werden.

598. Wahrend der Nutzungsdauer der Entwasserungsanlagen ist eine regelmassige Kon-
trolle der Funktion und des baulichen Zustandes erforderlich. Sie liegt in der Verant-
wortung des Grundeigentimers.

599. Die Linienfuhrung der Umlegung der Ringleitung muss moglichst fruhzeitig mit der
Wasserversorgung Rumlang bereinigt werden.

600. Die bestehenden Zuleitungen zu allen nicht mehr in Betrieb stehenden Gebauden
sowie alle gemass der Feuerwehr nicht mehr bendtigten Hydranten (Gesamtes Are-
all) missen komplett (inkl. T-Stlick) ruckgebaut werden.

601. Damit die Zuganglichkeit fur Unterhaltsarbeiten auch klinftig gewahrleistet bleibt, dir-
fen innerhalb einer Leitungstrassebreite von 3.00 m keine Infrastrukturbauten erstellt
werden.

602. Das Verlegen der Hauszuleitung sowie das Erstellen des Bauwasseranschlusses
durfen erst nach Bereinigung der Trassierung und Dimensionierung erfolgen. Die
Anmeldung auf vorgedrucktem Formular ist frihzeitig der Wasserversorgung Rum-
lang einzureichen (Formular).

603. Die Hauszuleitung, in der Regel bis IK Kellermauer, wird auf Kosten der Bauherr-
schaft durch das Gemeindewerk erstellt. Die Grabarbeiten sind bauseits nach den
Weisungen der Werkorgane auszufuhren.

604. Das Erstellen, Erweitern oder Andern von Sanitarinstallationen bedarf einer Installa-
tionskonzession des Gemeindewerkes. Sie ist durch den beauftragten Sanitarinstal-
lateur rechtzeitig vor Installationsbeginn einzuholen (Formulare im Doppel).

605. Die Wasserzahlung und Verteilung sind mit der Wasserversorgung abzusprechen.

606. Die Leitsatze des SVGW fir die Erstellung von Wasserinstallationen gelten als ver-
bindliche Werkvorschriften. Der Sanitarinstallateur ist vertraglich auf die Einhaltung
der Werkvorschriften und Durchfihrung der notwendigen Druckproben zu verpflich-
ten.

607. Die Erdung von Neubauten an die erdverlegten Wasserleitungen und jede metalli-
sche Verbindung zwischen Gebaudearmierung und Hauszuleitung sind aus Korrosi-
onsschutzgriinden unzulassig. Der Bauherr haftet fir Schaden, welche durch Nicht-
beachten dieser Vorschrift an den Leitungen des Gemeindewerkes entstehen.

608. Aus hygienischen Grunden dirfen Frischwasserleitungen und -batterien nicht in
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Heizraumen installiert werden. Ist dies unvermeidbar, sind die Sanitaranlagen genu-
gend zu isolieren.

Erdwarmesondenanlage

609. Die gewasserschutzrechtliche Zustimmung fur die Erstellung und den Betrieb der
im Folgenden spezifizierten Erdwarmesonden-Warmepumpenanlage wird unter
folgenden Auflagen erteilt:

» Sondenzahl 6

* Maximale Sondentiefe 350 m

» Warmeentnahme (Kalteleistung) 20.0 kW

* Warmeeintrag -- kW

» Geologische Bohrprofilaufnahme Nein

* Geologische Begleitung Nein

Allgemeines:
610. Die Zustimmung ist subjektiv-dinglich mit dem erwahnten Grundstick verbunden.
611. Die Rechte Dritter bleiben vorbehalten.

612. Der Zustimmungsinhaber haftet nach den Bestimmungen des Umweltschutz-,
Gewasserschutz- und Zivilrechts fir jeden Schaden und Nachteil, der nachweis-
bar wegen dieser Anlage und ihres Betriebes am Eigentum anderer, an ihrer Ge-
sundheit sowie an rechtlich anerkannten, schon bestehenden Anlagen in Nach-
bargrundsticken und am o6ffentlichen Grund entsteht.

613. Bei Widerhandlungen gegen die Zustimmung erfolgt eine Verzeigung, die ge-
mass Art. 71 Abs. 1 lit. b des Gewasserschutzgesetzes (GSchG) mit Busse bis
zu 20000 Franken bestraft wird.

Ausfiihrungsphase

614. Der Beginn der Bohrarbeiten ist durch die ausfihrende Bohrfirma dem AWEL mit
der Bohranzeige per E-Mail (s. Anhang) an erdsonden@bd.zh.ch oder mit Brief
mindestens drei Arbeitstage im Voraus mitzuteilen. Mit der Unterschrift der Bohr-
anzeige bestatigt die Bohrfirma, dass sie (inkl. Bohrmeister) im Besitz der Zu-
stimmung ist und zur Kenntnis nimmt, dass die Strafandrohung nach Art. 71 Abs.
1 lit. b GSchG auch an sie gerichtet ist. Die Bohrfirma hat dem AWEL den Bohr-
rapport bis 4 Wochen nach Abschluss der Bohrarbeiten einzureichen.

615. Fur die Einleitung von Bohrwasser etc. in eine Schmutz- oder Mischwasserkana-
lisation ist die Bewilligung der Gemeinde und des Leitungseigentimers einzuho-
len. Vor der Ableitung des Abwassers ist es durch ein genligend grosses Ab-
setzbecken zu leiten. Das «Faktenblatt BAU 10: Umgang mit Bohrschlammen
aus Erdwarmesondenbohrungen» (KVU-Ost, Download: www.erdsonden.zh.ch)
und die SIA-Empfehlung 431 «Entwasserung von Baustellen» sind zu beachten.
Die Einleitung des vorbehandelten Bohrwassers direkt oder Uber eine Regen-
wasserleitung in ein Oberflachengewasser ist nur in begrindeten Ausnahmefal-
len und mit Bewilligung der Gemeinde und des Leitungseigentimers gestattet.
Die Qualitat des abzuleitenden Wassers hat den Vorschriften der Gewasser-
schutzverordnung (Anhang 3.3 Ziffer 23) zu entsprechen.
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616. Der Bohrlochringraum ist nach Abschluss jeder Einzelbohrung vom Sondenfuss
bis zur Oberflache vollstandig mit einer Zement-/Bentonit-Suspension zu ver-
pressen, die nach der Aushartung eine dichte und permanente, physikalisch und
chemisch stabile Einbindung der Sonde ins umliegende Gestein gewahrleistet.
Die Hinterfillung muss den Anforderungen gemass Anhang A7 der Vollzugshilfe
«Warmenutzung aus Boden und Untergrund» des Bundesamtes fur Umwelt-
schutz (BAFU, 2009) genugen.

617. Samtliche umweltrelevanten Aspekte, wie zum Beispiel das Antreffen von ge-
spanntem (artesischem) Grundwasser, Gaszutritte, Kavitaten, Erbohren von Alt-
lasten, Olschiefern sowie nutzbaren Grundwasservorkommen oder der Verlust
von Warmetragerflissigkeit, sind unverztglich dem AWEL zu melden. Das weite-
re Vorgehen ist im Einvernehmen mit dem AWEL festzulegen. Kosten, welche
durch allfallige Schutzmassnahmen oder den Abbruch der Bohrung entstehen,
gehen zu Lasten des Zustimmungsinhabers.

Betriebsphase

618. Die Sonden mussen durch einen Druckwachter auf Leckverluste Uberwacht wer-
den. Jede Sonde muss mittels Absperrventilen einzeln stillgelegt werden kénnen.
Treten Leckverluste auf, ist die Sonde unverziglich zu entleeren und ausser Be-
trieb zu setzen.

619. Als Warmetragerflissigkeit im Sondenkreislauf durfen nur Produkte verwendet
werden, welche Basisstoffe gemass Anhang A6 der Vollzugshilfe «Warmenut-
zung aus Boden und Untergrund» (BAFU, 2009) enthalten.

620. Die Einsatzgrenzen des Sondenmaterials sind zu beachten. Zudem darf beim
Warmeeintrag die Temperatur der Warmetragerflissigkeit 40° C nicht Uber-
schreiten.

621. Der jeweilige Zustimmungsinhaber hat die fur die Sicherheit notwendigen Mass-
nahmen (z.B. Servicearbeiten) zu veranlassen.

Stilllegung:

622. Bei Stilllegung der Erdwarmesonde muss die Warmetragerflissigkeit mit Frisch-
wasser aus der Sonde gespult und fachgerecht entsorgt werden. Die gereinigte
Sonde ist mit einer aushartenden Zement-/Bentonit-Suspension permanent und
dicht zu verflllen. Die Stilllegung ist dem AWEL und der 6rtlichen Baubehoérde zu
melden.

Flugsicherheit

623. Das Baukran-Erstellungsgesuch (www.zonenschutz-kantstelle.ch) mit Koordinaten-
angabe fur Baukrane, Rammgerate, Pfahlbohrgerate, Betonpumpen sowie weitere
Hochbaugerate ist beim Zonenschutz, c/o Flughafen Zirich AG, mindestens 30 Tage
im Voraus per Briefpost einzureichen. Die entsprechenden Auflagen werden mit der
Bewilligung bekannt gegeben. Montagekran-Arbeiten sind mindestens 3 Arbeitstage
im Voraus beim Zonenschutz / Kantonalen Kontaktstelle (Telefon 043/ 8163989 o-
der per E-Mail zonenschutz@kantstelle.ch) anzumelden.

624. Fur weitere Aufbauten wie Antennen, Bepflanzungen und Kamine etc. ist rechtzeitig
ein entsprechendes Gesuch zur Prifung einzureichen.
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Nachfiihrung Vermessungswerk

625. Nach Abschluss der Bauarbeiten ist die gesetzlich vorgeschriebene Nachflihrung
und Instandhaltung des Vermessungswerkes zu veranlassen. Der Bauherr ist ver-
pflichtet, die als Grundbuchgeometer wirkende Gossweiler Ingenieure AG, Duben-
dorf, mit der Einmessung der Gebaude und der Grenzvermarkung zu beauftragen.
Die Kosten gehen zu Lasten des Grundeigentumers; sie werden nicht mit dem Bau-
vorhaben abgerechnet, sondern vom Geometer im Auftrag der Gemeinde separat in
Rechnung gestellt.

Baukontrolle

Vor dem Eindecken der Leitungen und vor Inbetriebnahme der Anlage sind samtliche
Grundleitungen und Schachte durch das Kontrollorgan abnehmen und einmessen zu
lassen.

626. Der gewunschte Abnahme- und Einmasstermin ist mit der Ingenieurbliro Gujer AG
frGhzeitig (mind. 48 Stunden vorher) zu vereinbaren (Tel. 044/ 512'43'00). Ist keine
rechtzeitige Meldung erfolgt, muss die Bauherrschaft die vom Kontrollorgan zu be-
stimmenden Massnahmen auf ihre eigenen Kosten durchfihren (z.B. Kanal-TV-
Aufnahme, Ausgraben der Leitung etc.).

627. Die neu erstellten, erdverlegten Leitungen (WAS und WAR) der Gebaude- und
Grundsticksentwasserung sind wahlweise wahrend der Bauphase oder am Ende der
Bauarbeiten auf Dichtheit zu prifen. Dies gilt auch bei Leitungen mit geschweissten
Muffenverbindungen. Die Prifung hat gemass Norm SIA 190 sowie der VSA-
Richtlinie ,Dichtheitspriifungen an Abwasseranlagen” zu erfolgen. Uber alle geprif-
ten Anlageteile ist ein Prifprotokoll zu erstellen.

628. Nach Bauvollendung sind samtliche Leitungen grindlich zu spilen. Fur Folgekosten
von Kanalisationsverunreinigungen, welche mit dem Vollzug dieser Baute in Zusam-
menhang gebracht werden kdnnen, haftet die Bauherrschaft.

629. Nach Bauvollendung ist der bauliche Zustand der neu erstellten, erdverlegten Lei-
tungen (WAR und WAS) der Liegenschaftsentwasserung zu erheben. Das Kanal-
TV-Protokoll und die DVD bzw. die Kanal-TV-Dokumentation ist dem Bauamt Rum-
lang zur Prufung und Stellungnahme einzureichen.

630. Sollten bauliche Mangel in den privaten Leitungen der Liegenschaftsentwasserung
festgestellt werden, so sind diese mit geeigneten Massnahmen zu sanieren. Der Sa-
nierungsvorschlag ist dem Bauamt Rimlang vorzulegen.

631. Die Schlusskontrolle hat bis zur Bezugsabnahme zu erfolgen. Vor der Schlusskon-
trolle ist das gesamte Entwasserungssystem zu reinigen und dem Bauamt sind die
folgenden Unterlagen unaufgefordert einzureichen:

— Revisionsplane in 3-facher Ausflihrung Uber das effektiv erstellte Kanalisati-
onssystem mit kompletten Angaben Uber Gefalle, Koten (Sohlen, Deckel-, Ein-
/ Auslauf), Durchmesser und Rohrmaterialien

— Prufprotokolle der Dichtheitsprufung
— Spulprotokolle
— Protokolle der Sichtprifung bzw. der Kanal-TV-Untersuchung

80/86



Feuerpolizei / Feuerwehr

632. FUr das Bauvorhaben ist eine Qualitatssicherung der QSS 2 geméass VKF- Brand-
schutzrichtlinie "Qualitatssicherung im Brandschutz" zu erbringen. Es ist eine geeig-
nete Projektorganisation aufzubauen; die Leistungen des oder der QS-
Verantwortlichen Brandschutz sind festzulegen und zu erbringen.

633. Vor Baubeginn ist der oder die QS-Verantwortliche Brandschutz (QSS 2) der Feuer-
polizei RiUmlang schriftlich bekannt zu geben. Die ausreichende Qualifikation muss
mittels gultigem VKF-Zertifikat oder gultiger VKF-Zertifikatshnummer nachgewiesen
werden. Uber die Gleichwertigkeit inlandischer Abschliisse entscheidet die Geb&u-
deversicherung Kanton Zurich / Brandschutz.

634. Brandschutz-, Flucht- und Rettungsweg-, sowie Feuerwehrplane sind gemass VKF-
Brandschutzmerkblatt "Brandschutzplane, Flucht- und Rettungswegplane, Feuer-
wehrplane" zu erstellen. Insbesondere haben die Grundrisse Schemaschnitte und
eine Tabelle mit Informationen zum Brandschutz zu enthalten. In dieser Tabelle kon-
nen die Brandschutzmassnahmen ganzheitlich nachvollzogen werden.

635. Zivilgenutzte Schutzraume im UG sind als eigener Brandabschnitt auszubilden.

636. Die Treppengrundrissflache des Aussenabgangs der TH 01 inkl. Treppe im Unterge-
schoss ist mehr als 50 % umschlossen. Es gelten die Anforderungen eines innenlie-
genden vertikalen Fluchtweges (z. B. Wande, Tlren und Fenster sind mit Feuerwi-
derstand auszurusten).

637. Der Abschluss (Aussenwandbekleidungssystem) des Entsorgungsraums BBL OM
zur TH 01 muss bis 1.2 m nach dem Austritt der Treppe geschlossen aus Baustoffen
der RF 1 sein.

638. Horizontale Fluchtwege durfen keinem anderen Zweck dienen. Dies gilt insbesonde-
re fur die Laubengange und den horizontalen Fluchtweg L00.30.1. Die Durchsu-
chungsnischen sind als Brandabschnitte auszubilden.

639. Der Abschluss zur «Terrasse bestehend» und zum Windfang (horizontaler Flucht-
weg) ist E 30 auszufuhren.

640. Die Nutzung des Uberdeckten Bereiches zwischen bestehendem Gebaude und Er-
weiterung «Schlaftrakt» ist nicht nachvollziehbar. Vor Baubeginn sind der Feuerpoli-
zei Angaben zu deren Nutzung einzureichen. Weitere feuerpolizeiliche Anforderun-
gen bleiben vorbehalten.

641. Vor Baubeginn ist der Feuerpolizei eine Liste der gelagerten Gefahrenstoffe in den
Putzraumen einzureichen. Weitere feuerpolizeiliche Anforderungen bleiben vorbehal-
ten.

642. Fur die Materialisierung von Innen- und Aussenwanden sowie Decken- und Dach-
konstruktionen gelten die Bestimmungen der VKF-Brandschutzrichtlinie ,Verwen-
dung Baustoffe®, insbesondere diejenigen der Ziffer 3 (Gebaudehllle) und Ziffer 4
(Gebaudeausbau).

643. Leitungen von haustechnischen Installationen sind in brandabschnittsbildenden In-
stallationsschachten zu fihren. Ausnahmen regelt Ziffer 3.6.1 der VKF- Brandschutz-
richtlinie "Brandschutzabstande, Tragwerke, Brandabschnitte".

Aussparungen fur die Durchfiihrung von Leitungen durch brandabschnittsbildende
Bauteile sind unter Berticksichtigung der Warmedehnung mit Material aus Baustoffen

81/86



RF1 auszufullen und dicht zu verschliessen oder mit VKF-anerkannten Abschot-
tungssystemen mit Feuerwiderstand EI 30 zu verschliessen. Ausnahmen regelt Ziffer
3.5 der VKF-Brandschutzrichtlinie "Brandschutzabstande, Tragwerke, Brandabschnit-
te".

644. Vertikale Fluchtwege sind als durchgehende Brandabschnitte mit Feuerwiderstand
REI 60-RF1 bis zu einem sicheren Ort im Freien zu erstellen. Der Fluchtweg bis an
einen sicheren Ort ins Freie, ist im TH 01 nicht nachvollziehbar. Vor Baubeginn ist
der Feuerpolizei ein Nachweis zur Genehmigung einzureichen.

645. Vertikale Fluchtwege (z. B. TH 02 und TH 03), die Uber gedeckte Bereiche an einen
sicheren Ort ins Freie fuhren, haben auch dort die Anforderungen gemass Ziffer 4.2
der Brandschutzrichtlinie Verwendung von Baustoffen zu erflllen.

646. Bei den Aussentreppenanlagen sind die vorgesehenen Aussenwandbekleidungssys-
teme aus Baustoffen RF1 seitlich mindestens 1.2 m Uber die Treppen und Podeste
hinauszufuhren.

647. Flucht- und Rettungswege dirfen auch als Verkehrswege genutzt werden. Sie sind
jedoch jederzeit frei und sicher benutzbar zu halten. Werden in den Sicherheitsrau-
men Personen ohne Aufsicht eingesperrt, ist vor Baufreigabe der Feuerpolizei ein
Nachweis einzureichen, wie die Personensicherheit gleichwertig erfullt wird.

648. Der im Brandschutzplan abgebildete Fluchtweg aus dem Raum E00.41 fuhrt im
uberdeckten Bereich durch eine Stltze.

649. Die im Brandschutzplan Dachgeschoss ausgewiesenen Fluchtwege sind zu lang.
Wenn nur ein «Ausgang» vorhanden ist, darf die Fluchtweglange max. 35 m sein.

650. Turen zu vertikalen Fluchtwegen sind selbstschliessend auszufihren. Ausgenommen
sind Tdren zu Einzelblros und technischen Raumen.

651. Ausgange und Fluchtwege sind mit sicherheitsbeleuchteten Rettungszeichen auf
Tuarsturzhdhe zu kennzeichnen. Die Rettungszeichen mussen eine Kantenlédnge von
mindestens 15 cm aufweisen und sind nach der Ziffer 3.1.4. der VKF- Brandschutz-
richtlinie "Kennzeichnung von Fluchtwegen - Sicherheitsbeleuchtung - Sicherheits-
stromversorgung" zu bemessen.

652. Vor Rohbauvollendung sind die Projektunterlagen der Brandmeldeanlage der Ge-
baudeversicherung Kanton Zurich, Inspektionsstelle "Technische Brandschutzanla-
gen", Postfach, 8050 Zurich, zur Genehmigung einzureichen.

653. Vor Rohbauvollendung sind die Liftungsplane der Feuerpolizei Rimlang zur Ge-
nehmigung einzureichen (elektronisch per PDF / Mail).

654. Die Baustelle sowie angrenzende Bauten und Anlagen muissen fir den raschen Ein-
satz der Feuerwehr jederzeit zuganglich sein. Bauinstallationen und Materiallager
dirfen den Feuerwehreinsatz nicht behindern und die Umgebung nicht gefahrden.

655. Es sind alle notwendigen Massnahmen zur Verhitung von Branden und Explosionen
wahrend der Bauzeit zu treffen, insbesondere sind Flucht- und Rettungswege freizu-
halten, Schutzmassnahmen fir die Lagerung und den Umgang mit feuer- und explo-
sionsgefahrlichen Stoffen umzusetzen und Kontrollen nach Heissarbeiten durchzu-
fuhren. Brennbares Material (z. B. Holz, Papier, Kunststoff, Verpackungen) ist perio-
disch zu entfernen oder in genigendem Abstand zur Baustelle zu lagern. In jeder
Bauphase ist die sofortige Alarmierung der Loschkrafte und die Rettung von Perso-
nen sicherzustellen. Die Rufnummer der Feuerwehr ist deutlich sichtbar anzuschla-
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gen und es sind geeignete Loschmittel bereitzustellen.

656. Das bestehende Blitzschutzsystem ist an die neuen baulichen Verhaltnisse anzupas-
sen resp. entsprechend zu erganzen. Das Blitzschutzsystem ist fur die Blitzschutz-
klasse Ill zu dimensionieren und gemass VKF-Brandschutzrichtlinie "Blitzschutzsys-
teme" sowie der Weisung 20.06 "Blitzschutzsysteme" der Gebaudeversicherung
Kanton Zurich zu erstellen.

657. Vor der Eindeckung der Erdungen bzw. vor dem Einbetonieren von Fundamenter-
dern ist das Blitzschutzsystem durch den Blitzschutzaufseher auf ihre fachgerechte
Ausflhrung zu Uberprufen oder in Absprache mit diesem mit Bildmaterial zu doku-
mentieren.

658. Der Anlageersteller hat dem Blitzschutzaufseher das fertig erstellte Blitzschutzsystem
schriftlich zur Abnahme zu melden (Meldeformular auf www.gvz.ch).

659. FuUr die Erstellung, den Umbau und den Betrieb von warmetechnischen Anlagen (z.B.
Feuerungen, Warmepumpen, Abgasanlagen/Kamin usw.) sowie fur die Lagerung
von allfalligen Brennstoffen bedarf es einer Bewilligung. Die Gesuche (www.gvz.ch ->
Brandschutz -> Download Formulare -> Warmetechnische Anlagen) sind, mit den
erforderlichen Unterlagen versehen, rechtzeitig vor der Realisierung dem Bauamt der
Gemeinde einzureichen.

660. Vor Baubeginn sind die uberarbeiteten Brandschutzplane und das Uberarbeitete
Brandschutzkonzept der Feuerpolizei zur Genehmigung einzureichen.

661. Die Fertigstellung des Bauvorhabens sowie die vorgangig durchgefiihrte Uberprii-
fung und Einhaltung der Massnahmen ist der Feuerpolizei mittels Einreichung, die
vom QS-Verantwortlichen Brandschutz Unterzeichnete, Ubereinstimmungserklarung
Brandschutz zu bestatigen. Im Anschluss erfolgt eine Abnahmekontrolle durch die
Feuerpolizei.

Feuerwehr
Feuerwehrzufahrt

662. Gemass VKF Brandschutznorm Art. 44 missen Bauten und Anlagen fir den raschen
und zweckmassigen Einsatz der Feuerwehr jederzeit zuganglich sein. Zufahrten und
Aufstellungsorte fur Feuerwehrfahrzeuge sind festzulegen, zu markieren und standig
freizuhalten. An-, Vor- und Verbindungsbauten dirfen den Feuerwehreinsatz nicht
behindern.

663. Die Richtlinie der Feuerwehr Koordination Schweiz FKS vom 4. Februar 2015 regelt
im Sinne des Art. 44 der Brandschutznorm die konkreten, im Standartkonzept gel-
tenden Anforderungen an die Zuganglichkeit von Feuerwehrfahrzeugen zu Gebau-
den und Anlagen.

664. Zum geplanten Neubauprojekt ist die Zufahrt und die Aufstellungsorte fur Feuerwehr-
fahrzeuge, gemass eingereichtem Brandschutzplan Erdgeschoss, gewahrleistet.

665. Die Zufahrt zum restlichen Areal und den bestehenden Gebauden ist mit dem Neu-
bau jedoch nicht mehr moglich. Eine Notzufahrt Uber den Waldweg Haselbach kann
vorubergehende akzeptiert werden, sofern das Areal und die Gebaude nicht mehr
genutzt und in naher Zeit rickgebaut werden. Der Zutritt (Schliessung) durch das Tor
ist vor Baubeginn mit der Feuerwehr abzusprechen.

666. Sollten die Gebaude und das Areal jedoch weiter genutzt werden, oder wird ein allfal-
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liges weiteres Projekt in diesem Teil geplant, ist eine Feuerwehrzufahrt, gemass
oben erwahnter Richtlinie, einzuplanen und frihzeitig mit der Feuerwehr abzuspre-
chen.

Zugang fir die Feuerwehr

667. Gemass VFK Brandschutznorm Art. 44 muss die Feuerwehr jederzeit ungehinderten
Zugang zu Bauten und Anlagen haben. Bei einer um Platzierung der bestehenden
Schlisselbichse und Anpassungen des Schliesssystems, ist dies mit der Feuerwehr
vor Ausfuhrung abzusprechen.

Brandmelde- und Sprinkleranlage

668. Beim Einbau der Brandmeldeanlage ist rechtzeitig vor Ausfuhrung Folgendes mit
dem Feuerwehrkommando abzusprechen:

— Standorte der Fernsignaltableaus

— Standorte und Anzahl der FeuerwehrschlUsselblichsen
— Standorte der Blitzleuchten

— Art der Brandmeldeindikatoren

Wasserbezugsorte

669. Die Anzahl und Standorte der Hydranten sind im Einvernehmen mit der Feuerwehr
und der Wasserversorgung Rumlang frihzeitig festzulegen. Die Hydranten mussen
gut sichtbar, bedienbar und mit einem mobilen Loschgerat jederzeit erreichbar sein.
Einzaunungen / Stitzmauern durfen den Zugang und die Bedienung der Hydranten
nicht beeintrachtigen.

Einsatzpléne

670. Der Feuerwehr Rumlang sind vor Inbetriebnahme des Bundesasylzentrums, Brand-
schutz- und Feuerwehreinsatzplane in 2-facher Ausfihrung auszuhandigen. Vor dem
definitiven Druck sind die Plane mit dem Feuerwehrkommando abzusprechen.

Erschliessung

671. Die Gesuchstellerin hat flir Personen mit kérperlichen Beeintrachtigungen den Dorf-
anschluss sicherzustellen.

Begleitgruppe

672. Es ist eine Begleitgruppe gemass Art. 7 der Vereinbarung zwischen Bund, Kanton
und Gemeinde vom 28. Marz 2017 einzurichten.

4. Verfahrenskosten

673. Es werden keine Verfahrenskosten erhoben.

5. Eroffnung

674. Die vorliegende Verfugung wird gemass Art. 26 VPGA den Verfahrensbeteiligten di-
rekt zugestellt und im Bundesblatt angezeigt.
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6. Baubeginn

675. Mit der Ausfuhrung des Vorhabens darf erst nach Eintritt der Rechtskraft des Plan-
genehmigungsentscheids begonnen werden (Art. 27 Abs. 1 VPGA).

EIDG. JUSTIZ- UND POLIZEIDEPARTEMENT

Frédéric Dumas
Chef Rechtsdienst
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Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Er6ffnung beim Bundesverwal-
tungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, Beschwerde geflhrt werden (Art. 20 Abs. 1
i.V.m. Art. 50 Abs. 1 VwWVG). Die Rechtsschrift enthalt die Begehren, deren Begrun-
dung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift. Der angefochtene Entscheid
und die Beweismittel sind beizulegen (vgl. Art. 52 Abs. 1 VwWVG).

Eréffnung an

— Staatssekretariat fir Migration SEM, Stabsbereich Bundeszentren, 3003 Bern
— Kanton Zurich (Baudirektion)

— Gemeinde Rumlang

— Gemeinde Oberglatt

— Herr Dr. Werner Beeler (Einsprecher)

— Herr Walter Weber-Buhler (urspr. Einsprecher; Rlickzug vom 14.06.2022)

— Natur und Umwelt Rimlang (urspr. Einsprecher; Rickzug vom 14.06.2022)

z.K. an

— Bundesamt fur Umwelt BAFU, Sektion UVP und Raumordnung, Worblentalstrasse
68, 3063 lttigen

— Staatssekretariat fur Wirtschaft SECO, Arbeitsbedingungen, Eidgendssische Ar-
beitsinspektion, Holzikofenweg 36, 3003 Bern

— Bundesamt fur Raumentwicklung ARE, Worblentalstrasse 66, 3063 Ittigen
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